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1- ANNEXE 1 : Contexte hydroclimatique des essais 2009   

CACG ASA « La Boutonne » (17) Mars 2011  
Etude pour le remplissage hivernal des retenues de substitution 

1- ANNEXE 1 : CONTEXTE HYDROCLIMATIQUE DES ESSAIS 2009 

 





























Niveaux des cours d'eau affluents au printemps 2009
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2- ANNEXE 2 : Dispositifs de remplissage et des essais 2009   

CACG ASA « La Boutonne » (17) Mars 2011  
Etude pour le remplissage hivernal des retenues de substitution 

2- ANNEXE 2 : DISPOSITIFS DE REMPLISSAGE ET DES ESSAIS 2009 

 



























































































3- ANNEXE 3 : Contexte piézométrique des essais 2009   

CACG ASA « La Boutonne » (17) Mars 2011  
Etude pour le remplissage hivernal des retenues de substitution 

3- ANNEXE 3 : CONTEXTE PIEZOMETRIQUE DES ESSAIS 2009 

 



Suivi piézométrique de la nappe libre du jurassique supérieur autour de la zone d'étude
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Suivi piézométrique de la nappe libre du jurassique supérieur dans la zone d'étude

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

10/92 10/93 10/94 10/95 10/96 10/97 10/98 10/99 10/00 10/01 10/02 10/03 10/04 10/05 10/06 10/07 10/08

Dates

C
ot

e 
de

 la
 n

ap
pe

 (e
n 

m
 N

G
F)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

20 000

D
éb

its
 m

es
ur

és
 (e

n 
l/s

)

VILLENOU POIMIER JUILLERS PUYROLLAND



Suivi piézométrique de la nappe libre du jurassique supérieur dans la zone d'étude
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Evolutions annuelles du piézomètre VILLENOU (Zsol 66,5 m NGF, Zfond 26,5 m NGF)

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept

C
ot

e 
de

 la
 n

ap
pe

 (e
n 

m
 N

G
F)

1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
MOY



Evolutions annuelles du piézomètre POIMIER (Zsol 62,5 m NGF, Zfond 22,5 m NGF)
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Evolutions annuelles du piézomètre JUILLERS (Zsol 65 m NGF, Zfond 15 m NGF)
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Suivis piézométrique au printemps 2009
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Suivis piézométrique au printemps 2009
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Suivis piézométrique au printemps 2009
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Suivis piézométrique au printemps 2009
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Suivis piézométrique au printemps 2009
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Suivis piézométrique au printemps 2009
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Suivis piézométrique au printemps 2009
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Suivis piézométrique au printemps 2009
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Suivis piézométrique au printemps 2009
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Suivis piézométrique au printemps 2009
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Suivis piézométrique au printemps 2009
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4- ANNEXE 4 : Nivellement des points de mesure 2009   

CACG ASA « La Boutonne » (17) Mars 2011  
Etude pour le remplissage hivernal des retenues de substitution 

4- ANNEXE 4 : NIVELLEMENT DES POINTS DE MESURE 2009 

 



Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Saint Pardoult

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Saint Pardoult-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

R10-1

Forage de remplissage R10-1

10555

Piézomètre Pz1

10551

Piézomètre Pz2

10554

Puits de l'allée du Moulin à drap

10535
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Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Saint Pardoult

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Saint Pardoult-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Forage du Moulin à drap

10540

Puits Melon au 23 les Basses Rues

10548

Puits de la Maison de Max Renaud

10541

Puits Renaud (Impasse du chêne)

10544

R10-2
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Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Saint Pardoult

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Saint Pardoult-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Echelle limnimétrique 1

10560

Echelle limnimétrique 2

10561

10562 (zéro)
10563 (zéro)

Forage de remplissage R10-1

n° X Y ZNaturenbre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Piézomètre Pz1

Piézomètre Pz2

Forage du Moulin à drap
Puits Melon au 23 Les Basses Rues

Puits de la Maison de Max Renaud

Echelle limnimétrique 1

Les mesures ont été

réalisée par un système G.P.S.

La précision altimétrique

est de l'ordre de    5cm .
-

+

obtenue pour chaque point

Puits de l'allée du Moulin à drap

10 Echelle limnimétrique 2

10535 383905.74 114303.75 23.37

10540 383957.52 114228.92 22.31

10541 384121.18 114788.09 27.05

10544 384173.15 114554.23 22.54

10548 384129.53 114569.69 23.29

10551 384066.09 114362.72 22.00

10554 384067.23 114362.06 22.10

10555 384150.70 114338.54 21.02

10560 384097.36 114353.44 22.39

10563

10561

10562

384176.88 114287.13 21.94

21.06

20.93

Puits Renaud (Impasse du Chêne)

R10-3
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Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune d' Aulnay

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Aulnay-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Forage R14-1a (Cabane)

R14-1

14541

Piézomètre Pz1 (Cabane)

14544

Piézomètre Pz2 (Jardin)

14554

14547

14555 (haut du tube)

Piézomètre Pz3 - Forage 14-1b (cabane)
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Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune d' Aulnay

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Aulnay-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Piézomètre OTT (R14)

R14-2

14556

14548

14537

14553

Forage Verger

Forage Hangar Echelle 1 (Lavoir)

14557 (zéro)
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Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune d' Aulnay

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Aulnay-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

R14-3

14540

Echelle 2 (Source)

14558 (zéro)

Forage R14-1a (Cabane)

n° X Y ZNaturenbre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Piézomètre Pz1 (Cabane)
Piézomètre Pz2 (Jardin)

Piézomètre R14 (O.T.T.)
Forage Verger
Forage Hangar
Echelle 1 (Lavoir)

Echelle 2 (Source)

Les mesures ont été

réalisée par un système G.P.S.

La précision altimétrique

est de l'ordre de    5cm .
-

+

obtenue pour chaque point

Piézomètre Pz3 (Cabane)

14541 392539.12 116382.53 52.59

14544 392534.43 116382.16 51.86

14547 392545.58 116414.87 51.99

14548 392965.77 116393.31 54.35

14556 392739.06 116127.81 57.16

14553 392352.70 116588.71 51.31

14554 392367.60 116594.90 51.77

14555Haut du tube PVC 51.91

14557 50.20

14537 392395.15 116828.74 59.63

14540 392570.18 116486.87 51.29

14558 52.39
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Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Saint Denis du Pin

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Saint Denis du Pin-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Echelle 1 (Pouzat) Echelle 2 (Source)

Forage 1-4

R1-1

Piézomètre entre 2 - Forage 1-4

1617
1619

1604

1607

1621 (zéro)

1620 (zéro)

1



Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Saint Denis du Pin

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Saint Denis du Pin-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Piézomètre ANTEA

Forage 1-7

Piézomètre Ponton

R1-2

Piézomètre Martineau

1610

1602

1603

1601
1600

2



n° X Y ZNaturenbre

Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Saint Denis du Pin

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Saint Denis du Pin-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Forage 1-3 Piézomètre O.T.T.

R1-3

1611

1615

1600 379278.27 112188.80 32.85

1601 379287.49 112177.89 33.21

1602 379305.42 112152.34 32.04

1603 379305.44 112152.72 32.42

1604 379283.61 112075.98 33.58

1607 379318.91 111961.19 33.30

1610 379171.80 112031.48 38.30

1611 379231.25 112406.85 33.65

1615 379085.65 112881.44 35.58

1617 379478.15 111736.45 29.971 Echelle 1 (Pouzat)

Echelle 2 (Source)

Piéziomètre entre 2 (F1-4)
Forage 1-4
Piézomètre Antéa

Forage 1-7

Piézomètre Martineau

Piézomètre Ponton

Forage 1-3
Piézomètre O.T.T.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1619 379460.26 111774.74 30.32

29.20

28.85

1620

1621

Les mesures ont été

réalisée par un système G.P.S.

La précision altimétrique

est de l'ordre de    5cm .
-

+

obtenue pour chaque point
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Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Saint Pierre de Juillers

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Saint Pierre de Juillers-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Echelle 1 Echelle 2

Forage 19-5

R19-1

Pz 1 - Forage R19-2

19740 19737

19744

19745 (zéro)

19743

19746 (zéro)
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Forage 19-4

Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Saint Pierre de Juillers

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Les coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Jardin

O.T.T.Pz 3 - Forage

19734

19733 19730

19728

19725

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Saint Pierre de Juillers-Photos.dwg

R19-2
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Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Saint Pierre de Juillers

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Les coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Pz 2 - Sondage abandonné

19722

19722 388548.69 108169.62 43.14

19725 388536.05 108169.93 43.38

19728 388544.98 107856.16 39.78

19730 388771.09 107716.20 40.07

19733 388582.61 107494.92 40.32

19740 388381.78 107374.81 37.25

19743

19744

19745

19746

19734 40.74

19737

Echelle 1 - Nie

Echelle 2 - Source

Pz1 - Forage R19-2
Forage R19-5
Pz3 - Piézomètre

Forage O.T.T.
Forage Jardin
Forage R19-4
Pz2 - Sondage abandonné

n° X Y ZNaturenbre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

388565.80 107517.14 37.60

388224.90 107266.46 37.06

388208.50 107365.21 36.94

35.97

35.82

Les mesures ont été

réalisée par un système G.P.S.

La précision altimétrique

est de l'ordre de    5cm .
-

+

obtenue pour chaque point

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Saint Pierre de Juillers-Photos.dwg

R19-3
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Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Bernay Saint Martin

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Bernay Saint Martin-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

O.T.T. R28-9 abandonné

R28-1

28966

R28-3 (Forage agricole)

28960

Pz1

28963

Echelle 1

28969

28971 (zéro)

26



Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Bernay Saint Martin

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Les coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Pz2

28933

Echelle 2

28968

28972

R28-14-P1

28973

R28-14-P2

28934

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Bernay Saint Martin-Photos.dwg

R28-2
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Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN
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Fax : 05.46.32.53.84 
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Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Bernay Saint Martin

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Les coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

R28-14-P4

28930

R28-14-P6

28943

R28-14-P5 R28-5

28976

(point sur soubassement non
visualisable sur la photo)

Photo Aout 2006

28946

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Bernay Saint Martin-Photos.dwg

R28-3
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Les mesures ont été

réalisée par un système G.P.S.

La précision altimétrique

est de l'ordre de    5cm .
-

+

obtenue pour chaque point

Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Bernay Saint Martin

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Les coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

R28-6

28951

Echelle 3

28967

28974 (zéro)

Photo Aout 2006
Pz R28

28975

Relevé en Aout 2006

28930 372483.83 122739.86 27.92

28933 372497.73 122747.25 27.91

28934 372325.44 122738.12 27.80

28943 372177.33 122672.57 30.40

28946 372035.68 122239.24 24.77

28951 371259.44 123116.44 31.65

28976 371259.64 123120.60 31.68

28960 373675.64 121909.71 24.69

28963 373710.13 121898.88 23.73

28966 374429.60 122447.71 31.39

28975 373051.49 123624.76 53.03

n° X Y ZNaturenbre

1 O.T.T. (R28-9 abandonné)
R28-3 (forage agricole)
Pz1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Echelle 1

Pz2

Echelle 2

R28-14-P1

R28-14-P2

R28-14-P4

R28-14-P6

R28-14-P5

R28-5

R28-6

Echelle 3

Pz R28

12

13

14

15

28971

28969

28968

28972

28973

28967

28974

28937 372189.67 122793.37 28.35

28.35

371298.54 122811.18 31.13

372495.33 122489.29 25.06

373484.43 121493.72 22.88

21.23

24.06

30.13

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Bernay Saint Martin-Photos.dwg

R28-4

29
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Terre et mer, les éléments de la réussite.
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5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Nuaillé Sur Boutonne

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Nuaillé sur Boutonne-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

R12-1

Pz Retenue (Antea)

12552

Blé (Ravon)

12548

Echelle 1 (Saudrenne)

12549

12554 (Zéro)

Forage R12-5 (Ravon)

12535

17



Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Nuaillé Sur Boutonne

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Les coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Jardin (Ravon)

12553

O.T.T. (Forage axe verticale)

12555

12543

O.T.T. (Forage axe verticale)

Pz 1 (Fort)

12596

R12-2

18Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Nuaillé sur Boutonne-Photos.dwg



Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Nuaillé Sur Boutonne

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Les coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Pz2 (R12-6-Ravon)

12539

Pz3 (R12-7-Gobin)

12538

Pz Retenue (Antea)

n° X Y ZNaturenbre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Blé (Ravon)
Echelle 1 (Saudrenne)

Jardin  (Ravon)
O.T.T. Forage axe verticale

Pz 1 (Fort)
Pz 2 (Ravon)
Pz 3 (Gobin)

Les mesures ont été

réalisée par un système G.P.S.

La précision altimétrique

est de l'ordre de    5cm .
-

+

obtenue pour chaque point

12535 385946.17 115538.73 25.39

12536 385940.86 115545.87 25.23

12538 385732.60 115552.26 25.42

12539 385678.14 115555.83 25.24

12543 386362.42 115376.52 26.25

12548 386673.14 115176.84 31.20

12549 385713.03 115266.08 23.90

12552 386273.79 115987.13 36.92

12553 385561.79 115533.58 23.92

Forage R12-5 (Ravon)

12554 22.62

12555 26.25

R12-3

19Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Nuaillé sur Boutonne-Photos.dwg



Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Vervant / Les Eglises d'Argenteuil

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Les Eglises d'Argenteuil.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Echelle 1 (Mur) Jardin 1 (Aval)

R8-1

88002

88028 (zéro)
88003

88006

88029 (zéro)

Echelle 1bis (Piquet) Puits O.T.T. (Allée des Jardins)

88007

10



Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Vervant / Les Eglises d'Argenteuil

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Les Eglises d'Argenteuil.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Jardin 2 (Median) Jardin 3 (Amont)

88026
88017

Forage 8-6

88014

Forage 8-3

88011

R8-2
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Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.
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5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Vervant / Les Eglises d'Argenteuil

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Les Eglises d'Argenteuil.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Citerne

88018

Forage 8-5

88022

Forage 8-4

88019

Piézomètre R8-4-5 (fort)

88025

R8-3

12



Echelle 1 (Mur)

Charente - Maritime

Terre et mer, les éléments de la réussite.

S.C.P.

Erick  MECHAIN

5, rue de la Grande Aumônerie

17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Tel : 05.46.32.13.50

Fax : 05.46.32.53.84 

Email : mechain.geometre@orange.fr

Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Vervant / Les Eglises d'Argenteuil

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Les Eglises d'Argenteuil.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

88027

88007 385433.48 112056.95 35.48

88011 385934.63 112855.01 26.07

88014 386140.12 113093.81 27.07

88017 386234.59 113127.15 27.70

88018 385624.80 112903.54 26.95

88019 385017.35 112349.17 23.64

88022 385012.55 112346.36 23.68

88025 385042.16 112298.51 23.86

88026 385300.83 112317.52 24.40

88027 385056.14 113294.86 50.11

n° X Y ZNaturenbre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jardin 1 (Aval)
Echelle 1bis (Piquet)

Puits O.T.T. (Allée des Jardins)
Jardin 2 (Median)
Jardin 3 (Amont)
Forage 8-6
Forage 8-3
Citerne

Forage 8-5
Forage 8-4
Piézomètre 8-4-5

Piézomètre Antea

11

12

13

Piézomètre Antea

88002 384727.22 112148.30 22.34

88003 384738.48 112144.94 22.72

88006 384771.38 112163.63 22.87

88028 20.86

21.42

Les mesures ont été

réalisée par un système G.P.S.

La précision altimétrique

est de l'ordre de    5cm .
-

+

obtenue pour chaque point

R8-4
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Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Coivert

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Coivert-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

Forage 4-1

R4-1

4705

Forage 4-2

4701

Forage 4-3

4710

Pz1b

4697

4704(point sur traverse fer)

4
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Département de la Charente-Maritime
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Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Coivert-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

O.T.T. (Sonde)

R4-2

4696

Echelle

4711

4712

Forage Queneucherie

4699

Piézomètre Antéa

4695

4700

5
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Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Coivert

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Coivert-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

R4-3

Forage 4-1

n° X Y ZNaturenbre

1

2

3

4

5

6

7

8

Les mesures ont été

réalisée par un système G.P.S.

La précision altimétrique

est de l'ordre de    5cm .
-

+

obtenue pour chaque point

4695 382635.89 124012.21 51.61

4696 382354.74 123599.55 40.40

4697 382750.48 122802.62 35.15

4699 382259.55 123111.31 36.90

4700 382259.68 123111.23 36.85

4701 382851.45 122914.89 34.15

4704 382836.62 123040.85 34.37

4705 382836.58 123040.96 35.24

4711 383178.01 122687.31 32.81

Forage 4-2
Forage 4-3
Pz1b

O.T.T. (sonde)
Echelle

Forage queneucherie

Piézomètre Antea

4712

4710 382806.68 122948.08 35.47

31.66

6
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Géomètre Expert

ORDRE DES

GEOMETRES-EXPERTS

Département de la Charente-Maritime
Commune de Dampierre sur Boutonne

Photos de visualisation des points

Dossier : ASA BOUTONNE

Date            : 09 Juin 2009

Référence : ASA-Dampierre sur Boutonne-Photos.dwgLes coordonnées X Y sont rattachées au systeme LAMBERT II

Les altitudes Z sont rattachées au Nivellement Général de la France (IGN 69)

R5-1

Puits Robert Benoît

5659

Puits remplissage R5-3 (Pz3)

5655

Echelle Mare

5656
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5- ANNEXE 5 : Résultats des essais de pompage 2009   
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Pumping Test Analysis Report

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Saint-Pardoult (R10) Pumping Test: R10-Semaine13-2009 Pumping Well: R10-1

Test Conducted by: Guillaume Boisset Test Date: 24/03/2009

Analysis Performed by: New analysis 1 Analysis Date: 30/09/2009

Aquifer Thickness: 15.00 m Discharge: variable, average rate 130 [m³/h]
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Calculation after Cooper & Jacob

Observation Well Transmissivity

[m²/s]

Hydraulic Conductivity

[m/s]

Storage coefficient Radial Distance to PW
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R10-Pz2
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Average

1.75 × 10-1 1.17 × 10-2 1.00 × 10-3 88.0

1.75 × 10-1 1.17 × 10-2 1.00 × 10-3 86.72

1.75 × 10-1 1.17 × 10-2 1.25 × 10-2 216.86

1.75 × 10-1 1.17 × 10-2 4.83 × 10-3
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Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Aulnay (R14) Pumping Test: R14-Semaine14-2009 Pumping Well: R14-1a-(Forage), R14-1b-(Pz3)

Test Conducted by: Philippe Navarro Test Date: 31/03/2009

Analysis Performed by: New analysis 1 Analysis Date: 30/09/2009
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Pumping Test Analysis Report

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Saint-Denis du Pin (R01) Scale 1:5000 Map Origin [m] X: 379000   Y: 111400

0.54

0.54

0.
54

0.
5
4

0
.5

4

0.
54

0.54
0.54

0
.6

0
.6

0.
6

0.6

0.6
0
.6

0.6

0.
67

0
.6

7

0.67

0
.6

7

0.67

0
.7

3

0.73

0.73

0.
790

.8
5

0.48

0.48

0.48

0.
48

0.
48

0
.4

8

0.
48

0.
48

0.
79

0.41 0.73 1.04

Drawdown [m]

R01-7(Pz3)

R01-4(Forage)

R01-Pz1-Entre2

R01-Pz2-Martineau



Pumping Test Analysis Report

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Saint-Denis du Pin (R01)

B

R

r

b L Aquifer

1
2
3
4
5

Name
R01-7(Pz3)
R01-4(Forage)
R01-Pz1-Entre2
R01-Pz2-Martineau
R01-PzOTT-Michaud

X [m]
379305.44
379318.91
379283.61
379287.49
379085.65

Y [m]
112152.72
111961.19
112075.98
112177.89
112881.44

Elevation (amsl) [m]
32.42
33.3
33.58
33.21
35.58



Pumping Test Analysis Report

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Saint-Denis du Pin (R01) Pumping Test: R01-Semaine15-2009 Pumping Well: R01-7(Pz3), R01-4(Forage)

Test Conducted by: Philippe Frouin Test Date: 07/04/2009

Analysis Performed by: New analysis 1 Analysis Date: 30/09/2009

Aquifer Thickness: 15.00 m
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Location: Saint-Denis du Pin (R01) Pumping Test: R01-Semaine15-2009 Pumping Well: R01-7(Pz3), R01-4(Forage)

Test Conducted by: Philippe Frouin Test Date: 07/04/2009

Analysis Performed by: New analysis 2 Analysis Date: 30/09/2009
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Pumping Test Analysis Report

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Saint-Pierre de Juillers (R19) Pumping Test: R19-Semaine16-2009 Pumping Well: R19-5(Forage), R19-2(Pz1), R19-4

Test Conducted by: Philippe Navarro Test Date: 15/04/2009

Analysis Performed by: New analysis 1 Analysis Date: 30/09/2009

Aquifer Thickness: 15.00 m
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R19-Pz3-ASA 6.00 × 10-2 4.00 × 10-3 8.00 × 10-2
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Location: Saint-Pierre de Juillers (R19) Pumping Test: R19-Semaine16-2009 Pumping Well: R19-5(Forage), R19-2(Pz1), R19-4

Test Conducted by: Philippe Navarro Test Date: 15/04/2009

Analysis Performed by: New analysis 2 Analysis Date: 30/01/2010
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Storage coefficient

R19-Pz2-Sondage 1.75 × 10-2 1.17 × 10-3 2.75 × 10-5
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Location: Bernay Saint-Martin (R28) Pumping Test: R28-Semaine17-2009 Pumping Well: R28-3(Forage), R28-14-P1, R28-14-P2, R28-

Test Conducted by: Jean-Yves Coffin Test Date: 22/04/2009

Analysis Performed by: New analysis 1 Analysis Date: 22/09/2009

Aquifer Thickness: 15.00 m
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Calculation after Cooper & Jacob

Observation Well Transmissivity

[m²/s]

Hydraulic Conductivity

[m/s]

Storage coefficient

R28-Pz1-ASA(Pz3)

R28-Pz2-Riffaud(Pz2)

Average

4.04 × 10-4 2.69 × 10-5 4.25 × 10-2

9.00 × 10-4 6.00 × 10-5 1.05 × 10-4

6.52 × 10-4 4.35 × 10-5 2.13 × 10-2



Site Plan

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Nuaillé-sur-Boutonne (R12) Scale 1:5000 Map Origin [m] X: 385500   Y: 115125
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Pumping Test Analysis Report

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Nuaillé-sur-Boutonne (R12)

B
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b L Aquifer

1
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Name
R12-5(Forage)
R12-7(Pz3)
R12-6(Pz2)
R12-PzASA(Pz1b)
R12-OTT

X [m]
385946.17
385732.6
385678.14
385940.86
386362.42

Y [m]
115538.73
115552.26
115555.83
115545.87
115376.52

Elevation (amsl) [m]
25.39
25.42
25.24
25.23
26.25



Pumping Test Analysis Report

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Nuaillé-sur-Boutonne (R12) Pumping Test: R12-Semaine18-2009 Pumping Well: R12-5(Forage), R12-7(Pz3)

Test Conducted by: Philippe Navarro Test Date: 28/04/2009

Analysis Performed by: New analysis 1 Analysis Date: 30/09/2009

Aquifer Thickness:
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R12-OTT
Calculation after Cooper & Jacob

Observation Well Transmissivity

[m²/s]

Storage coefficient

R12-5(Forage)

R12-7(Pz3)

R12-6(Pz2)

R12-PzASA(Pz1b)

R12-OTT

Average

2.33 × 10-2 3.52 × 10-4

2.74 × 10-2 2.70 × 10-4

2.89 × 10-2 2.86 × 10-3

2.74 × 10-2 3.35 × 10-4

7.50 × 10-2 2.76 × 10-2

3.64 × 10-2 6.28 × 10-3



Wells

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Vervant (R08) Scale 1:5000 Map Origin [m] X: 384575   Y: 111625
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Wells

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Vervant (R08)

B
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b L Aquifer

1
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Name
R8-4(Forage)
R08-5(Pz1b)
R08-PzASA(Pz2)
R08-Jardin2(Pz3)
R08-OTT

X [m]
385017.35
385012.55
385042.16
385300.83
385433.48

Y [m]
112349.17
112346.36
112298.51
112317.52
112056.95

Elevation (amsl) [m]
23.64
23.68
23.86
24.4
35.48



Wells

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Vervant (R08) Pumping Test: R08-Semaine19-2009 Pumping Well: R8-4(Forage)

Test Conducted by: Guillaume Boisset Test Date: 06/05/2009

Analysis Performed by: New analysis 5 Analysis Date: 30/09/2009

Aquifer Thickness: 15.00 m Discharge: variable, average rate 130 [m³/h]
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Calculation after Cooper & Jacob

Observation Well Transmissivity

[m²/s]

Hydraulic Conductivity

[m/s]

Storage coefficient Radial Distance to PW

[m]

R8-4(Forage)

R08-5(Pz1b)

R08-PzASA(Pz2)

R08-Jardin2(Pz3)

Average

4.32 × 10-2 2.88 × 10-3 2.29 × 10-6 1.0

4.08 × 10-2 2.72 × 10-3 2.15 × 10-2 5.56

5.79 × 10-2 3.86 × 10-3 1.66 × 10-2 56.41

1.24 × 10-1 8.29 × 10-3 2.84 × 10-2 285.24

6.65 × 10-2 4.44 × 10-3 1.66 × 10-2



Wells

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Vervant (R08) Pumping Test: R08-Semaine19-2009 Pumping Well: R8-4(Forage)

Test Conducted by: Guillaume Boisset Test Date: 06/05/2009

Analysis Performed by: New analysis 1 Analysis Date: 30/09/2009

Aquifer Thickness: 15.00 m Discharge: variable, average rate 130 [m³/h]
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Calculation after Theis & Jacob

Observation Well Transmissivity

[m²/s]

Hydraulic Conductivity

[m/s]

Radial Distance to PW

[m]

R8-4(Forage)

R08-5(Pz1b)

R08-PzASA(Pz2)

R08-Jardin2(Pz3)

Average

3.66 × 10-2 2.44 × 10-3 1.0

3.68 × 10-2 2.45 × 10-3 5.56

4.80 × 10-2 3.20 × 10-3 56.41

1.16 × 10-1 7.70 × 10-3 285.24

5.92 × 10-2 3.95 × 10-3



Wells

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Coivert (R04) Scale 1:5000 Map Origin [m] X: 382250   Y: 122425
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Wells

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Coivert (R04)
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Name
R4-1
R4-2(Pz2)
R4-3(Forage)
R4-PzASA(Pz3)
R4-Queneucherie(Pz1b)
R4-MaisonNeuve(OTT)

X [m]
382836.62
382851.45
382806.68
382750.48
382259.55
382354.74

Y [m]
123040.85
122914.89
122948.08
122802.62
123111.31
123599.55

Elevation (amsl) [m]
35.24
34.15
35.47
35.15
36.9
40.4



Wells

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Coivert (R04) Pumping Test: R04-Semaine20-2009 Pumping Well: R4-1, R4-2(Pz2), R4-3(Forage)

Test Conducted by: Philippe Frouin Test Date: 13/05/2009

Analysis Performed by: New analysis 1 Analysis Date: 30/09/2009

Aquifer Thickness:
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Calculation after Cooper & Jacob

Observation Well Transmissivity

[m²/s]

Storage coefficient

R4-PzASA(Pz3)

R4-Queneucherie(Pz1b)

R4-MaisonNeuve(OTT)

Average

1.18 × 10-2 6.25 × 10-6

1.39 × 10-2 4.59 × 10-5

5.02 × 10-2 6.78 × 10-4

2.53 × 10-2 2.43 × 10-4



Wells

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Coivert (R04) Pumping Test: R04-Semaine20-2009 Pumping Well: R4-1, R4-2(Pz2), R4-3(Forage)

Test Conducted by: Philippe Frouin Test Date: 13/05/2009

Analysis Performed by: New analysis 2 Analysis Date: 30/09/2009

Aquifer Thickness:
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Calculation after Cooper & Jacob

Transmissivity

[m²/s]

Storage coefficient

Point of time [s]: 3600 5.22 × 10-3 5.91 × 10-5



Wells

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Coivert (R04) Pumping Test: R04-Semaine20-2009 Pumping Well: R4-1, R4-2(Pz2), R4-3(Forage)

Test Conducted by: Philippe Frouin Test Date: 13/05/2009

Analysis Performed by: New analysis 3 Analysis Date: 30/09/2009

Aquifer Thickness:

100 1000
Distance [m]

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

D
ra

w
d

o
w

n
 [

m
]

R4-PzASA(Pz3) R4-Queneucherie(Pz1b)

Calculation after Cooper & Jacob

Transmissivity

[m²/s]

Storage coefficient

Point of time [s]: 21600 4.94 × 10-3 1.78 × 10-4



Wells

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Coivert (R04) Pumping Test: R04-Semaine20-2009 Pumping Well: R4-1, R4-2(Pz2), R4-3(Forage)

Test Conducted by: Philippe Frouin Test Date: 13/05/2009

Analysis Performed by: New analysis 4 Analysis Date: 30/09/2009

Aquifer Thickness:
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Calculation after Cooper & Jacob

Transmissivity

[m²/s]

Storage coefficient

Point of time [s]: 86400 5.30 × 10-3 2.23 × 10-4



Site Plan

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Dampierre-sur-Boutonne (R05) Scale 1:5000 Map Origin [m] X: 387900   Y: 123250
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Pumping Test Analysis Report

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Dampierre-sur-Boutonne (R05)

B

R

r

b L Aquifer

1
2
3
4
5

Name
R05-1(Forage)
R05-2(Pz2)
R05-3(Pz3)
R05-PzASA(Pz1b)
R05-PuitsIrlandais(OTT)

X [m]
388576.24
388606.42
388475.33
388536.63
388579.11

Y [m]
123898.83
124039.38
123571.41
123865.03
123706.74

Elevation (amsl) [m]
40.51
40.3
38.45
39.19
46.18



Pumping Test Analysis Report

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Dampierre-sur-Boutonne (R05) Pumping Test: R05-Semaine23-2009 Pumping Well: R05-1(Forage), R05-2(Pz2), R05-3(Pz3)

Test Conducted by: Guillaume Boisset Test Date: 03/06/2009

Analysis Performed by: New analysis 1 Analysis Date: 30/09/2009

Aquifer Thickness: 15.00 m
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Calculation after Cooper & Jacob

Observation Well Transmissivity

[m²/s]

Hydraulic Conductivity

[m/s]

Storage coefficient

R05-PzASA(Pz1b)

R05-PuitsIrlandais(OTT)

Average

1.51 × 10-2 1.00 × 10-3 4.56 × 10-2

1.46 × 10-2 9.74 × 10-4 5.09 × 10-3

1.48 × 10-2 9.89 × 10-4 2.54 × 10-2



Site Plan

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Ternant (R29) Scale 1:5000 Map Origin [m] X: 376200   Y: 109075
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Wells

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Ternant (R29)
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Name
R29-1-100m3h
R29-2-240m3/h(Pz2)
R29-2-080m3/g(Forage)
R29-2-015m3/h(Pz1b)
R29-PuitsAbandon(Pz3)
R29-PuitsLesPortes(OTT)

X [m]
376639.75
376642.47
376568.04
376492.3
376523.75
376767.2

Y [m]
109802.02
109822.7
109921.34
109880.69
109773.34
109799.01

Elevation (amsl) [m]
7.47
7.7
8.14
9.33
8.72
9.56



Wells

Project: Boutonne

Number: FR495

Client: ASA "La Boutonne"

Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne
Chemin de l'Alette F-65000 Tarbes
Direction de l'ingénierie

Location: Ternant (R29) Pumping Test: R29-Semaine23-2009 Pumping Well: R29-1-100m3h, R29-2-240m3/h(Pz2)

Test Conducted by: Guillaume Boisset Test Date: 04/06/2009

Analysis Performed by: New analysis 2 Analysis Date: 30/09/2009

Aquifer Thickness:
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Calculation after Theis

Observation Well Transmissivity

[m²/s]

Storage coefficient

R29-PuitsAbandon(Pz3)

R29-PuitsLesPortes(OTT)

Average

4.99 × 10-2 5.45 × 10-2

3.44 × 10-2 2.79 × 10-2

4.22 × 10-2 4.12 × 10-2



6- ANNEXE 6 : Corrélations hydrologiques sur le bassin   

CACG ASA « La Boutonne » (17) Mars 2011  
Etude pour le remplissage hivernal des retenues de substitution 

6- ANNEXE 6 : CORRELATIONS HYDROLOGIQUES SUR LE BASSIN 
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Corrélation Le Vert (525 km²) - Torxé (1030 km²) sur la plage de données communes de 
mars 1969 à mai 1972 (continue)
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7- ANNEXE 7 : Légende hydrogéologique des fonds de carte   

CACG ASA « La Boutonne » (17) Mars 2011  
Etude pour le remplissage hivernal des retenues de substitution 

7- ANNEXE 7 : LEGENDE HYDROGEOLOGIQUE DES FONDS DE CARTE 

 

 

 



Note sur les terrains aquifères du bassin moyen de la Boutonne 

CACG Etude du remplissage hivernal des retenues de substitution Novembre 2009 
ASA « La Boutonne » (17) 

1- STRATIGRAPHIE DES TERRAINS AQUIFERES DU JURASSIQUE 

Terrains aquifères du Jurassique supérieur contenant la « Nappe du Malm »  

Portlandien moyen 
J9b : Faciès purbéckien : calcaires et 

plaquettes 

Calcaires en 
plaquettes du faciès 

purbéckien 
TITHONIEN 

Portlandien inférieur 
J9a : calcaire et calcaire argileux à Gravesia 

(50m) 

Assise oolithico-
graveleuse à la base 

de la série  

Nappes 
du 

Port. / 
Tith. 
(++) 

Kimméridgien supérieur  
(calcaires, calcaires argileux et marnes) 

J8c : Calcaire et calcaire argileux à 
Aspidoceras (40m) 

J8b : Calcaire argileux à Ortaspidoceras, 
marnes et calcaires argileux à Exogyra 

virgula (60-70m) 

Niveaux 
lumachelliques de la 

base de la série et 
calcaires 

bioclastiques du 
sommet 

(débits 4 à 10 m3/h)  

Nappes 
du 

Kimm. 
sup. 
(+) 

Sommet du Kimméridgien inférieur  
(oolithe glauconieuse) 

J8a : Oolithe et Marnes de Châtelaillon 
(30m)  

Oolithe de 
Châtelaillon (6-7 m) 

(drain de débit 
spécifique 9 m3/h/m) 

Assises du Kimméridgien inférieur  
(franchement carbonatées)  

J7c2 : Calcaire et calcaire argileux à 
Lamellibranches (60m) 

J7c1 : Formation récifale (10m) 
J7b2 : Calcaire blanc de Dampierre (30m) 

J7b1 : Calcaire à Montlivatltia (30m) 

Sources de St-Martin 
et de St-Georges-de-

Longuepierre 
(nappe captive au-delà 
de la faille au Sud de 
Dampierre de débit 

spécifique 10 m3/h/m)  

Nappes 
du 

Kimm. 
inf. 

(+++) 
KIMMERIDGIEN 

 

Kimméridgien basal 
Marnes et calcaires arg. à Lamellibranches 
Calcaires fins beige +/- durs et compacts 
Calcaires d’Esnandes (calc. fins +/- arg.) 
Formation de Villedoux (calc. micrit. arg.)  

Figures de 
karstification 

(Source du Beth à 
Availles-sur-Chizé  

300 m3/h) 

 

MALM 
(J. sup.) 

OXFORDIEN  
CALLOVIEN 

Marnes à Aigrains… et Callovien supérieur, 
en grande partie marneux 

BATHONIEN … 
BAJOCIEN … 

DOGGER 
(J. moy.) 

AALENIEN 

NAPPE DU DOGGER 
contenue dans les séries calc. 

(plaqu. & oolit.) principalement du 
Bathonien et du Bajocien karstifié 

TOARCIEN 
Marnes imperméables du Toarcien-Aalénien 

  
PLIENSBACHIEN … 

SINEMURIEN … 

J
U
R
A
S
S
I
Q
U
E 

LIAS 
(J. inf) 

HETTANGIEN … 

NAPPE DU LIAS (ou INFRA-
TOARCIEN) contenue dans les 
fomations calc. (dolom. & grés.) 

 

 

 

 



Note sur les terrains aquifères du bassin moyen de la Boutonne 

CACG Etude du remplissage hivernal des retenues de substitution Novembre 2009 
ASA « La Boutonne » (17) 

2- AFFLEUREMENT DES TERRAINS JURASSIQUES (ST-JEAN D’Y.) 

Du Nord-Est vers le Sud, on s’attendra à rencontrer les nappes phréatiques suivantes 
développées dans les niveaux d’altération (calcaires oxydés) des calcaires marneux du 
jurassique supérieur au dessus du « banc bleu » (marnes gris-bleues réduites), sur 10 mètres 
d’épaisseur dans les faciès marneux jusqu’à 25 mètres dans les faciès plus calcaires : 

Nappes du Kimméridgien inférieur 

• J7b1 : la Touche 

• J7b2 : Dampierre-sur-Boutonne 

• J7c1 : Pincenelle, Champ des Carrières, Carrefour des Trois Pierres, Bois Souchet 

o Cœur d’un synclinal dont l’axe est orienté 1 250 mètres au Nord-Est de la faille 

• J7b2 : les Roches, St-Georges de Longuepierre, Angles, la Maison Neuve 

(Faille orientée Nord-Ouest/Sud-Est passant par le sud des bourgs de Coivert et Aulnay) 

• J7c2 : la Queneucherie, la Croix-Comtesse, La Lignatte, la Planche, la Fontaine 
Bruneau, la Tuilerie, Saint-Martin de la Coudre, Bernay  

o plateau en rive droite de la vallée amont de la Trézence 

Nappes du Kimméridgien supérieur 

• J8a : La Ville d’Ai, Les Perrières, Vergné, la Dorlière, la Pouillère, la Flamancherie, 
l’Auberge à Bouin, Grand Malvau 

o vallée de la Trézence à l’amont de la confluence avec le bief du Moulin 

• J8b : Blanzay, Nuaillé, Pouzou, Saint-Pardoult, Loulay, Courant, Tonnay-Boutonne 

o vallée de la Boutonne et affluents (Brédoire, Saudrenne) de Blanzay à St-Pardoult  

• J8c : Paillé, les Eglises d’Argenteuil, Vervant, Chapelle-Bâton, la Benâte, St-Denis du 
Pin, Poursay-Garnault, Courcelles, St-Julien de l’Escap, St-Jean d’Angély, Ternant 

o vallées de la Boutonne et affluents (Padôme, Pouzat) à partir d’Antezant 

Nappes du Portlandien 

• J9a (St-Pierre de Juillers, Varaize, Fontenet , la Touzetterie, Bignay, Les Nouillers) 

o bassins moyen des affluents la Nie et du Frâgne au Sud des Eglises d’Argenteuil 

• J9b (La Richardière, Camp de Fontenet, synclinal de Mazeret) 

o plateau amont au Sud du bassin de la Nie et du Loubat  
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