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Caractérisation Zone Humide — Quebriac Caractérisation Zone Humide — Quebriac

Caractérisation de sol(s) potentiellement constitutif(s) de zone humide Connexion au réseau hydrographique superficiel
PLACETTE 4 Type (si relevé) : 1 Eau salée [ Eau saumatred Eau douce
Traversée en surface Traversée en Entrée d'eau Exutoire Passe a coté
par un cours d'eau profondeur seulement

Caracteres d’hydromorphie

Morphologie Profondeur d’apparition | Classe de sol GEPPA
(8)/8g Entre 25 et 50cm e
[G] >80cm
Conclusion

Les sols, ici résumés a leur simple expression végétale, sont sains. L’altérite massive sous-jacente
présente des traces d’hydromorphie ne présentant pas d’horizon réduit jusqu’a 90cm de profondeur.
Aucune présence d’eau libre n’a été relevée en fond de sondage le jour de I'étude.

Cette placette ne dispose pas de caracteres suffisants pour étre classée en zone humide.

Contexte général

Date de I’étude de terrain : 5 mars 2014
Climat (hauteur de précipitation les 7 jours précédents I’étude) : environ 30mm
Classement zone humide potentielle (agrotransfert) : M Inventorié O Non inventorié

Criteres d’identification et de délimitation
Etat de conservation du milieu : (I non dégradé M partiellement dégradé 1 fortement dégradé
Usage des sols : agriculture
Pédogéologie : Hydromorphie des sols : Type : M Oxy [0 Red [ Deg
Typedesol:OIvdOVaOvbOveOvdOvicOVvid
Eau libre (cm) : non observée
Fonction hydrologique : 1 Non déterminée [J Crue [ Ruissellement [ Etiage [ Epuration

Evaluation des fonctionnalités hydrologiques
Morphologie :
Position sur le bassin versant : M Amont [0 Médian [0 Aval
Pente globale : O Plane M 0-5% O 5-10% I >10%
Présence de dépressions : oui / non
Présence de talus : 0 Amont [0 Médian O Aval [0 En bordure
Structure et nature du sol :
Perméabilité naturel du sol: M Faible 0 Moyen O Fort
Temps de saturation : [ Permanent [J Saisonnier ] Temporaire
Origine majoritaire des flux hydriques : I Ruissellement surface M Nappe perchée [0 Nappe phréatique
Submersion : 0 Permanente O Saisonniére [ Temporaire M Exceptionnelle
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Caractérisation de sol(s) potentiellement constitutif(s) de zone humide Connexion au réseau hydrographique superficiel .
PLACETTE 5 Type (si relevé) : 1 Eau salée [ Eau saumatred Eau douce .

D Ol :

L

-

Traversée en surface Traversée en Entrée d'eau Exutoire Passe a cote L

par un cours d'eau profondeur seulement L

-

Caracteres d’hydromorphie

Morphologie Profondeur d’apparition | Classe de sol GEPPA
(g)/ g Avant 25cm
Va/Vid
[G] Entre 25 et 50cm /
Conclusion

Les relevés de terrain font suite a une modification importante de I'occupation des sols (coupe d’arbres).
Il en résulte une perturbation profonde de la succession originelle des horizons du sol, avec un mélange
des premiers décimeétres et la mise en place d’orniéres et de dépressions.

Des corteges floristiques ont pu alors s’exprimer, contrairement aux parcelles voisines encore en
plantation forestiére de résineux.

Contexte général

Date de I’étude de terrain : 5 mars 2014
Climat (hauteur de précipitation les 7 jours précédents I’étude) : environ 30mm
Classement zone humide potentielle (agrotransfert) : (I Inventorié M Non inventorié

Criteres d’identification et de délimitation
Etat de conservation du milieu : (I non dégradé [ partiellement dégradé M fortement dégradé
Usage des sols : sylviculture
Pédogéologie : Hydromorphie des sols : Type : M Oxy M Red [ Deg
Typedesol: O IvdMvaOvb OveOvdOVicM4 vid
Eau libre (cm) : avant 50cm
Fonction hydrologique : 1 Non déterminée [J Crue [ Ruissellement [ Etiage [ Epuration

Evaluation des fonctionnalités hydrologiques
Morphologie :
Position sur le bassin versant : M Amont [0 Médian [0 Aval
Pente globale : O Plane M 0-5% O 5-10% I >10%
Présence de dépressions : oui / non
Présence de talus : 0 Amont [0 Médian O Aval [0 En bordure
Structure et nature du sol :
Perméabilité naturel du sol: M Faible 0 Moyen O Fort
Temps de saturation : [0 Permanent M Saisonnier M Temporaire
Origine majoritaire des flux hydriques : [ Ruissellement surface M Nappe perchée [0 Nappe phréatique
Submersion : 0 Permanente O Saisonniére M Temporaire O Exceptionnelle
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SECTION 25 Attestation de capacités financiéres du groupe IEL
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Préfecture d°llle-et-Vilaime

honsieur le Préfet
3, avenue de la Préfectune
35 026 Rennes Cedex 9

A Saint-Bricuc, e 18 aolt 2015

Dibjet : prajet dolien_IEL Expleitation §_Cammune de Québriac

Dessier suivi par Florent Epand (Rarentepiard@iel-energe.com, 064227 54 87)
Pour falre walalr ce que de digit,

le saussigné, Renan Moalic, vice-présidant de la SAS [EL au capital de 1 999 500 pures dong e sidge social est
situé 41 Ter Boulevard Carmol b Saint Brieus, immatriculie au registre du cammence et des saciétds sous e
furéne 451 801 Y08 de Saint-Bripwsr,

aui détient & 953 la liliske SARL IEL EXPLOITATION au capstal de 1000 eurcs dent le sidge sorial est situé 41 Ter
Beaulevard Carnot i Saint Sricuc, immatriculée au registre du cammence el des saciétés sous le numére 514 568
5l da Saint-Brieud regrésentés par Monsieur Ronan Moalic {gérant),

gui cllerndme détient & 100 % |a filiale SARL IEL EXPLOITATION 9, dant le sitge sccial a5t siué 41 Ter Bawlevard
Carnab & Saint Brieuc, immatriculés au registre du commaerce ef des S0CE0Es 5005 ke numene 524 484 722 da
Sainl-Brieuc représentée par Mansieur Ronan Moakc (gérant),

atteste que la SA5 Initiatives & Energins Locales dispose les capaditds finandibres ndoeisaines i la constrection,
l'explaitation ot aw démantélement du prejet dolien porté par IEL Exploitation %,

Par ailleurs, ke groupe 1EL @5t accompagné dang son dévelopgerment par plusieurs partenaires financiers dont
WS brouverel Cl-jeint deux exemples di latlre dinbéris.

Mpnsieur le Préfet, vevillez recevoir mes salutations les plus dstinguias,
Four la 545 IEL,

Ranan Moalic, vice-président

AT
Tore - F% 0296 01 99 g
ik e,
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SECTION 26 Lettre d’intérét de ARKEA Banque

N

ARKEA

BANCUE
ENTREPRISES T
INSTITUTIONNELS

ARKEA Banque Entreprises&Institutionnels
Place Ville Jouyaux
22950 TREGUEUX

[EL EXPLOITATION
41 Ter bd Camot
22000 ST BRIEUC

ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, Société Anonyme a Directoire et
Conseil de Surveillance au capital de $30 000 000 Euros, immatriculée au R.C.S. de BREST sous le
N°® B 378 398 911 dont ile Siége Social est situé Allée Louis Lichou - 29480 - LE RELECQ
KERHUON,

Accompagne IEL EXPLOITATION depuis plusieurs années sur le financement de ses projets ENR et
porte un intérét particulier 4 I'étude de chacun des nouveaux projets afin de les accompagner au micux
dans leur développement.

Fait & Trégueux le 04/05/2015 pour servir et valoir ce que de droit.

Camille YUARIN

XEA BANQUE
Entreprises & stitutionnels
Place Ville Jouyaux
22950 - TREGUEUX
Tél. 0296 0188 50 - Fax 02 96 1 8605
Siren 378 398 911 RCS Brest

Siége social Adresse postale Tél. 0299 29 92 00
Altee Louis Lichou immeuble Le Sextant - 255 rue de St Malo Fax. 02 99299273
29480 Le Relecq-Kerhuon CS 21135 - 35011 Rennes Cedex www.arkea-banque-ei.com

Saciéle Anonyme & Oirecloire el Conseil de surveillance au capital de 530 000 000 euros, bangue el courlage d'assurances - (N® ORIAS - 07 026 594)
RCS Brest 378 398 911- TVA : FR 223 783 98 911

Rt 100 205 004 foctotve 2011
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SECTION 27 Communiqué de presse de BPIFrance

Bretggne
bpifrance

COMMUNIQUE DE PRESSE

LE22 IANVIER 2014

BPIFRANCE RENOUVELLE SA CONFIANCE AU GROUPE SPECIALISE DANS
LES ENERGIES RENOUVELABLES, L.EL

BPIFRANCE, ACTIONNAIRE D'INITIATIVES & ENERGIES LOCALES DEPUIS 2010,
RENFORCE SON SOUTIEN A LA SOCIETE AVEC UN INVESTISSEMENT DE 1 M€ EN
OBLIGATIONS CONVERTIBLES, AUX COTES D’ESFIN PARTICIPATIONS QUI APPORTE
0,5 M€.

Les actionnaires financiers de la société |.E.L renforcent les fonds propres et quasi fonds propres d'l.E.L a
hauteur de 1,5 million d'euros réparti de la maniére suivante : 1 million d’euros par Bpifrance et 500 000 euros
par Esfin Participations. Le financement apporté sera notamment destiné a la montée en puissance de la filiale
Odipure dans le traitement de l'eau et la méthanisation ainsi qu'a I'exécution des appels d'offres de la
Commission de Régulation de I'Energie remportés récemment.

Fondé a Lannion en 2004 par Loic Picot et Ronan Moalic, |.E.L a I'origine spécialisé dans le développement,
l'installation et I'exploitation de projets éoliens, s’est développé également dans le photovoltaique, s'inscrivant
parfaitement dans la transition énergétique. En 2011, LLE.L est entré sur le marché trés porteur de la
méthanisation, relais en forte croissance du groupe. La société, qui s'est imposée comme 'un des principaux
acteurs indépendants de la zone Grand Ouest, emploie désormais prés de 40 personnes et connait aujourd’hui
une croissance soutenue et maitrisée, avec un chiffre d'affaires en constante évolution grace a ses quatre
activités principales :

s Le développement de projets éoliens et solaires (I.E.L Développement)

s La production d'électricité, vendue a EDF (filiales d'l.E.L Exploitation)

+ L'installation clés en main de centrales solaires en toitures et au sol (I.E.L Etudes & Installations)

« Et enfin, l'installation clés en main d'unités de méthanisation et de traitement des eaux (filiale Odipure)

Fort de ses dix années d'expérience, l.E.L se différencie de ses concurrents par un positionnement de
producteur d'énergie qui soutient son métier d’installateur et développeur, ainsi que par la possibilité, sur chaque
projet, d'investir pour son propre compte ou de réaliser une prestation pour un tiers. Ainsi, le groupe se
positionne comme un opérateur multi-énergies propres du Grand OQuest avec trois solutions d'énergies
renouvelables qui obéissent a des cycles différents et des savoirs faires éprouves.

Dans un contexte désormais plus favorable que les années précédentes, marquées par le moratoire
photovoltaique, les résultats d’l.E.L devraient rebondir en 2013 pour dégager un chiffre d'affaires de |'ordre 11
millions d’euros, en hausse de plus de 50%.

INTERVENANTS

Bpifrance Bretagne : Alain Fakhoury - Directeur d'Investissements
Esfin Participations : Philippe Céas — Directeur de Participations

Conseil Juridique investisseurs : PDGB, Benoit Pardigon / Roy Arakélian
Audit métier ENR investisseurs : CDC Climat, Jean Bertin / Cyril Gilot
Conseil juridique société : cabinet Guyard Nasri, Rachid Nasri

Bpifrance | COMMUNIQUE DE PRESSE | 22 JANVIER 2014 1
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A PROPOS D’ESFIN PARTICIPATIONS

Esfin Participations est une Société de Capital Risque géree par Esfin Gestion, une société de gestion
agreéée par I'AMF, filiale du Crédit Coopératif.

Esfin Participations soutient en fonds propres et quasi-fonds propres les PME en croissance de tous
secteurs et situées en France, en tant gu'actionnaire minoritaire et éventuellement majoritaire en Co-
investissement avec d'autres financiers pour des montants jusqu'a 1500 k€ sur des opérations de capital
développement ou de capital-transmission.

Son actionnariat direct et indirect est composé principalement du Crédit Coopératif et des principaux
assureurs mutualistes MACIF, MAIF et MATMUT.

o d
e=an : 2 place des Vosges- Immeuble Lafayette - La Défense 5 - 92400 Courbevoie.

Tel : 01.55.23.07.05 — mail : esfin-gestion@esfingestion.fr

Contacts presse :

Vanessa Godet
Tél.: 01417984 33
Vanessa.godet@bpifrance.fr

Nathalie Police
Tél.: 01417909526
Nathalie.police@bpifrance.fr

Bpifrance | COMMUNIQUE DE PRESSE | 22 JANVIER 2014 I 2
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SECTION 28 Lettre d’intérét de RGreen invest

IRGregmg

RGreen Invest
39 avenue d’léna
Paris 75116

IEL EXPLOITATION
41 Ter boulevard Carnot
22000 Saint Brieuc

Paris le 31 juillet 2015

RGREEN INVEST, société par actions simplifiées, ayant un capital social de 10 000 euros, dont le siége social est
situé 39 avenue d’léna, 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 797 827 995.

RGREEN INVEST est une société de conseil en investissement spécialisée dans les thématiques de
I'environnement. Elle est le conseil exclusif des fonds InfraGreen | et InfraGreen 1i (140 millions d’euros sous
gestion et 250MW financés), qu’elle accompagne dans le sourcing et I'exécution d’opérations dans les
infrastructures renouvelables.

Les fonds InfraGreen | et |l visent a accompagner des sociétés ayant pour objet principal de financer, construire
et exploiter des projets d’infrastructures dans le secteur des énergies renouvelables {Solaire, Eolien et
Biomasse).

Le fonds InfraGeen | a notamment refinancé un portefeuille de 30MW développé et exploité par IEL
EXPLOITATION et porte un intérét particulier a 'étude de chacun de leurs nouveaux projets afin de les
accompagner au mieux dans le développement de leurs actifs en construction et en exploitation.

Benoit FORGUES

Directeur des investissements
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Partie 3: ETUDE DE DANGERS

Site éolien de Québriac
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Etude de dangers

Site éolien de Québriac

4 EL
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promotion de I'électricité produite a partir de sources d'énergies renouvelables, la France s’est engagée a
augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité au niveau national.

En particulier, la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) a
donné un cap a suivre pour les décennies suivantes. Cette loi s’était construite autour de quatre grands objectifs
along terme :

I'indépendance énergétique du pays;

I"assurance de prix compétitifs de I'énergie ;

la garantie de la cohésion sociale et territoriale par I'acces de tous a I'énergie ;
e la préservation de la santé, notamment en luttant contre I'aggravation de I'effet de serre.

Les objectifs par filiere ont été déclinés dans des arrétés de programmation pluriannuelle des investissements de
production d’électricité (arrétés PPI). L'éolien représente une des technologies les plus prometteuses pour
atteindre les objectifs fixés par la France. Ainsi, I'arrété du 15 décembre 2009 a fixé des objectifs ambitieux pour
I'éolien :

e 10500 MW terrestres et 1 000 MW en mer en 2012,

e 19000 MW terrestres et 6 000 MW en mer en 2020.

Dans le cadre du Grenelle de I'Environnement, les engagements de la France en matiere de production
d’énergies renouvelables ont été confirmés, précisés et élargis. La loi n°2009-967 du 3 aolt 2009 de
programmation relative a la mise en ceuvre du Grenelle de I'Environnement (loi Grenelle ) prévoit que la France
porte la part des énergies renouvelables a au moins 23 % de sa consommation d’énergie finale d’ici 2020.

La publication de ces objectifs, dans un contexte mondial favorable au développement des énergies
renouvelables, a donc permis un développement technologique spectaculaire. Alors que, dans les années 1980,
une éolienne permettait d’alimenter environ 10 personnes en électricité, une éolienne de nouvelle génération
fournit en moyenne de I'électricité pour 2 000 personnes hors chauffage (source: Syndicat des Energies
Renouvelables - Fédération Energie Eolienne, Agence de 'Environnement et de la Maitrise de I’Energie).

Fin 2011, la puissance installée en France atteignait ainsi 6 640 MW, permettant la production de 11,9 TWh
(contre 9,7 TWh en 2010 et 7,9 TWh en 2009). Le taux de couverture de la consommation électrique par la
production éolienne a donc atteint 2,5 % sur I'lannée 2011.

Si les éoliennes ont évolué en taille et en puissance dans le monde entier, leur technologie actuelle est
également sensiblement différente des premiéres éoliennes installées. Les technologies sont aujourd’hui plus
shres et plus fiables grace a de nombreuses évolutions technologiques telles que :

e les freins manuels (sur le moyeu) de rotor qui ont été remplacés par des systéemes de régulation
aérodynamiques (pitch), évitant I'emballement et assurant des vitesses de rotation nominales
constantes ;

e |’évolution des matériaux des pales vers des fibres composites ;

e le développement de nouveaux systemes de communication par fibre optique, satellites, etc. qui ont
permis d’améliorer la supervision des sites et la prise de commande a distance ;

e linstallation de nouveaux systemes de sécurité (détection de glace, vibrations, arrét automatiques, etc.).

3 — ETUDE DE DANGERS -

1.1 Contextes

A la suite des accords du protocole de Kyoto et conformément a la directive européenne 2001/77/CE relative a la

Ainsi, les premiers incidents qui ont été rencontrés (bris de pales, incendies, effondrements, etc.) ont amené les
constructeurs a améliorer sans cesse leurs aérogénérateurs. Grace a ces évolutions, et le retour d’expérience le
montre bien, les incidents sont aujourd’hui trés rares et concernent en majorité des éoliennes d’ancienne
génération.

Il convient aussi de noter qu’a ce jour, en France et dans le monde, aucun accident n’a entrainé la mort d’une
personne tierce (promeneurs, riverains) du fait de I'effondrement d’éoliennes, de bris de péles ou de projections
de fragments de pales.

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement (loi Grenelle Il) réaffirme
tout d’abord la nécessité du développement de la filiere éolienne pour atteindre les objectifs nationaux fixés
dans les PPI. En particulier, I'article 90 fixe I'objectif d’installer au moins 500 aérogénérateurs par an en France.

Cette loi prévoit d’autre part de soumettre les éoliennes au régime d’autorisation au titre de la réglementation
des installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE). Conformément a cette nouvelle
réglementation, les exploitants sont notamment amenés a formaliser leur savoir-faire en matiere de maitrise des
risques dans une étude de dangers.

1.2 Guide technique

Le guide technique pour I'étude de dangers des parcs éoliens a été réalisé par un groupe de travail constitué de
I'Institut National de I'Environnement industriel et des RISques (INERIS) et de professionnels du Syndicat des
Energies Renouvelables (SER) : porteurs de projets, exploitants de parcs éoliens et constructeurs d’éoliennes.
L'INERIS a validé la méthodologie établie dans le guide, au regard de la réglementation en vigueur et des
pratiques actuelles en matiere d’étude de dangers dans les autres installations classées pour la protection de
I'environnement (ICPE). Ce guide a par ailleurs été reconnu comme correspondant aux exigences de la
réglementation en matiére d’évaluation des risques par Monsieur Laurent Michel, directeur générale de la
Prévention des Risques.*

Ce guide technique présente les méthodes et les outils nécessaires a la réalisation de I'étude de dangers d’une
installation éolienne terrestre constituée d’aérogénérateurs a axe horizontal, dans le cadre de la demande
d’autorisation d’exploiter requise pour les ICPE soumises a autorisation, dont font partie les parcs éoliens depuis
I’entrée en application de la loi Grenelle II. Il s'agit d'un document de type nouveau dans son approche, qui a
pour vocation d’accompagner les différents acteurs de I'éolien (porteurs de projets, exploitants, services de
I’Etat, associations, etc.) dans la démarche d’évaluation des risques potentiels liés & un parc éolien. Compte tenu
de la technologie mise en ceuvre dans les parcs éoliens, il apparaissait possible et souhaitable de traiter cette
analyse de maniére générique, afin de pouvoir transcrire les résultats présentés dans ce guide a I'ensemble des
parcs éoliens installés en France.

Nous nous appuierons alors sur ce guide technique pour réaliser I’étude dangers du parc éolien de Québriac.

1 . . . . .
Courrier de Monsieur Laurent Michel disponible en annexe
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3 — ETUDE DE DANGERS -

1.3 Application du régime des installations classées aux parcs éoliens

En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement, dite loi
Grenelle Il, les éoliennes sont désormais soumises au régime des installations classées pour la protection de
I’environnement (ICPE).

En effet, I'article 90 de ladite loi précise que « les installations terrestres de production d’électricité utilisant
I’énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de I'article 10 de la loi
n°2000-108 du 10 février 2000 relative a la modernisation et au développement du service public de I’électricité,
et dont la hauteur des mdts dépasse 50 métres sont soumises a autorisation au titre de I'article L. 511-2, au plus
tard un an a compter de la date de publication de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 précitée.»

Le décret n°2011-984 du 23 ao(t 2011, modifiant I'article R. 511-9 du Code de I’environnement, crée la rubrique
2980 pour les installations de production d’électricité a partir de I'énergie mécanique du vent et regroupant un
ou plusieurs aérogénérateurs. Il prévoit deux régimes d’installations classées pour les parcs éoliens terrestres :

- Le régime d’autorisation pour les installations comprenant au moins une éolienne dont le mat a une
hauteur supérieure ou égale a 50 m et pour les installations comprenant uniquement des éoliennes dont
le mat a une hauteur comprise entre 12 et 50 m et dont la puissance totale est supérieure ou égale a 20
MW

- Le régime de déclaration pour les installations comprenant uniquement des éoliennes dont le mat a une
hauteur comprise entre 12 et 50 m et dont la puissance totale est inférieure a 20 MW

Au moins
1 aérogénérateur avec
Hmat2 12 m ?

Au moins
1 aérogénérateur avec
Hmat 250 m ?

Pas de classement

NON NON-P ICPE

Ooul

ICPE soumise a

Protale 2 20 MW ? NON-®  LEGLARATION

OuUl

A 4

ICPE soumise a
AUTORISATION

Etude de Dangers

La réglementation prévoit que, dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploiter, I’exploitant doit réaliser
une étude de dangers.

Enfin, I'arrété du 26 aolt 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant I'énergie mécanique
du vent au sein d’'une installation soumise a autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des
installations classées pour la protection de I'environnement prévoit un certain nombre de dispositions par
rapport a 'implantation, la construction, I'exploitation et la prévention des risques. Ces prescriptions nationales
sont applicables a tous les nouveaux parcs éoliens et, pour partie, aux installations existantes. Elles devront étre
prises en compte dans le cadre de I'’étude de dangers.

1.4 Réglementation relative a I’étude de dangers

Selon l'article L. 512-1 du Code de I'environnement, I’étude de dangers expose les risques que peut présenter
I'installation pour les intéréts visés a I'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe a

I'installation. Les impacts de l'installation sur ces intéréts en fonctionnement normal sont traités dans I'étude
d’impact sur I’environnement.

Article L. 512-1 du Code de I’environnement :

Sont soumises a autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou
inconvénients pour les intéréts visés a l'article L. 511-1.

L'autorisation ne peut étre accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par
des mesures que spécifie I'arrété préfectoral.

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut
exposer, directement ou indirectement, les intéréts visés a l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la
cause soit interne ou externe a l'installation.

Le contenu de l'étude de dangers doit étre en relation avec I'importance des risques engendrés par
I'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu a une analyse de risques qui prend en
compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une
meéthodologie qu'elle explicite.

Elle définit et justifie les mesures propres a réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

La délivrance de I'autorisation, pour ces installations, peut étre subordonnée notamment a leur
éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements
recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées a
I'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités
techniques et financieres dont dispose le demandeur, a méme de Iui permettre de conduire son
projet dans le respect des intéréts visés a l'article L. 511-1 et d'étre en mesure de satisfaire aux
obligations de I'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.
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Les intéréts visé a I'article L. 511-1 sont la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique,
I'agriculture, la protection de la nature, de I'environnement et des paysages, I'utilisation rationnelle de I'énergie,
la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Cependant, il
convient de noter que l'arrété du 29 septembre 2005 relatif a I'évaluation et a la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de I'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classés soumises a autorisation [10] impose une
évaluation des accidents majeurs sur les personnes uniguement et non sur la totalité des enjeux identifiés dans
I'article L. 511-1. En cohérence avec cette réglementation et dans le but d’adopter une démarche proportionnée,
I’évaluation des accidents majeurs dans I'étude de dangers s’intéressera prioritairement aux dommages sur les
personnes. Pour les parcs éoliens, les atteintes a I'environnement (notamment le paysage), I'impact sur le
fonctionnement des radars et les problématiques liées a la circulation aérienne feront I'objet d’une évaluation
détaillée au sein de I'étude d’impact.

Ainsi, I’étude de dangers a donc pour objectif de démontrer la maitrise du risque par I'exploitant. Elle comporte
une analyse des risques qui présente les différents scénarios d’accidents majeurs susceptibles d’intervenir. Ces

scénarios sont caractérisés en fonction de leur probabilité d’occurrence, de leur cinétique, de leur intensité et de
la gravité des accidents potentiels. Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de I'état des
connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de I'’environnement de l'installation.

Selon le principe de proportionnalité, le contenu de I'étude de dangers doit étre en relation avec I'importance

des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de sa vulnérabilité. Ce contenu
est défini par I'article R. 512-9 du Code de I’environnement.

Article R. 512-9 du Code de I’environnement :

I. - L'étude de dangers mentionnée a l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans
des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte
tenu de |'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de I'environnement de
l'installation.

Le contenu de I'étude de dangers doit étre en relation avec I'importance des risques engendrés par
I'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intéréts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1.

Il. - Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le
demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel
sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue a l'article L. 515-8°, le demandeur
doit fournir les éléments indispensables pour I'élaboration par les autorités publiques d'un plan
particulier d'intervention.

L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les
zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.

Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critéres techniques et méthodologiques
a prendre en compte pour |'établissement des études de dangers, par arrété pris dans les formes
prévues a l'article L. 512-5. Pour certaines catégories d'installations impliquant ['utilisation, la
fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées
peut préciser, par arrété pris sur le fondement de I'article L. 512-5, le contenu de I'étude de dangers

? Les installations soumises a la rubrique 2980 des installations classées (parcs éoliens) ne font pas partie de cette liste.

Etude de Dangers

portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres a réduire la probabilité et
les effets d'un accident majeur.

Ill. - Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue a l'article L. 515-8, I'étude de dangers est
réexaminée et, si nécessaire, mise a jour au moins tous les cinqg ans, sans préjudice de I'application
des dispositions de I'article R. 512-31. Cette étude, mise a jour, est transmise au préfet.

Enfin, d’autres textes législatifs et réglementaires, concernant les installations classées soumises a autorisation,
s’appliquent aux études de dangers, notamment en ce qui concerne les objectifs et la méthodologie a mettre en
ceuvre : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la prévention des risques technologiques et naturels et a la
réparation des dommages

- Décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris
pour application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de I'environnement

- Arrété du 10 mai 2000 relatif a la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des
préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection
de I'environnement soumises a autorisation

- Arrété du 29 septembre 2005 modifiant I'arrété du 10 mai 2000 relatif a la prévention des accidents
majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories
d'installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation

- Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les regles méthodologiques applicables aux études de dangers, a
I"appréciation de la démarche de réduction du risque a la source et aux plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
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Différentes étapes sont nécessaires dans le cadre de la démarche d’analyse des risques qui doit étre mise en

ceuvre lors de I'élaboration de I'étude de dangers des parcs éoliens, conformément a la réglementation en
vigueur et aux recommandations de l'inspection des installations classées. Ces étapes sont énumérées ici dans
I'ordre dans lequel elles sont présentées ensuite au sein de I'étude de dangers du projet éolien de Québriac :

Identifier les enjeux pour permettre une bonne caractérisation des conséquences des accidents (présence et
vulnérabilité de maisons, infrastructures, etc.). Cette étape s’appuie sur une description et caractérisation de
I’environnement.

Connaitre les équipements étudiés pour permettre une bonne compréhension des dangers potentiels qu’ils
générent. Cette étape s’appuie sur une description des installations et de leur fonctionnement.

Identifier les potentiels de danger. Cette étape s’appuie sur une identification des éléments techniques et la
recherche de leurs dangers. Suit une étape de réduction / justification des potentiels.

Connaissance de I'environnement
et des installations

Cette partie définietle périmeétre de I'étude de dangers

Identification, caracterisation et
raduction potentiels de dangers

Retour
d'expérience

Cette partie vise a:

1/ Identifier les dangers;

2/ Verifier que les choix technologiques, de conditions de
fonctionnement et de I'emplacement se justifient par rapport au
risque généré et a l'atatde l'art.;

3/ Etudier les accidents qui se sont dé&ja produits,

Analyse des
risques

Identifier les scénarios d’accidents majeurs etles mesures de
sécurité a partir de:

"analyse des accidents qui se sont produits sur lesinstallations
ou des installations similaires etles enseignements qui en ont
ata tirés;

-L“analyse desrisques a l'aide d'une méthodclogie (APR, AMDEC,
ate.)

= sélection des scénarios & étudier plus en détail

& & & & & & & & & # & & & & & & & B &

SEsrEsszEaEEEaEEEEEEs

Ajout de
mesures de
maitrise des

Connaitre les accidents qui se sont produits sur le méme type d’installation pour en tirer des enseignements
(séquences des événements, possibilité de prévenir ces accidents, etc.). Cette étape s’appuie sur un retour

Lesscénarios sont evaluésen fonction de: la probabilité, [a
cinétique, I'intensite, et la gravite.

Il s'agitici de préciser le risque généré par l'installation.
Lesperformances des mesures de maitrise des risques sont
également évaluges.

Estimation des scénarios d'accident

PCLG
d’expérience (des accidents et incidents représentatifs).

risques

.
>

Analyser les risques inhérents aux installations étudiées en vue d’identifier les scénarios d’accidents possibles
(qui se sont produits et qui pourraient se produire). Cette étape utilise notamment les outils d’analyses de

Le risque est représenté: cela peut &tre réalisé a partir de la
matrice P-G.

Représentation du risque

Risque acceptable? — m ‘

Résumé non

risques classiques (tableaux d’Analyse Préliminaire des Risques par exemple).

Caractériser et classer les différents phénomeénes et accidents en termes de probabilités, cinétique, intensité
et gravité. C'est 'étape détaillée des risques, avec mise en ceuvre des outils de quantification en probabilité et

L'acceptabilité du risque est évalue

en intensité / gravité. i

Réduire le risque si nécessaire. Cette étape s’appuie sur des criteres d’acceptabilité du risque : si le risque est ml

Si la démarche de réduction du risque est considérée comme acceptable, une représentation cartographique et

jugé inacceptable, des évolutions et mesures d’amélioration sont proposées par I'exploitant. technigue

Représenter le risque. Cette étape s’appuie sur une représentation cartographique.

Résumer I’étude de dangers. Cette étape s’appuie sur un résumé non technique de I'étude des dangers. un résumé non-technique sont réalisés.

Le graphique ci-contre synthétise ces différentes étapes et leurs objectifs ; cette chronologie forme une trame Les définitions des termes utilisés dans le présent document sont présentées dans le glossaire en annexe. Elles

qui articule la rédaction du présent document. sont notamment issues des arrétés et circulaires consacrés aux études de dangers et aux installations classées en

général.
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1.5 Préambule

1.5.1 Objectif de I’étude de dangers

La présente étude de dangers a pour objet de rendre compte de I'examen effectué par IEL Exploitation 9 pour
caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques du parc éolien de Québriac, autant que
technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que leurs causes soient intrinseques aux
substances ou matiéres utilisées, liées aux procédés mis en ceuvre ou dues a la proximité d’autres risques
d’origine interne ou externe a l'installation.

Cette étude est proportionnée aux risques présentés par les éoliennes du parc de Québriac. Le choix de la
méthode d’analyse utilisée et la justification des mesures de prévention, de protection et d’intervention sont
adaptés a la nature et la complexité des installations et de leurs risques.

Elle précise I'ensemble des mesures de maitrise des risques mises en ceuvre sur le parc éolien de Québriac, qui
réduisent le risque a l'intérieur et a I'extérieur des éoliennes a un niveau jugé acceptable par I'exploitant.

Ainsi, cette étude permet une approche rationnelle et objective des risques encourus par les personnes ou
I’environnement, en satisfaisant les principaux objectifs suivants :

o améliorer la réflexion sur la sécurité a l'intérieur de I'entreprise afin de réduire les risques et optimiser la
politique de prévention ;

o favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des parades
techniques et organisationnelles dans I'arrété d’autorisation ;

e informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments d’appréciation
clairs sur les risques.

1.5.2 Contexte législatif et réglementaire

Les objectifs et le contenu de I’étude de dangers sont définis dans la partie du Code de |'environnement relative
aux installations classées. Selon I'article L. 512-1, I'étude de dangers expose les risques que peut présenter
I'installation pour les intéréts visés a I'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe a
I'installation.

L'arrété du 29 septembre 2005 relatif a I’évaluation et a la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la
cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classés soumises a autorisation fournit un cadre méthodologique pour les évaluations
des scénarios d’accidents majeurs. Il impose une évaluation des accidents majeurs sur les personnes uniquement
et non sur la totalité des enjeux identifiés dans I'article L. 511-1. En cohérence avec cette réglementation et dans
le but d’adopter une démarche proportionnée, I'évaluation des accidents majeurs dans I'étude de dangers d’un
parc d’aérogénérateurs s’intéressera prioritairement aux dommages sur les personnes. Pour les parcs éoliens, les
atteintes a I'’environnement, I'impact sur le fonctionnement des radars et les problématiques liées a la circulation
aérienne feront I'objet d’une évaluation détaillée au sein de I'étude d’impact.

Etude de Dangers

Ainsi, 'étude de dangers a pour objectif de démontrer la maitrise du risque par I'exploitant. Elle comporte une
analyse des risques qui présente les différents scénarios d’accidents majeurs susceptibles d’intervenir. Ces
scénarios sont caractérisés en fonction de leur probabilité d’occurrence, de leur cinétique, de leur intensité et de
la gravité des accidents potentiels. Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de I'état des
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de I'’environnement de I'installation.

Selon le principe de proportionnalité, le contenu de I'étude de dangers doit étre en relation avec I'importance
des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de sa vulnérabilité. Ce contenu
est défini par I'article R. 512-9 du Code de I'environnement :

e description de I'environnement et du voisinage

e  description des installations et de leur fonctionnement

e identification et caractérisation des potentiels de danger

e estimation des conséquences de la concrétisation des dangers

e réduction des potentiels de danger

e  enseignements tirés du retour d’expérience (des accidents et incidents représentatifs)

e analyse préliminaire des risques

e  étude détaillée de réduction des risques

e quantification et hiérarchisation des différents scénarios en terme de gravité, de probabilité et de cinétique
de développement en tenant compte de I'efficacité des mesures de prévention et de protection

e représentation cartographique

e résumé non technique de I'étude des dangers.

De méme, la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les régles méthodologiques applicables aux études de

dangers, a l'appréciation de la démarche de réduction du risque a la source et aux plans de prévention des

risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 précise le

contenu attendu de I'étude de dangers et apporte des éléments d’appréciation des dangers pour les installations

classées soumises a autorisation.

1.5.3 Nomenclature des installations classées
Conformément a l'article R. 511-9 du Code de I'environnement, modifié par le décret n°2011-984 du 23 ao(t
2011, les parcs éoliens sont soumis a la rubrique 2980-1 de la nomenclature des installations classées :

A. - Nomenclature des installations classées

Ne DESIGNATION DE LA RUBRIQUE A, E D, S, C(1) RAYON (2)

2980 Installation terrestre de production d'électricité a partir de I'énergie mécanique du
vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :

1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mat a une hauteur supérieure
ou égale a 50 m A 6

2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mat a une hauteur
inférieure a 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mat a une hauteur
maximale supérieure ou égale a 12 m et pour une puissance totale installée :

a) Supérieure ou égale a 20 MW A 6

b) Inférieure a 20 MW D

(1) A: autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S: servitude d'utilité publique, C: soumis au contréle périodique prévu par l|'article
L.512-11 du code de I'environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilométres.

Le parc éolien de Québriac comprend au moins un aérogénérateur dont le mdt a une hauteur supérieure ou égale
d 50 m : cette installation est donc soumise a autorisation (A) au titre des installations classées pour la protection
de I'environnement et doit présenter une étude de dangers au sein de sa demande d’autorisation d’exploiter.
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Carte 1 : Localisation du secteur du projet - Source : Géoportail / IEL
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1.8 Définition de lI'aire d’étude

Compte tenu des spécificités de I'organisation spatiale d’un parc éolien, composé de plusieurs éléments disjoints,
la zone sur laquelle porte I'étude de dangers est constituée d’une aire d’étude par éolienne.

Chaque aire d’étude correspond a I'ensemble des points situés a une distance inférieure ou égale a 500 m a
partir de I'emprise du mat de I'aérogénérateur. Cette distance équivaut a la distance d’effet retenue pour les
phénoménes de projection, telle que définie au paragraphe VIII.2.4.

La zone d’étude n’integre pas les environs du poste de livraison, qui sera néanmoins représenté sur la carte. Les
expertises réalisées dans le cadre de la présente étude ont en effet montré I'absence d’effet a I'extérieur du
poste de livraison pour chacun des phénoménes dangereux potentiels pouvant I'affecter.
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Carte 4 : Localisation de la zone de I’étude de dangers - Source : Géoportail / IEL

Etude de Dangers

Ce chapitre a pour objectif de décrire I'environnement dans la zone d’étude de l'installation, afin d’identifier les

principaux intéréts a protéger (enjeux) et les facteurs de risque que peut représenter I'environnement vis-a-vis
de l'installation (agresseurs potentiels).

1.9 Environnement humain

1.9.1 Zones urbanisées
L'étude de dangers doit s’intéresser aux populations situées dans la zone sur laquelle porte I'étude ou a
proximité ; elle doit indiquer notamment les informations suivantes :

- Distance aux habitations les plus proches ;
- Distance aux zones urbanisables les plus proches ;

- Le nombre approximatif de personnes habitant dans les hameaux les plus proches.

Dans le cadre de notre projet, toutes les habitations sont situées a plus de 600 meétres des éoliennes. Les
habitations les plus proches sont localisées sur trois communes : Québriac, Dingé et Tinténiac.
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Distance entre les éoliennes et les hameaux les plus proches :
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|

N° de I’éolienne

A |Les Brilons Québriac 15 678 644 825 1168 | 1130
La Haute Vendée Québriac 3 684 976 1322 | 1034 | 1308
C1 Rolin Québriac 6 1205 | 1596 | 1990 | 1063 | 1605
C2 |Etang de Rolin Québriac 9 1131 | 1485 | 1857 819 | 1362
D |Launay Godin Tinténiac 18 1169 | 1189 | 1332 763 710
E |La Fontaine Orin Tinténiac 21 1805 | 1657 | 1595 | 1521 | 1194
F |Brie Dingé 15 1496 | 1123 771 1604 | 1058
G |La Basse Forét Dingé 21 1267 915 615 1638 | 1256
H |Cohier Tinténiac 18 2310 | 2563 | 2850 | 1845 | 2220
I |Trignoux Tinténiac 21 2207 | 2328 | 2506 | 1721 | 1875
Le Grand Chdtain Tinténiac 30 2193 | 2155 | 2191 | 1787 | 1661
L |Trégaret Tinténiac 15 1900 | 2300 | 2600 | 1600 | 2050

Tableau 1 : Tableau des distances entre les hameaux et les éoliennes

Les données du nombre moyen de personnes par ménage sont issues de I'INSEE et sont présentées ci-dessous :

Nom de la Population totale de la commune en Nbs moyen de pers/ménage (2009/2012)
commune 2009
Québriac 1451 2.66
Tinténiac 3304 2.52
Dingé 1543 2.46 LEGENDE ) o
La population totale des 3 communes en 2009 atteint 6 298 personnes. Eollenties Carte 5 : Les hameaux les plus proches du projet de Québriac

Source : Géoportail / IEL

. , . . s s s , , . Paste de livraison
Afin de réaliser le calcul, il a été considéré les données d’entrée suivantes :

Limites communales
- Recenser le nombre d’habitations par hameau Zones d’habitation les plus proches
- Considérer que 1 ménage = 1 habitation
- Arrondir les données de I'INSEE a 3 personnes/ménage
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La distance par rapport aux zones destinées a I’habitation : : o
o= Thilalt o

Pour évaluer la distance aux habitations ou aux zones destinées a

T ey —

I’habitation, nous avons consulté les documents d’urbanisme en vigueur au '-.':,J,

28 janvier 2011 de la commune de Québriac ainsi que ceux des communes 1

situées aux alentours du projet. Il s’agit ici des communes de Dingé et : - TRY 1

Tinténiac. vﬂu_l_;:::':_‘"* 1 3; Vi

- La commune de Québriac dispose d’un Plan Local d’urbanisme (PLU). ; P
Sur ce document, en vigueur depuis le 13 juillet 2007 et modifié en
Décembre 2009 et Janvier 2011, I’habitation ou zone destinée a

' - Ree ¥
Frivackire e © -t
T s 2

I’'habitation la plus proche de I'implantation des éoliennes est située en
zone classée « Nr » au lieu-dit « La Basse Forét ». Cette zone se situe a
environ 615 meétres de I'éolienne E3. La zone Nr est un espace naturel
d’habitat ou la réhabilitation, la rénovation et les extensions limitées
sont autorisées.

- La commune de Dingé dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a
été approuvé le 2 Décembre 2013. Sur ce document, I’'habitation ou
zone destinée a I'habitation la plus proche de I'implantation des
éoliennes est située en zone classée NA au lieu-dit la « Basse-Forét ».
Cette zone est située a environ 660 métres de I’éolienne E3. La zone
NA comprend les parties urbanisées majoritairement a usage
d'habitation (hameau et urbanisation diffuse) de la zone naturelle. Le

développement des activités agricoles existantes y reste possible, tout L=
sunay Gods

comme la restauration, le changement de destination et |'extension des
constructions existantes suivants certaines conditions.

- La commune de Tinténiac dispose d’un Plan Local d’urbanisme (PLU) \,;? .

i - Bl P >
depuis Décembre 2006 et modifié en Février 2008, Novembre 2008, T_JI dG.” "

Septembre 2009 et Juin 2011. L’habitation ou zone destinée a

I’habitation la plus proche de I'implantation des éoliennes est située en

Zone A, au lieu-dit Launay-Godin. Cette habitation est située a environ

750 metres de I’éolienne ES5.
éoliennes
La carte ci-contre met en valeur les constructions a usage d’habitation et
les immeubles habités (rectangles bleus), ainsi que les zones destinées a
I’habitation les plus proches, telles que définies dans les documents
d’urbanisme opposables en vigueur au 28 janvier 2011 de la commune de
Québriac ainsi que ceux des communes situées aux alentours du projet.

La zone, définie a partir de cercles de 500m autour de chaque éolienne
démontre qu’aucune zone urbanisable, qu’aucune construction a usage
d’habitation ou immeuble destiné a I’habitation ne se situe dans un
périmétre de 500 métres par rapport aux aérogénérateurs.

Zone de danger (500m)

Limites communales
Zones habitées ou habitables les plus
proches du projet

Noms des zones urbanisables les
plus proches du projet

Carte 6 : Les zones habitées ou habitables les plus proches du projet de Québriac - Source : Géoportail / IEL
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1.9.2 Etablissements recevant du public (ERP)

Le terme établissement recevant du public (ERP), défini a I'article R123-2 du Code de la construction et de
I'habitation, désigne en droit francais les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres
gue les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les régles relatives a la santé et sécurité
au travail. Cela regroupe un tres grand nombre d'établissements tels que les cinémas, théatres, magasins (de
I'échoppe a la grande surface), bibliothéques, écoles, universités, hotels, restaurants, hopitaux, gares et qu'il
s'agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables). D’aprés le guide technique pour
I’élaboration de I'étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens, le porteur du projet doit recenser I’'ensemble
des ERP dans les limites de la zone d’étude. Or, il n’a été recensé aucun établissement recevant du public dans
la zone de 500m autour de chaque éolienne.

1.9.3 Installations classées pour la protection de I’environnement (ICPE) et installations

nucléaires de base
Afin de recenser ces installations et de nous assurer qu’aucune d’entre elles ne se trouvaient dans le périmetre

(de 500 meétres) de I'étude de dangers, nous avons consulté le site internet
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr recensant toutes les ICPE par commune. Nous

avons également étudié la carte des risques naturels et technologiques majeurs.

PROFIL ENVIRONNEMENTAL

- PAYS DE SAINT-MALO -

b LBl Risques naturels et technologiques
srmro o majeurs

RISQUES NATURELS

L] au raque o manne
£ s reque deterran
I commune soumise 3u risqus feux e forét
2 I cormmunse ssumise 3u rsque tempéte
AT RISQUES TECHNOLOGIQUES
2, . % AT A7 commune scumise su rsque naustriel

[ commune soumise au reque transpon o8 matires Jangereuses
P78 commune soumise au riequs barrage

707 commune soumise au rieque rupture de digue

¥ e A commune scumise au reque nuciearre

ETAT D'AVANCEMENT DES PPR INCNDATION (AU 01 - 03 - 2002)

> o

ETABLISSEMENT INDUSTRIEL SCUMIS A LA DIRECTIVE SEVESO Il

* [Presence du ou des SlabiSsements ur 1a ComMune (Ivec Indication ou NOMDre Jetabissements)
SILO SOUMIS A L'ARRETE DU 20 JUILLET 1998

[} Presence de 1a ou des Instatatons sur i commune (avee MAK3NON du Hombre FNSIaRaLEnS)

INSTALLATION DE REFRIGERATION A LAMMONIAC
SOUMISE A L'ARRETE DU 16 JUILLET 1987

B Presence de i ou des Instakations sur ia commune (avec Ndication du HOMbre CNELakatoNS
Légende du fond de plan

[ | Limite communaie
= coxsaum -+ Vole temee

- carthage

- Miniatére de MEcclogle ef du
Développament Dursble

- DREN

Carte 7 : Carte des Risques naturels et technologiques majeurs
Sources : www.donnees.bretagne.developpement-durable.gouv.fr, www.infoterre.brgm.fr et
www.geobretagne.fr

Ainsi, pour les trois communes jouxtant le projet éolien de Québriac, 13 installations classées sont répertoriées.
12 d’entre elles sont des élevages, l'installation restante est une industrie de fabrication de machines et
équipements située sur la commune de Tinténiac. Aucune d’entre elles n’est classée Seveso. Trois des treize

installations recensées sont soumises a autorisation d’exploiter, elles sont listées ci apres :

Nom Activité

Régime ICPE

Distance a I’éolienne
la plus proche

SCEA Petit Clos Elevage

Autorisation non Seveso

2 900m (Tinténiac)

Sanden Manufacture Fabrication de machines et

Europe équipements n.c.a

Autorisation non Seveso

5 100 m (Tinténiac)

EARL Heurtin Roulleau Elevage

Autorisation non Seveso

8 600 m (Dingé)

Etude de Dangers

Tableau 2 : Installations classées soumises a autorisation les plus proches du site éolien de Quebriac

1.9.4  Autres activités

La zone de I'étude de dangers est fortement concernée par la sylviculture. Le guide technique pour I'élaboration
de I'étude de danger dans le cadre des parcs éoliens nous indique qu’il faut prendre en compte une 1 personne
par tranche de 100 ha pour les terrains de type « forét ».

Apres consultation des différentes structures de loisirs, nous avons étudié les circuits de randonnées autour de la
zone d’étude. Il n’existe aucun circuit pédestre dans les rayons de I'étude de danger (max 500 m). Cependant
nous avons pris en compte une liaison piétonniéere reliant deux circuits de randonnées qui est représentée en
pointillé noir, celle-ci est représentée sur la carte ci-dessous. Sur cette liaison, nous avons tenu compte d’un
trafic de 100 personnes/jour; nous nous placons ainsi dans un cas majorant car nous avons considéré cette
liaison au méme titre qu’un GR classique. Par ailleurs, nous estimons que cette fréquentation est bien inférieure
a la réalité.
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Carte 8 : Présentation des circuits de randonnées sur la commune de Québriac et de ses liaisons
intercommunales
Source : Mairie de Québriac
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1.9.5 Conclusion
Le recensement de I'environnement humain fait apparaitre les conclusions suivantes :

- Les hameaux les plus proches d’une éolienne sont situés a plus de 600 metres.
- Ladistance la plus courte entre les éoliennes et une zone habitée ou destinée a I’habitation est de 615 m

et concerne le hameau de « La Basse Forét » a Québriac.

- Aucun ERP ne se situe dans le périmetre de I'étude de dangers : I'ERP le plus proche est le club de tennis
de la Sapiniére situé a 610m de la premiére éolienne (E4).

- Linstallation classée pour la protection de I'environnement la plus proche des éoliennes est localisée a
Tinténiac au lieu-dit « Launay-Gaudin » : la distance entre I'éolienne E4 et I'établissement I.C.P.E. est de
786 m.

Conformément a I'article 3 de I'arrété du 26 ao(t 2011, les éoliennes sont implantées a plus de :

- 500 metres de toute construction a usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée a
I’habitation,

- 300 metres d’une installation nucléaire de base,

- 300 metres d’une installation classée Seveso.

Dossier d’autorisation pur I'exploitation d’une installation classée pour la protection de I'environnement — Partie 3
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1.10 Environnement naturel

1.10.1 Contexte climatique
e Leclimat de la région

La Bretagne bénéficie d'un climat océanique tempéré des plus typiques. Les pluies, quoique fréquentes, y sont
peu abondantes. L'ensoleillement dépend, quant a lui, de la distance a la mer et de la latitude. Les courants et les
vents marins adoucissent les variations diurnes et saisonniéeres des températures. Fréquents et souvent forts, ces
vents sont surtout orientés a I'ouest ou au sud-ouest et sont d'origine océanique. lls homogénéisent les
températures sur I'ensemble de la péninsule et influencent donc l'installation et la nature de la végétation. lls
exercent une pression naturelle sur l'environnement lorsqu'ils provoquent des tempétes. Mais, ils favorisent
aussi la dispersion des polluants atmosphériques.

Il y a une véritable différence entre I'ouest intérieur et I'est intérieur : ainsi une ville comme Rennes, connait un
climat déja continentalisé avec des hivers frais ou froids, des étés déja chauds et une pluviométrie nettement
inférieure a la moyenne ainsi que des températures qui sont plus proches de celles que connait Strasbourg. A
contrario, I'ouest intérieur de la Bretagne connait une humidité quasi-constante, des précipitations fréquentes
concernant un nombre de jours de pluies dépassant toujours les 150 par an voire 250 dans les secteurs les plus
humides. Les journées nuageuses sont tres nombreuses, les hivers plutdét doux dans les vallées mais frais voire
froids dés 200 metres d'altitude environ, les chutes de neige pouvant étre abondantes sur les hauteurs en cas de
vague de froid sur la France. Les étés sont frais, souvent variables et les précipitations, bien que plus faibles
gu’en hiver, restent assez fréquentes. L'ensoleillement y est faible, avec seulement entre 1 450 et 1 600 heures
de soleil par an. D’aprés meteo-express, le nord du département de I'llle et Vilaine compte environ 20 a 30 jours
de brouillard par an.

En résumé le climat breton est fortement contrasté suivant les secteurs : il n'y a pas un mais plusieurs climats
bretons avec quantités de microclimats. La Bretagne est certainement la région francaise de plaine qui connait la
plus importante diversité de climats : certains secteurs sont trés frais et humides (les zones de "montagne"),
d'autres hyperocéaniques donc doux (littoral de I'ouest), plus secs et ensoleillés -influence méditerranéenne-
(littoraux du sud-est) ou continentalisés (bassin rennais). En Bretagne, pour ce qui est du climat, il y a davantage
une différence entre ouest et est qu'une différence entre nord et sud.

e Le climat du département

L'llle et Vilaine appartiennent a la Bretagne de I'Est. Il a un climat océanique relativement doux. Les hivers sont
humides et en moyenne doux. Les étés sont relativement secs, modérément chauds et ensoleillés. Son territoire
couvre une superficie de 6 758 km?. Il est limitrophe aux départements :

- Des Cotes-d'Armor et du Morbihan a I'ouest ;

- De la Loire-Atlantique au sud ;

- De la Manche a l'est.
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L'llle et Vilaine est localisé sur une dépression topographique. Il est protégé des flux d’ouest par les hauteurs du
Massif armoricain et des influences continentales a I'est avec les collines normandes et du Maine. La partie
centrale et littorale du département est de faible altitude, le plus souvent inférieure a 50 metres dans la bande
cotiere et dans les vallées et moins de 100 meétres quasiment partout. Ce n’est qu’en limites occidentale et

Le vent :

D’une maniere générale, les fréquences de direction des vents présentent une grande similitude sur
I’ensemble de la Bretagne Ouest, les vents de sud-ouest et d’ouest sont prédominants, suivis des vents de
nord-est. Dans l'intérieur des terres, se sont les zones d’altitude relative qui présentent les meilleurs

orientale que se situent des reliefs plus élevés, a I'ouest, les collines de Bécherel (190 meétres) et la forét de potentiels notamment en hiver.

Paimpont ou le département culmine a 256 metres ; a I'est, le Coglais et le pays de Fougeres (251 metres a La
Chapelle-Janson).

Actuellement, il n’existe pas de données issues d’un équipement de mesure du potentiel éolien pour le site
du projet éolien de Québriac. Cependant, Bretagne Environnement publie une cartographie reprenant les

i données régionales de Météo France présentant un potentiel éolien a 50m du sol supérieur a 6m/s.
La température moyenne annuelle :

En 1987, la tempéte qui s’est abattue sur la Bretagne a engendré des vents d’environ 180 km/h (record
régional a Saint Brieuc). En 1999, la tempéte de décembre a généré des vents un peu plus faibles, de I'ordre
de 170 km/h a Saint Brieuc et 150 km/h a Dinard.

La température annuelle moyenne varie de 10 a 12°C. La situation particuliere du département a l'intérieur de
la péninsule bretonne améne a une dégradation du climat océanique pour deux raisons essentielles : une
position largement en retrait de la frange océanique qui va influer sur les contrastes thermiques, la présence de
reliefs plus ou moins accusés qui vont modifier le régime pluviométrique.

D’apres bretagne-environnement.org, le nord du département de I'llle et Vilaine compte 30 a 40 jours de gel L’ensoleillement :

chaque année.

e Ci-dessous la synthése du climat du département d’llle et Vilaine.
Les précipitations :

Les hauteurs annuelles de précipitations sont inférieures a 700 mm alors que dans certaines zones aux

reliefs plus élevés comme pour les villes de Fougeéres, Vitré les précipitations sont plus importantes (800 a 1 Mois Temp. min (C) Temp. max (°C) Temp. moy (°C) Pluie {mm) Ensoleillement (h)
090 mm). Le I|ttoraJ est quant a lui plutét bien abrité des pluies venant du,q.ua!dra.nt sud-ouest mais elle est 1 8.1 (.0.6) 5.6 (.0.3) _ 43 (:26.1)
directement exposée aux vents de nord-ouest et nord-est. Les hauteurs précipitations sont comprises entre
En termes de chutes de gréle, la moyenne annuelle de jours de gréle entre 1971 et 2000 relevée par Météo 3 10.1 (-2.6) 6.5(-2.1) _—
France est de 8,8. Enfin le site météo-express recense un nombre de jours de neige par an assez faible
9 1.3 (0.2) 17.1 (+0.5) 24.5 (-37) _
1 5.6 (+0.1) 11.5 (-0.6) 8.6(-0.2) _ 62.1(-21.8)
Moyenne ou total  7.4°C (-0.5°C) 16.2°C (-0.2°C) 11.8°C (-0.4°C) 747.3 mm (+7%) 1614.5 h (-8%)

Tableau 3 : la climatologie de Rennes (Source : http://www.meteo-bretagne.fr)
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-
-
e L’activité orageuse .
1.10.2 Risques naturels .
L’activité orageuse d’une région est définie par son niveau kéraunique (Nk), c’est a dire le nombre de jours oU -
I'on entend gronder le tonnerre. Le niveau kéraunique du département d’llle et Vilaine est évalué a 9 jours 1.10.2.1 Sismicité : .
d’orage par an soit moins que la normale frangaise. La zone est sismiquement stable. Aucun séisme historique n’a été recensé dans la région. Des tremblements de :
terre mineurs ont pu étre ressentis par le passé, mais le secteur n’est pas considéré comme une région sismique, #
-
Carte de n iveau kérau ni ue en France c’est-a-dire une région ol apparaissent des tremblements de terre d’intensité égale ou supérieure a VIl (MSK) .
q responsables de destructions importantes et parfois de morts. e
-
-
Date Heure Choc|Localisation épicentrale Région ou pays de I'épicentre .w 5
eépicentrale .
-
VANNETAIS (HENNEBONT- 5
30 Septembre 2002 10h 6 min 50 sec R BRANDERION BRETAGHE :
VANNETAIS (HENNEBONT- .
30 Septembre 2002 B hdd min 48 sec BRANDERION ERETAGMNE 55 3
, MONTAGNES NOIRES .
1 Decembre 1957 12h & min 10 sec LANGONNE ERETAGME 4 :
21 Aviil 1986 4h 23 min 22 sec MONTS D'ARREE (CORLAY) BRETAGNE .
4 Septembre 1981 4h 41 min 59 sec MANCHE (N. ABER VRAC'H) BRETAGNE b
. . MONTS D'ARREE

13 Janwier 1979 15 h 38 min 2 sec BOURBRIAC ERETAGMNE 4 :
30 Aoft 1975 141 7 min 50 sex TREGOR (BEGARD) BRETAGNE 55 .
-
Tableau 4 : les séismes ayant touché la Bretagne depuis les années 1970 A
Source : http://www.sisfrance.net .
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Carte 10 : Les séismes récents ayant touché la Bretagne »
-
Source : Bretagne Environnement (mise a jour en juin 2011) .
L
Dossier d’autorisation pur I'exploitation d’une installation classée pour la protection de I'environnement — Partie 3 Etude de Dangers Page 16 / 82 *
-
-

B Initiatives & Energies Locales

& kR R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R aa


http://www.sisfrance.net/
http://www.globalinside.fr/

3 — ETUDE DE DANGERS -

En prés d’un siécle, la Bretagne a connu une soixantaine de séismes. Les magnitudes (énergie dissipée au foyer

i o : ' < Zonage sismique de la France
sous formes d’ondes sismiques) les plus fortes ont étés comprises entre 5,5 et 6,0. Le dernier, dont I'épicentre E . en vigueur depuis le 1% mai 2011
est situé a Hennebont (56), date du 30 Septembre 2002 (Cf tableau précédent). Son intensité sur I'échelle MSK a Eiir < By i & Prevai (art. D. 563-8-1 du code de I'environnement)
atteint le degré V-VI pour une magnitude de 5,4. e P 3
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cing [ 2 W"};\L -y
zones de sismicité croissante (articles R.563-1 a R.563-8 du code de I’environnement, modifiés par le décret no h [L

2010-1254 du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du code de I'environnement, créé par le décret n°2010-1255
du 22 octobre 2010) :

Zone du projet

- une zone de sismicité 1 (trés faible) ol il n'y a pas de prescription parasismique particuliere pour les .

ouvrages « a risque normal », Zones de sismicité

- quatre zones de sismicité 2 a 5, ou les regles de construction parasismique sont applicables aux batiments et 1 (trés faible)

ponts « a risque normal ». 1 2 (faible)
La commune de Québriac se trouve en zone de sismicité 2 (faible). == 3 (modérée)
== 4 (moyenne)
Dans ce cadre, un document d’attestation d’un contrdleur technique de I’APAVE est joint en annexe du dossier == 5 (forte)

au titre de I'article R.431-16D du Code de I'urbanisme. Il s’agit de la piece PC12.

Les batiments sont classés en 4 catégories, la classe | correspondant a des batiments a risque faible, la classe IV a
fort risque. Les éoliennes sont des batiments appartenant a la catégorie Il (« batiments dont la hauteur dépasse

28 metres ») et doivent, en zone de sismicité 2, respecter les normes de I'Eurocode 8 relatives a la conception et Carte 11 : zonage sismique de la France en vigueur au ler mai 2011

au dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes. Il en va de méme pour le futur poste de Source : Ministere de I'Ecologie, du Développement Durable et de I'Energie

livraison qui répond également a la classe lll étant donné sa vocation industrielle et son appartenance a un

centre de production d’énergie. Les regles Eurocode 8, les annexes nationales liées et les préconisations de Le constructeur VESTAS, choisi pour ce projet, respectera la norme IEC 61400-1 pour I'établissement des
I"article 4 de I'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction parasismique fondations de ses éoliennes. Vous trouverez un document en attestant dans le chapitre VIl — Annexes.

applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal », seront respectées pour les éoliennes et le poste
de livraison. Les études géotechniques seront réalisées par un bureau d’études spécialisé et la conformité du
respect de I'article 4 sera validée par I’APAVE.
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