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Affaire : 800448

Gestionnaire : ASVL Classement :

Etude : Arcadis Date levés : Avril 2011 Commune(s) : La Faute sur Mer et Grues Site: Rivière le Lay

Maitre d'ouvrage : ASVL

Propriétaire : Exploitant : ASVL Date de construction: estimée à 1961

Constatations :

Fuite des vannes et clapets

Percolation d'eau

Etanchéité défectueuse

déformation

Infiltration par cavité

ChocPorte clapet nordDégradation du système de

verrouillage d’un clapet

Fissures – éclat du béton –

dégradation du béton

Poutres de la passerelle

Extrémité des contrepoids des clapets Piles P2 et P3

Rainure du batardeau pile P5

Pile P4 au niveau de l’axe de la vanne

Appuis nord et sud des portes clapets pile P3

Clapet nord-est et les deux

vannes adjacentes

Tablier de la passerelle entre pile P1 et mur garde-grève

Gonflement des armatures

Enrobage insuffisant

Retrait du béton

Forte sollicitation

Manque de liaison (armature)

Choc lors de la manutention du batardeau

Photo 2

Corrosion

Calcite

Corrosion d’armature dans le béton armé

Vannes secteur

Portes clapet

Système de levage des dalles amovibles

Localisation

Au niveau des fissures de la pile P4, P6 et P7

Côté amont pile P5

Au niveau des appuis des clapets pile P3

Matériaux constitutifs : Cabines en maçonnerie de briques ou de parpaings,

Piles, passerelle et murs garde-grève en béton armé,

Garde-corps en acier galvanisés,

Portes et éléments du mécanisme en acier,

Palplanches en acier,

Vie de l’ouvrage :   L’ouvrage était initialement constitué de trois vannes secteur (les plus au sud-ouest), et de petites passerelles entre chaque 

pile,

  L’ouvrage a été agrandi avec l’ajout de deux vannes secteur et d’une porte clapet à partir de la pile que se situait au nord-est et 

qui a été élargie,

  Les petites passerelles ont été remplacées par une passerelle plus large qui coiffe toutes les piles,

Des vannes secteur ont été inversées (fonctionnement en débordement transformé en exutoire par la base).

Désordres Causes probables

Pénétration des chlorures

Carbonatation des bétons

Enrobages insuffisants

Protection défectueuse (pas de peinture)

Action de dissolution des carbonates de calcium 

présents dans le béton par des circulations d’eau 

puis précipités à l'air.

Phtoto 3

Nature de l'ouvrage : Ensemble d’écluses pour la régulation du niveau du Lay

Fondations / appuis : D’après l’élévation : radiers portés par pieux batus jusqu'au rocher

Caractéristiques dimensionnelles : Cinq vannes secteur de 6,0 m de large,

Six piles deSix piles de 12,6 m de long ; cinq présentent une largeur de 2,5 m et une de 3,55 m,

Quatre portes clapet de 7,7 m de large au sud-ouest,

Trois piles de 0,8 m de large et 4,5 m de long,

Une porte clapet de 7,3 m de large au nord-est,

Trois cabines de commande : deux de 4,5 m x 2,0 m et une de 4,5 m x 3,0 m,

Une passerelle de 3,5 m de large sur toute la longueur de l’ouvrage,

D’après le plan topographique, les cotes de la passerelle de l’ouvrage sont comprises entre +5,77 m NGF et +6,02 m NGF.

ASVL

Caractéristiques des principaux ouvrages du Lay aval

SYNTHESE DE DIAGNOSTIC D'OUVRAGE Photos de l'ouvrage

Photo 1

Toponymie de l'ouvrage : Barrage du Braud



Appréciation sur l'état des ouvrages :

Échéance : 5 ans

Coût Total TTC: 2227 K€

 

Phtoto 4

Phtoto 5

Photo 8

  Démontage des portes

  Fourniture et installation de

nouvelles portes (7,5 m de large,

niveau haut à +5,0 m NGF)

Portes clapet

  Passerelle : nombreux désordres sur les poutres de la passerelle : fissures, béton dégradés jusqu’aux aciers, aciers corrodés. Des chutes d’éclat de béton sont à prévoir.

  Piles : bon état général même si les plus anciennes présentent des zones de fissuration à traiter.

  Vannes secteurs : les deux vannes situées aux nord-est présentent d’importants défauts d’étanchéité. Les axes et les profilés émergés des vannes sont corrodés.

  Portes clapets : état de vétusté avancé (poutres de contrepoids dégradées, corrosion, déformations provoquant des fuites).

Estimation des travaux :

  Traitement des fissures par

injection de résine Piles P6 et P7

 Démontage des vannes

  Fourniture et installation de nouvelles vannes (6 m de large, 

niveau haut à +5,0 m NGF)

Deux vannes secteur

nord-est

Photo 6 Photo 7

Nature des travaux Localisation

  Piquage du béton

  Passivation des aciers

  Ragréage au mortier

Poutres de la passerelle et piles P2 et P3



Photo 14

Photo 12 Photo 13 Photo 14

Photo 9 Photo 10 Photo 11

Photo 12 Photo 13

Photographies des désordres relevés



Affaire : 800448

Gestionnaire : ASVL Classement :

Etude : Arcadis Date levés : Aout 2011 Commune(s) : Angles et Grues Site: Rivière le Lay

Maitre d'ouvrage : ASVL

Propriétaire : Exploitant : ASVL Date de construction: estimée à 1961

Constatations :
Causes possibles

Forte sollicitation

Manque de liaison (armature)

Abords de la passerelle

Appréciation sur l'état des ouvrages :

Échéance : 1-2 ans

Coût Total TTC: 82.1 K€

Caractéristiques des principaux ouvrages du Lay aval

SYNTHESE DE DIAGNOSTIC D'OUVRAGE

Toponymie de l'ouvrage : Barrage de Moricq

ASVL

Photos de l'ouvrage

Photo 2

Photo 1

Phtoto 3

Tassement des abords de la passerelle

Dissolution des carbonates du 

béton par circulation d'eau, puis 

reprécipitation à l'air.

Calcite

Crémaillère du  système de

vannage

Came de verrouillage et escalier

Estimation des travaux :

Fondations / appuis : D’après l’élévation : pieux ancrés dans le rocher

Caractéristiques dimensionnelles : Cinq vannes secteur de 6,0 m de large,

Six piles de 10,9 m de long ; cinq présentent une largeur de 2,0 m et une de 3,0 m,

Quatre piles de 0,65 m de large,

Trois cabines de commande de 1,5 m x 4,0m,

Une passerelle de 1,5 m de large sur toute la longueur de l’ouvrage,

D’après le plan topographique des digues, la passerelle de l’ouvrage est à +5,65 m NGF

Matériaux constitutifs :

Nature de l'ouvrage : Ensemble d’écluses pour la régulation du niveau du Lay

Cabines en maçonnerie de briques ou de parpaings,

Garde-corps en acier galvanisés,

Portes et éléments du mécanisme en acier,

Palplanches en acier,

Passe à poisson et distance-mètre en inox.

Tassement des matériaux de la 

digue

  Piles : bon état général même si les plus anciennes présentent des traces de calcite au niveau des reprises de bétonnage.

  Vannes secteurs : pas de fuite constatée à ce stade

  Compte-tenu du fait que les principaux désordres relevés sur le barrage du Braud concernaient les poutres de la passerelle, on peut s’attendre à les observer 

également sur le barrage de Moricq

Vie de l’ouvrage : L’ouvrage était initialement constitué de deux vannes secteur (les plus au nordouest),

L’ouvrage a été agrandi avec l’ajout de trois vannes secteur à partir de la pile qui se situait au sud-est et qui a été 

élargie,

Les passerelles au droit des deux premières vannes secteur ont été élargies.

Désordres

Fissures – éclat du béton –

dégradation du béton

Reprise de bétonnage des piles,

axe du système de vannage

Localisation

LocalisationNature des travaux

Piquage du béton

Ragréage au mortier

Traitement des fissures par injection de résine

Rechargement en matériaux

Crémaillère du système de

vannage et came de verrouillage

Reprises de bétonnage

Abords de la passerelle



 

Photographies des désordres relevés

Photo 6

Photo 10 Photo11

Photo 8

Photo 12

Photo 9

Photo 5Photo 4

Photo 7



Affaire : 800448

Gestionnaire : Classement :

Etude : Arcadis Date levés : Aout 2011 Commune(s) : Angles Site: Rivière le Lay

Maitre d'ouvrage :

Propriétaire : Exploitant : Date de construction: Non connue

Constatations :
Causes possibles

Forte sollicitation

Manque de liaison

Fixation des poulies potence côté Lay

Corrosion Lisses des garde-corps Protection défectueuse

Fixation des portes bois

Erosion de la berge Extrémité sud du mur côté Lay -

Appréciation sur l'état des ouvrages :

Échéance : 1-2 ans

Coût Total TTC: 24 K€

Action de 

dissolution/précipitation de 

l'eau sur les carbonates

Calcite

  Ouvrage béton armé : bon état général même si on remarque quelques fissures avec traces de calcite.

  Les systèmes de levage des portes bois sont corrodés mais semblent désaffectés.

Vie de l’ouvrage :

Désordres

Fissures, béton éclaté

Potence côté Lay

Caractéristiques des principaux ouvrages du Lay aval

SYNTHESE DE DIAGNOSTIC D'OUVRAGE

Toponymie de l'ouvrage : Ecluse de la baraquine

ASVL

Localisation

Piquage du béton

Ragréage au mortier
Fixation du mécanisme

Mise en œuvre d’enrochements Extrémité sud du mur côté Lay

Traitement des fissures par injection de résine Potence

Nature des travaux

Photos de l'ouvrage

Photo 1

Photo 2

Phtoto 3

Estimation des travaux :

Localisation

Nature de l'ouvrage : Ecluse pour la régulation du niveau du canal Neuf; associée à un pont

Fondations / appuis : Non connus

Caractéristiques dimensionnelles : Largeur globale d’environ 15,5 m,

Porte guillotine de 4 m de large,

La digue repose sur l’ouvrage.

Matériaux constitutifs : Béton armé,

Vantellerie bois côté Lay,

Passerelle en acier galvanisés,

Portes et éléments du mécanisme en acier.

Système de fixation du mécanisme

Potence côté Lay



 

Photographies des désordres relevés

Photo 4 Photo 5 Photo 6

Photo 7



Affaire : 800448

Gestionnaire : Classement :

Etude : Arcadis Date levés : Aout 2011 Commune(s) : Grues Site: Lay / Canal du Milieu

Maitre d'ouvrage :

Propriétaire : Exploitant : Date de construction: Non connue

Constatations :
Causes possibles

Forte sollicitation

Manque de liaison

Corrosion Protections défectueuses

Crémaillère tordue Crémaillère nord Choc

Appréciation sur l'état des ouvrages :

Échéance : 1-2 ans

Nature des 

Coût Total TTC: 18 K€

Caractéristiques des principaux ouvrages du Lay aval

SYNTHESE DE DIAGNOSTIC D'OUVRAGE

Toponymie de l'ouvrage : Ecluse du Clos Buet

ASVL

  Ouvrage béton armé : bon état général même si on remarque quelques fissures avec traces de calcite.

  Les systèmes de levage des portes bois sont corrodés mais semblent désaffectés.

Fondations / appuis : Non connus

Caractéristiques dimensionnelles : Largeur globale d’environ 21 m,

Porte guillotine de 4 m de large,

La digue repose sur l’ouvrage.

Matériaux constitutifs : Béton armé,

Vantellerie bois côté Lay,

Portes et éléments du mécanisme en acier.

Fixation des portes bois

Vie de l’ouvrage :

Calcite

Nature de l'ouvrage : Ecluse pour la régulation du niveau du canal du Milieu; associée à un pont

Action de 

dissolution/précipitation de l'eau 

sur les carbonates

Fixation du système de levage

des portes bois

Désordres

Murs béton armé côté Lay

Fixation des portes bois

Porte guillotine

Fissures, faïençage

Photos de l'ouvrage

Photo 1

Photo 2Localisation

Phtoto 3

Murs béton armé côté Lay

Porte guillotine

Tablier côté canal

Fixation des portes bois

Mécanisme et son système de

fixation

Estimation des travaux :
Localisation

Traitement des fissures par injection de résine Murs béton armé



 

Photo 7 Photo 8 Photo 9

Photographies des désordres relevés

Photo 4 Photo 5 Photo 6



Affaire : 800448

Gestionnaire : Classement :

Etude : Arcadis Date levés : Aout 2011 Commune(s) : Saint Benoît-sur-Mer et Grues Site: Lay / Canal des Boutolles

Maitre d'ouvrage :

Propriétaire : Exploitant : Date de construction: Non connue

Constatations :
Causes possibles

Sommet du montant ouest Choc à la mise en oeuvre

Disjointoiement Dégradation des joints

Désolidarisation d’un moellon Fortes sollicitations

Crémaillère

Corrosion Passerelle en console Protections défectueuses

Eléments métalliques des portes bois

Appréciation sur l'état des ouvrages :

Échéance : 5 ans

Coût Total TTC: 40.8 K€

 

Caractéristiques des principaux ouvrages du Lay aval

SYNTHESE DE DIAGNOSTIC D'OUVRAGE

ASVL

Toponymie de l'ouvrage : Porte des Boutolles

Fondations / appuis :

Caractéristiques dimensionnelles :

Matériaux constitutifs :

Vie de l’ouvrage :

Nature des travaux Localisation

Purge des moellons désolidarisés

Mise en oeuvre de moellons

Piquage et rejointoiement
Ensemble de l'ouvrage

Photos de l'ouvrage

Photo 1

Photo 2

Phtoto 3

Estimation des travaux :

Localisation

Non connus

Non connues

Maçonnerie en pierre de taille rehaussée de béton armé,

Vantellerie en bois ouvrant côté Lay,

Portes et passerelle en acier galvanisés,

Eléments du mécanisme en acier.

Désordres

  Ouvrage béton armé : bon état général.

  Partie en maçonnerie : la désolidarisation d’un moellon semble témoigner d’un disjointoiement plus ou moins généralisé qu’il convient de traiter.     

  La présence d’affouillements invisibles à ce stade n’est pas à exclure.

  Les systèmes d’ouverture des portes bois sont corrodés mais semblent désaffectés.

  Les portes guillotines sont en bon état même s’il était impossible de localiser d’éventuelles fuites compte-tenu du niveau d’eau lors de notre inspection.

Epaufrure du béton

Rive gauche amont

Ecluse pour la régulation du niveau des Marais salésNature de l'ouvrage : 



Affaire : 800448

Gestionnaire : Classement :

Etude : Arcadis Date levés : Aout 2011 Commune(s) : Saint Benoît-sur-Mer et Grues Site: Prés de La Claye, Lay

Maitre d'ouvrage :

Propriétaire : Exploitant : Date de construction: Non connue

Nature de l'ouvrage : Ecluse pour la régulation du niveau du petit Lay

Fondations / appuis :

Caractéristiques dimensionnelles :

Matériaux constitutifs :

Vie de l’ouvrage :

Constatations :
Causes possibles

Corrosion Eléments métalliques des portes Protections défectueuses

Appréciation sur l'état des ouvrages :

Échéance : 

Coût Total TTC: 2 K€

Caractéristiques des principaux ouvrages du Lay aval

SYNTHESE DE DIAGNOSTIC D'OUVRAGE

Toponymie de l'ouvrage : Porte des Frais

ASVL

Oscultation subaquatique

Photos de l'ouvrage

Photo 1

Non connus

Non connues

Maçonnerie en pierre de taille rehaussée de béton armé,

Vantellerie en bois ouvrant côté Lay,

Passerelle en acier galvanisés,

Portes et éléments du mécanisme en acier

Désordres Localisation

  Bon état général.

  Les systèmes d’ouverture des portes bois sont corrodés mais semblent désaffectés.

Estimation des travaux :
Nature des travaux Localisation



Affaire : 800448

Gestionnaire : Classement :

Etude : Arcadis Date levés : Aout 2011 Commune(s) : Saint Denis du Payre Site: Lay

Maitre d'ouvrage :

Propriétaire : Exploitant : Date de construction: Non connue

Nature de l'ouvrage : Ecluse pour la régulation du niveau d’eau du communal du Grolleau

Fondations / appuis :

Caractéristiques dimensionnelles :

Matériaux constitutifs :

Vie de l’ouvrage :

Constatations :
Causes possibles

Mécanisme (vis sans fin) Protections défectueuses

Poussée des terres

Déstructuration de la maçonnerie

Appréciation sur l'état des ouvrages :

Échéance : 5 ans

Coût Total TTC: 104.1 K€

  Démontage des moellons fissurés,

éclatés et/ou désolidarisés

  Fourniture et mise en oeuvre de nouveaux moellons

  Piquage et rejointoiement

Face amont de l’ouvrage et mur de soutènements latéraux

Fissuration  et

éclatement de moellons

  L’ouvrage en maçonnerie est dans un état de vétusté avancé : on observe un déversement

de l’ouvrage vers le Lay et de nombreux moellons fissurés, éclatés et désolidarisés, y

compris sur les murs de soutènement latéraux côté amont.

  Mécanisme des portes : état de vétusté avancé : dégradation de la poutre bois, corrosion

des vis sans fin

Non connues

La digue repose sur l'ouvrage

Maçonnerie en pierre de taille,

Vantellerie et poutre de réaction en bois,

Eléments du mécanisme en acier (vis sans fin).

La condamnation d’une porte est prévue à cours terme

Estimation des travaux :
Nature des travaux Localisation

Enlèvement de la végétation

Caractéristiques des principaux ouvrages du Lay aval

SYNTHESE DE DIAGNOSTIC D'OUVRAGE

Toponymie de l'ouvrage : Prise d'eau de la Fourchée

ASVL

Non connus

Photos de l'ouvrage

Photo 1

Photo 2

Phtoto 3

Côté Lay

Corrosion d’aciers ancrés

Gel
Ensemble de l’ouvrage

Localisation

  Démontage des moellons et du mécanisme

  Mise en oeuvre de moellons et du

mécanisme  

 Jointoiement

Côté Lay

Désordres

Corrosion

Dévers de l’ouvrage



 Photo 4 Photo 5 Photo 6

Photographies des désordres relevés



Affaire : 800448

Gestionnaire : Classement :

Etude : Arcadis Date levés : Aout 2011 Commune(s) : Curzon Site: Lay

Maitre d'ouvrage :

Propriétaire : Exploitant : Date de construction: Non connue

Nature de l'ouvrage : Ecluse d’une dérivation du petit Lay

Fondations / appuis :

Caractéristiques dimensionnelles :

Matériaux constitutifs :

Vie de l’ouvrage :

Constatations :
Causes possibles

Eléments métalliques des portes Protections défectueuses

Poussée des terres

Déstructuration de la maçonnerie

Appréciation sur l'état des ouvrages :

Échéance : 

Coût Total TTC: 2 K€

Caractéristiques des principaux ouvrages du Lay aval

SYNTHESE DE DIAGNOSTIC D'OUVRAGE

Toponymie de l'ouvrage : Porte des Faucherais

ASVL

Désordres

Corrosion

Dévers de l’ouvrage Côté Lay

Nid de gravier Montant sud
Mauvaise mise en oeuvre du

béton

  Bon état général.

  Les systèmes d’ouverture des portes bois sont corrodés mais semblent désaffectés.

Non connues

Béton armé,

Vantellerie en bois ouvrant côté Lay,

Portes en acier galvanisé,

Eléments du mécanisme en acier.

Non connus

Estimation des travaux :
Nature des travaux Localisation

Oscultation subaquatique

Localisation

Photos de l'ouvrage

Photo 1

Photo 3

Photo 2



Affaire : 800448

Gestionnaire : Classement :

Etude : Arcadis Date levés : Aout 2011 Commune(s) : Aiguillon sur Mer Site: Pointe de l’Aiguillon

Maitre d'ouvrage :

Propriétaire : Exploitant : Date de construction: Non connue

Nature de l'ouvrage : Deux écluses pour le remplissage du polder 1

Fondations / appuis :

Matériaux constitutifs :

Vie de l’ouvrage :

Constatations :

Appréciation sur l'état des ouvrages :

Désordres

Porte nord

Causes probables

Pénétration des chlorures

Carbonatation des bétons

Enrobages insuffisants

Protection défectueuse (pas de peinture)

dissolution/précipitation des carbonates

Etanchéité défectueuse

Gonflement des armatures

Enrobage insuffisant

Choc

Pile, bajoyers et tablier en béton armé,

Portes et éléments du mécanisme en acier,

Soutènement en palplanches acier,

L’étanchéité des portes a été refaite. Photo 2

Corrosion

Fissures – éclat du béton –

dégradation du béton

Calcite

Armatures dans le béton armé (poutres, tablier et batardeau)

Partie émergée des palplanches

Eléments du mécanisme des portes

Consoles de la passerelle

Poutres de couronnement côté baie

Sous-face du tablier

Tablier côté polder

Rainure pour batardeau bajoyer nord

Bordure béton du tablier

Fuite de la porte

Localisation

Pile côté nord

Photo 3

  Bajoyers, pile et radier : bon état général.

  Tablier : bon état général malgré quelques zones de dégradation du béton.

  Soutènement côté baie : corrosion très avancée des parties émergées des palplanches à proximité des bajoyers.

  Soutènement côté polder : corrosion des parties émergées des palplanches.

  Consoles de la passerelle et éléments du mécanisme : corrosion très avancée.

  Portes guillotines : bon état malgré de légères fuites.

Caractéristiques dimensionnelles :

(mesures effectuées sur site)

Caractéristiques des principaux ouvrages du Lay aval

SYNTHESE DE DIAGNOSTIC D'OUVRAGE Photos de l'ouvrage

Photo 1

Toponymie de l'ouvrage : Ecluse de prise d'eau du Polder 1

Non connus

Deux vannes guillotines de 4,5 m de large,

Une pile de 10,0 m de long et de 1,8 m de large,

Deux bajoyers de 2,4 m de large ; un présente une longueur de 10,0 m et l’autre de 13,0 m,

Un tablier de 15,5 m de long et de 4,1 m de large,



Échéance : 3-4 ans

Coût Total TTC: 482.8 K€

 

Réparation des soutènements côté baie Soutènements palplanches côté baie

Localisation

Face amont de l’ouvrage et mur de soutènements latéraux

 

Poutres de couronnement, sous face du radier et bajoyer nord

  Démontage des moellons fissurés,

éclatés et/ou désolidarisés

  Fourniture et mise en oeuvre de nouveaux moellons

  Piquage et rejointoiementRehausse de l’ouvrage

- Dépose des portes et du mécanisme

- Création de rehausses des bajoyers (2,35 m de

largeur) et de la pile en béton armé

- Création de rehausses des deux portes et

repose - Comblement béton

Estimation des travaux :

Photo 10

Photographies des désordres relevés

Photo 5 Photo 6 Photo 7

Photo 8 Photo 9

Phtoto 4

Piquage du béton

Passivation des aciers

Ragréage au mortier

Nature des travaux



Photo 11 Photo 12



Affaire : 800448

Gestionnaire : Classement :

Etude : Arcadis Date levés : Aout 2011 Commune(s) : Aiguillon sur Mer Site: Pointe de l’Aiguillon

Maitre d'ouvrage :

Propriétaire : Exploitant : Date de construction: estimée à 1966

Nature de l'ouvrage : Une écluse pour la vidange du polder 1

Fondations / appuis :

Matériaux constitutifs :

Vie de l’ouvrage :

Constatations :

Appréciation sur l'état des ouvrages :

Calcite

Résurgence d’eau

  Bajoyers : bon état général.

  Soutènement côté baie : état de ruine (contreventement complètement corrodé, dévers des rideaux). Les défauts d’étanchéité aux abords des bajoyers peuvent 

entraîner la ruine de l’ouvrage à court terme.

  Radier : la présence probable d’une cavité ainsi que des circulations d’eau sous le radier mises en évidence par des résurgences d’eau peuvent entraîner la ruine de 

l’ouvrage à court terme.

  Eléments métalliques (montants, passerelle supérieure, mécanisme) : corrosion.

  Porte guillotine : bon état général.

Dévers des soutènements

Fuite de la porte Porte sud Etanchéité défectueuse

Fissures – éclat du béton –

dégradation du béton

Photo 2

Photo 3

dissolution/précipitation carbonates

Défaut d’étanchéité : l’eau

contourne l’ouvrage

Circulation d’eau sous l’ouvrage

Cavité dans radier

Ruine du contreventement

Instabilité du rideau

Gonflement des armatures

Enrobage insuffisant

Retrait du béton

Altération et emportement lié à la marée

Bajoyer: arrête sud, coté baie et face nord coté polder

Couronnement des soutènements côté baie

Face nord du bajoyer sud côté polder

Bajoyers nord et sud côté baie

Radier

Pied d’ouvrage côté baie

Rideaux de palplanches côté baie

Désordres

Corrosion

Localisation

Armatures dans le béton armé (bajoyer des deux cotés)

Partie émergée des palplanches

Eléments du mécanisme des portes

Montants des portes

Passerelle supérieure

Palplanches de contreventement côté baie

Causes probables

Pénétration des chlorures

Carbonatation des bétons

Enrobages insuffisants

Protection défectueuse (pas de peinture)

Caractéristiques des principaux ouvrages du Lay aval

SYNTHESE DE DIAGNOSTIC D'OUVRAGE Photos de l'ouvrage

Photo 1

Toponymie de l'ouvrage : Ecluse de dénoiement du Polder 1

ASVL

Radier

Caractéristiques dimensionnelles : Une vanne guillotine de 4,5 m de large,

Deux bajoyers de 1,8 m de large et de 20,0 m de long.

Bajoyers creux en béton armé,

Radier en béton armé,

Portes, éléments du mécanisme et passerelle en acier,

Soutènement en palplanches acier.



Échéance : 3-4 ans

Coût Total TTC: 1017 K€

 Photo 8 Photo 9

 

Estimation des travaux :
Nature des travaux Localisation

Photo 6 Photo 7

Reconstruction des rideaux côté mer et traitement des résurgences au niveau 

des bajoyers

- Déconstruction des rideaux existants

- Fourniture et mise en oeuvre de palplanches

- injection de béton au niveau du raccord entre les rideaux et les bajoyers

Phtoto 4

Piquage du béton

Passivation des aciers

Ragréage au mortier

Bajoyers

Radier

Photographies des désordres relevés

Traitement de la résurgence en pied d’ouvrage

- Réalisation d’un rideau parafouille et injection
Radier

Traitement de la résurgence par le radier

- Comblement de la cavité par mise en oeuvre de béton

Traitement des fissures

- Injection de résine
Bajoyer sud

Phtoto 5

Rehausse de l’ouvrage

- Dépose de la porte et du mécanisme

- Création de rehausse des bajoyers en béton armé (0,7 m à 1,2 m de hauteur 

et 1,8 m de largeur)

- Fourniture et installation d’une nouvelle porte (5,7 m de hauteur et

4,5 m de largeur)



Affaire : 800448

Gestionnaire : Classement :

Etude : Arcadis Date levés : Aout 2011 Commune(s) : Aiguillon sur Mer Site: Pointe de l’Aiguillon

Maitre d'ouvrage :

Propriétaire : Exploitant : Date de construction: estimée à 1966

Nature de l'ouvrage : Deux écluses pour la régulation du niveau du canal

Fondations / appuis :

Matériaux constitutifs :

Vie de l’ouvrage :

Constatations :

Appréciation sur l'état des ouvrages :

Photo 2

dissolution/précipitation carbonates

Défaut d’étanchéité : l’eau contourne l’ouvrage 

ou passe entre les deux caissons centraux

Gonflement des armatures

Enrobage insuffisant

Tassement différentiel entre caisson et le 

bétonnage d’extrémité

Altération et emportement lié à la marée

Choc

Phtoto 3
Bajoyers nord, sud et caissons centraux

Radier écluse sud

Rideaux de palplanches côté baie et côté terre

Calcite

Résurgence d’eau

Bajoyers : bon état général malgré quelques zones altérées à traiter (joints de structure, cavité) ; les raccords des caissons centraux côtés terre et baie présentent un 

défaut d’étanchéité et des fractures pouvant entraîner la ruine de l’ouvrage à court terme.

  Soutènement : état de ruine (contreventement complètement corrodé, dévers des rideaux). Les défauts d’étanchéité aux abords des bajoyers peuvent entraîner la 

ruine de l’ouvrage à court terme.

  Radier écluse sud : la présence probable d’une cavité mise en évidence par une résurgence d’eau peut entraîner la ruine de l’ouvrage à court terme.

  Eléments métalliques : légère corrosion.

  Portes : bon état général malgré de légères fuites ; corrosion au niveau de la rehausse.

Dévers des soutènements

Fuite de la porte

Face sud du bajoyer nord, côté terre

Porte sud

Désordres

Corrosion

Fissures – éclat du béton –

dégradation du béton

Causes probables

Pénétration des chlorures

Carbonatation des bétons

Enrobages insuffisants

Protection défectueuse (pas de

peinture)

Localisation

Armatures dans le béton armé :

  -Arrête nord du bajoyer sud

  -Caissons centraux côté baie et arrête sud

  -Joint de structure bajoyer sud

Partie émergée des palplanches

Rehausse des portes

Palplanches de contreventement

Arrête nord du bajoyer sud

Caissons centraux côté baie et côté polder

Joints de structures bajoyers nord et sud

Façade sud du bajoyer nord

Couronnement des soutènements côté baie

Radier

Caractéristiques dimensionnelles : Deux vannes guillotines de 4,5 m de large,

Quatre bajoyers de 1,8 m de large et de 20,0 m de long.

Pile, bajoyers et tablier en béton armé,

Radier en béton armé,

Portes et éléments du mécanisme en acier,

Soutènement en palplanches acier,

Les portes ont été rehaussées

ASVL

Caractéristiques des principaux ouvrages du Lay aval

SYNTHESE DE DIAGNOSTIC D'OUVRAGE Photos de l'ouvrage

Photo 1

Toponymie de l'ouvrage : Ecluses du canal de la Raque



Échéance : 3-4 ans

Coût Total TTC: 1611 K€

 

Rehausse de l’ouvrage

- Dépose des portes et du mécanisme

- Création de rehausses des bajoyers en béton armé (0,7 m à 1,2 m de hauteur 

et 1,8 m de largeur)

- Fourniture et installation de nouvelles portes (5,7m de hauteur et 4,5 m de 

largeur)

- Comblement béton entre les bajoyers et les digues

 

Traitement de la résurgence par le radier

- Comblement de la cavité par mise en oeuvre de béton

Radier

Photographies des désordres relevés

Photo 5 Photo 6 Photo 7

Reconstruction des rideaux côté terre

- Fourniture et mise en oeuvre de palplanches

- Remblaiement de l’espace entre les deux rideaux

Phtoto 4

 Reconstruction des rideaux côté mer et traitement des résurgences au niveau 

des bajoyers

- Déconstruction des rideaux existants

- Fourniture et mise en oeuvre de palplanches

- injection de béton au niveau du raccord entre les rideaux et les bajoyers

Nature des travaux Localisation

Piquage du béton

Passivation des aciers

Ragréage au mortier
Bajoyers

Estimation des travaux :



Photo 8 Photo 9 Photo 10

Photo 11 Photo 12



Affaire : 800448

Gestionnaire : Classement :

Etude : Arcadis Date levés : Aout 2011 Commune(s) : Saint Michel en l'Herm et Triaize Site: Chenal Vieux – digue des Wagons

Maitre d'ouvrage :

Propriétaire : Exploitant : Date de construction: estimée à 1969

Nature de l'ouvrage : Trois écluses pour la régulation du niveau du canal

Fondations / appuis :

Matériaux constitutifs :

Vie de l’ouvrage :

Constatations :

Appréciation sur l'état des ouvrages :

Photo 3

Causes probables

Pénétration des chlorures

Carbonatation des bétons

Enrobages insuffisants

Protection défectueuse (pas de

peinture)

Tassement différentiel

Tassement du remblai

Gonflement des armatures

Enrobage insuffisant

Mauvaise mise en oeuvre du béton à 

la fabrication

Choc

Désordres Localisation

Corrosion

Armatures dans le béton armé 

  -Poutres de couronnement des rideaux de palplanches côté aval

  -Bajoyer rive droite côté aval

  -Longrine du mécanisme des portes

  -Les quatre montants

  -Passerelle au niveau de la porte rive droite

  -Poutre en console M2 

  -Echelles

Partie émergée des palplanches

Eléments du mécanisme des portes rive gauche et centrale

Fissures – éclat du béton –

dégradation du béton

Poutres de couronnement des rideaux de palplanches côté aval

Bajoyer rive droite côté aval

Longrine du mécanisme des portes

Les quatre montants

Passerelle au niveau de la porte rive droite

Poutre en console M2

Pile M3

Défaut d’alignement du rideau et

de son couronnement
Les quatre soutènements

Tassement du remblai rive droite

et comblement béton
A proximité de la cabine

Superstructure : nombreux désordres sur les éléments béton : fissures, béton dégradés jusqu’aux aciers, aciers corrodés. Des chutes d’éclat de béton sont à prévoir.

  Bajoyers, piles : bon état général malgré quelques épaufrures.

  Soutènement : défaut d’alignement à surveiller. Parties émergées des palplanches corrodées.

  Mécanisme des portes : corrodées pour les portes rive gauche et centrale.

  Portes guillotines : bon état général.

Photo 2

Caractéristiques des principaux ouvrages du Lay aval

SYNTHESE DE DIAGNOSTIC D'OUVRAGE Photos de l'ouvrage

Photo 1

Toponymie de l'ouvrage : Ecluses de la digue des Wagons

Non connu

Radier porté par pieux ancrés dans les marnes

Caractéristiques dimensionnelles : Trois vannes guillotines de 5,0 m de large,

Les piles n’ont pas la même géométrie que sur les plans d’archive.

Pile, bajoyers et tablier en béton armé,

Portes et éléments du mécanismeet garde-corps de la passerelle en acier,

Soutènement en palplanches acier,

Le mécanisme de la porte rive gauche est plus récent que celui des deux autres portes



Échéance : 5 ans

Coût Total TTC: 1173 K€

 

Photographies des désordres relevés

Photo 5 Photo 6 Photo 7

Photo 8 Photo 9 Photo 10

Phtoto 4

Piquage du béton

Passivation des aciers

Ragréage au mortier

Superstructure, bajoyers, poutres

de couronnement

Rechargement

- Fourniture et mise en oeuvre de remblai
Rive droite à proximité de la cabine 

Rehausse de l’ouvrage

- Dépose des portes et du mécanisme

- Déconstruction de la superstructure en béton armé

- Création de rehausse des bajoyers et despiles en béton armé

- Fourniture et installation de nouvelles portes et d’une superstructure en 

acier

Face amont de l’ouvrage et mur de soutènements latéraux

Estimation des travaux :
Nature des travaux Localisation



Photo 14 Photo 15

Photo 11 Photo 12 Photo 13


