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OBIJET

A la demande de Monsieur BACAER, Responsable de Projet de la société LACROIX EMBALLAGES,
SOCOTEC ENVIRONNEMENT est intervenue, le 21 Janvier 2019, pour évaluer I'impact sonore dans
I’environnement engendré par I'activité de la société et vérifier la conformité des résultats avec les
prescriptions réglementaires qui lui sont applicables au titre des installations classées pour la
protection de I'’environnement et a la demande de la société LACROIX EMBALLAGES, SOCOTEC
ENVIRONNEMENT a été missionné pour réaliser une étude acoustique réglementaire dans
I’environnement de son site de Branges (71).
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1. PROBLEMATIQUE

Une vue aérienne, disponible en annexe 1, permet de visualiser le site dans son contexte géographique, les
batiments, les limites de propriété et les habitations voisines. Les points de mesures sont également
repérés dans cette annexe.

Le texte de référence qui concerne les installations classées pour la protection de I'environnement est
I'arrété du 23 Janvier 1997.

1.1 Implantation
Le site est implanté en zone industrielle au niveau de la rue Quemine a BRANGES (71).
L’environnement immédiat du site est caractérisé par :

e Une zone industrielle,

e Les premieres Zones a Emergence Réglementée (ZER), se trouvent en bordure de site du coté
Ouest.

1.2 Conditions de fonctionnement des installations
L’'activité du site sera effective en période Diurne et Nocturne.
Les principales sources de bruit identifiées sont les suivantes :
e Sources sonores a l'intérieur du site :

- Aucune car pas encore construit

e Sources sonores a I'extérieur du site :

- Véhicules (voitures + camions + trains)

- Trafic routier moyen de la D280, 50m a I'Est

- Activité de la déchetterie a I'Est

- Activité des industries de la Zone d’Activité des Marosses
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2. REFERENTIEL REGLEMENTAIRE

Les mesures ont été réalisées par rapport a :

e |’arrété du 23 Janvier 1997,
e La norme NF S 31-010 relative a la caractérisation et au mesurage des bruits de I’environnement,
sans déroger a aucune de ses dispositions.

La méthode mise en ceuvre est la méthode dite d’expertise décrite dans la norme référencée NF S 31-010,
relative a la caractérisation et au mesurage des bruits de I'environnement.

2.1 Limites de propriété

Les niveaux de bruit a ne pas dépasser en limite de |'établissement, installations en fonctionnement, sont
fixés comme suit :

Zones concernées Niveau limite en dB (A)
(se référer au plan annexé

De 7h00 a 22h00, sauf dimanches De 22h00 a 7h00, ainsi que les

« localisation des points de . = S L s
et jours fériés dimanches et jours fériés

mesure de bruit »)

Niveau sonore limite admissible en
limite de propriété Nord, Sud, Est 70 dB (A) 60 dB (A)
et Quest

2.2 Zones a émergence réglementée

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas étre a I'origine, dans la Zone & Emergence
Réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau ci-apreés.

Niveau de bruit ambiant

) . Emergence admissible pourla  Emergence admissible pour la
existant dans les zones a

période allant de 7h00 a période allant de 22h00 a 7h00,
22h00, sauf dimanches et ainsi que les dimanches et jours

émergence réglementée
(incluant le bruit de

- . jours fériés fériés
l'installation)
Supérieur a 35 et
| oupeneara 6 dB (A) 4.8 (A)
inférieur ou égal a 45 dB (A)
Supérieur a 45 dB (A) 5dB (A) 3dB(A)

2.3 Tonalités marquées

Dans le cas ou le bruit particulier de I'établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de I'annexe
de l'arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement, de maniere établie ou cyclique, sa durée
d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne.
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La tonalité marquée est détectée dans un spectre non-pondéré de tiers d'octave quand la différence de
niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux
bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les
niveaux indiqués dans le tableau ci-apres pour la bande considérée :

Cette analyse se fera a partir d'une acquisition minimale de 10 s

63 Hza 315 Hz 400 Hz a 1250 Hz 1600 Hz a 6300 Hz

10dB 5dB 5dB

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave.
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3. CONDITIONS DE MESURES

3.1 Protocole de mesures

Le protocole de mesures a été réalisé conformément a la norme $31-010 relative a la caractérisation et au
mesurage des bruits dans I'environnement.

La grandeur mesurée était le niveau acoustique moyen équivalent, c’est-a-dire « le niveau sonore
équivalent a celui d’un bruit stationnaire, dont I'énergie est identique a celui du bruit fluctuant étudié
pendant le temps de I'enregistrement ».

Caractéristiques des mesures :

e Mesurage par échantillonnage en période diurne (7-22h) et nocturne (22h-7h),
e Durée des Leq courts élémentaires : 1 s.

3.2 Matériel de mesures

La liste du matériel de mesure utilisé est indiquée ci-dessous :

Type N° Série . Classe TyZZ;::ude L LHCEFE e el
P SOCOTEC . du pré amplificateur associé
microphone
01 dB type MCE 01 dB type PRE21S | 01 dBtype CAL21
01dB | Solo | 65248 | 50561 ! 212 n° 134711 n° 15811 n° 34134117

. GRAS type 40CE | 01 dB type PRE22 n° | 01 dB type CAL31

01dB Fusion 11596 20421 1 1°291862 1707303 n° 83408
. GRAS type 40CE | 01 dB type PRE22 n° | 01 dB type CAL31

01dB Fusion 11643 20422 1 1°291892 1707302 n° 83421

Les données ont été exploitées au bureau sur PC a I'aide du logiciel « dB Trait 32, version 6.0 ».
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3.3 Plan de mesurage
Le plan de mesurage et la position des points de mesures figurent en annexe 1 et ci-dessous :
e Point n°1: Limite de propriété Sud-Ouest
o Mesure sur 1h, le Lundi 21 Janvier 2019 de 14h26 a 15h23 période diurne.

o Mesure sur 45min, le Lundi 21 Janvier 2019 de 22h10 a 22h59 période nocturne.

e Point n°2 : Limite de propriété Sud
o Mesure sur 1h, le Lundi 21 Janvier 2019 de 14h32 a 15h27 période diurne.

o Mesure sur 45min, le Lundi 21 Janvier 2019 de 22h14 a 23h03 période nocturne.

e Point n°3: Limite de propriété Est
o Mesure sur 1h, le Lundi 21 Janvier 2019 de 15h43 a 16h39 période diurne.
o Mesure sur 1h, le Lundi 21 Janvier 2019 de 22h a 22h53 période nocturne.
e Point n°4 : Limite de propriété Nord-Est
o Non mesuré.

o Mesure sur 1h, le Lundi 21 Janvier 2019 de 22h55 a 23h48 période nocturne.

e Point n°5 : Limite de propriété Nord
o Mesure sur 1h, le Lundi 21 Janvier 2019 de 15h36 a 16h36 période diurne.
o Mesure sur 45min, le Lundi 21 Janvier 2019 de 23h08 a 23h50 période nocturne.

Le positionnement des points de mesures est de type conventionnel selon la norme NF S 31-010.

3.4 Activité du site

Lors de la campagne de mesures nous avons relevé le bruit résiduel. Comme c’est une campagne initiale il
n’y a pas d’activité.

3.5 Conditions météorologiques

Les conditions météorologiques durant la période de mesures ont été suivies a I'aide de I'application Météo
Ciel sur téléphone mobile, et sont indiquées dans le tableau ci-apreés.

Dossier : 1810 EK1K00 000025 Rapport : EK1K0/19/083 9/29
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21/01/2019 Période diurne 21/01/2019 Période nocturne

Force du vent Fort 3,8m/s Moyen/Fort entre 2 et 3m/s

Direction du vent Nord / Nord-Ouest Nord-Ouest

Nébulosité Nuageux Nuageux

Surfaces Humides Humides

Précipitations Non Non

Température 2°C -2°C

Selon la norme NF S 31-010, les conditions de vent et de température peuvent étre décrites a I'aide des
caractéristiques U et T.

On note en Diurne :
o U1l :ventfort (3 m/s) contraire
o T2 :Jour, nuageux et vent fort
On note en Nocturne :
o U1l :ventfort (3 m/s) contraire

o T4 : Nuit, nuageux et vent fort

L’estimation qualitative de I'influence des conditions météorologiques montre que les conditions sont défavorables a
la propagation sonore.

La norme NF S31-010 sur les conditions météorologiques est détaillée dans I'annexe 3.

4. SYNTHESE DES RESULTATS DE MESURES

4.1 Rappel des exigences réglementaires de référence
Le texte réglementaire de référence est I'arrété préfectoral d’autorisation.

Deux parameétres ont fait I'objet de notre étude afin de vérifier sa conformité vis-a-vis des exigences
réglementaires, qui sont :

e Les niveaux sonores en limite de propriété,
e Les niveaux des ZER,
e Lestonalités marquées.
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4.2 Synthése des résultats de mesures
On trouvera en annexe 2 le détail des résultats de mesures dont le tableau suivant fait la synthése. Les
valeurs affichées sont exprimées en dB(A) et arrondies a plus au moins 0,5, conformément a la norme

NF S 31-010.

4.2.1 Tableau de synthése des mesures

Période diurne (de 7h a 22h) :

Point de mesures Niveau sonore dB(A) . valeur -
Horaires réglementaire
Type LAeq L90 L50 L10
1 Résiduel 14h26-15h23 | 37,5 | 33,3 | 36,1 39,9 70
2 Résiduel 14h32 - 15h27 | 41,5 35,4 38,3 42,1 70
3 Résiduel 15h43 -16h39 | 50,0 37,8 43,4 51,4 70
4 Résiduel Non réalisé - - - - 70
5 Résiduel 15h36 —16h36 | 54,2 33,3 41,2 48,4 70
Remarque :

e 190, L50 et L10 correspondent au niveau sonore dépassé respectivement 90, 50 et 10 % du temps.

Période Nocturne (de 22h a 7h) :

Point de mesures T Niveau sonore dB(A) régIZ:::::aire
Type LAeq L90 L50 L10
1 Résiduel 22h10-22h59 | 36,0 | 24,1 | 27,3 36,6 60
2 Résiduel 22h14-23h03 | 38,5 | 24,4 | 28,5 35,6 60
3 Résiduel 22h00—-22h53 | 44,1 | 23,7 | 28,8 38,5 60
4 Résiduel 22h55-23h48 | 62,2 | 19,8 | 24,5 42,8 60
5 Résiduel 23h08 -23h50 | 51,4 | 19,1 | 22,3 48,7 60
Remarque :

e 190, L50 et L10 correspondent au niveau sonore dépassé respectivement 90, 50 et 10 % du temps.
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Les émergences sont calculées par différence entre les niveaux sonores ambiants (installations en
fonctionnement) et résiduels (installations a I'arrét). Lorsque cette derniére mesure n’est pas possible, il

convient de trouver un point de mesure qui sera dit « de référence » ou le site est inaudible.

Ces calculs doivent étre effectués a partir des Leq(A) lorsque la différence entre le Leq(A) et le L50 des
bruits résiduels est inférieure a 5 dB(A). Dans le cas contraire, les L50 sont utilisés. Le L50 correspond au
niveau sonore qui a été dépassé pendant 50% du temps de mesurage.

Période

Résiduel Diurne
LP n°1
14h26- 15h23

LAeq

37,5

L90

33,3

L50

36,1

Niveaux sonores en dB(A) Emergence

Admissible en

L10 e

39,9 6

Niveau
maximum
autorisé

43,5

Résiduel
Nocturne
LP n°1
22h10-22h59

36,0

24,1

27,3

36,6 4

31,3

Résiduel Diurne
LP n°5
15h36 — 16h36

54,2

33,3

41,2

48,4 5

46,2

Résiduel
Nocturne
LP n°5
23h08 —23h50

51,4

19,1

22,3

48,7 3

25,3

Commentaires :

Il faudra prévoir des installations permettant de ne pas dépasser valeurs maximales autorisées du

tableau.

4.2.2 Recherche des tonalités marquées

Aucune tonalité marquée n’a été relevée durant la présente campagne.
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5. CONCLUSIONS REGLEMENTAIRES

5.1 Limite de propriété

Les niveaux sonores mesurés en période diurne au niveau des cing points définis en limite de propriété ont
permis de montrer I'influence du passage des trains surtout en période nocturne et de repérer certaines
activités de la Zone d’activité.

Certaines installations aux alentours du futur site ne fonctionnent pas la nuit (exemple la déchetterie).

5.2 Zone a Emergence Réglementée

Le site se situe dans une zone industrielle. Les premiéres habitations se trouvent en limite de propriété.
Nous avons étudié les limites sonores qu’il faudra respecter au niveau de ces points afin de ne pas avoir
d’émergence.

o Niveau maximum
Période o
autorisé

Di
iurne 435
LP n°1
Noct
urne 31,3
LP n°1
Diurne
46,2
LP n°5
Nocturne
25,3
LP n°5

5.3 Commentaire

Lors de la construction du batiment il faudra prendre en compte les niveaux sonores a ne pas dépasser
en limite de propriété du coté des habitations, c’est-a-dire au niveau des points 1 et 5.

Troyes, le 29 Janvier 2019, Techniciens d’affaires Environnement,

Christophe LASSUS

- Fin du rapport -
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ANNEXE 1

Plan de situation des points de mesure
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Site Lacroix Emballages

ZER
(habitation)

Rue des Marosses
i S rISEE N

Zone d’étude
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ANNEXE 2

Résultats détaillés des mesures
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Point n°1 : Limite de propriété Sud-Ouest
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ACOUSTIQUE |

Localisation

Photo du point de mesures

Résultats et indices statistiques

Fichier Point 1 Mocturne. CMG
Fichier Paoint 1 Diurne.CMG Lieu #5248
Ligu #5245 Type de données | Leg
Type de données | Leg Pondération A
Pondération A Debut 21/01/18 22:10:54
Debut 210119 14:28:11 Fin 210119 22:59:52
Fin 21/01/18 15:23:50 Leq Curée
Leq Durée particulier | L20 | LEO | L10 | cumules
particulier | L20 | L5D | L10 | cumules Source dB8 dB8 dB8 dB8 h:min:s
Source dB dB dB dB h:min:s Bruit résiduel 28,5 229 | 2848 | 21,0 |00:41:25
Bruit résiduel 375 33,2 | 36,1 | 39,9 | 00:57.20 Passage de train 43,5 21,0 | 28,9 | 48,1 | 000717
Global 38,0 241 | 273 | 366 | 0D:48:58
Evolution temporelle
#5248 Leqls A LUN 20/01/19 14h26m1] 3998 | LUN 20/01/19 15h23m3] 0B #5248 Leqls A LUN 21/01/19 22h10m54_25.7dB | LUN 21/01/19 22h50m35 26.4dB
70 60
65 -
60
50 -
45 (- 40
R [ | A T I T Y )
35
L} | 1 ”l b |
30 y
“ |
25 i
20 | | | | | | | | | | | 20
14h30  14h35 1440 14045  14h50  14hS5  15h00  15h05  15h10  15hi5  15h20 2oh15  22h20  22h25  22h30  22h35  22h40  22h45  2oh50  22hS5
—— Bruit résiduel —— Burit résiduel Passage detrain Résiduel

Commentaires

Fond sonore influencé par les activités de la Zone d’Activité, passage de train. A noter ici I'utilisation de
Karcher de I'entreprise la plus proche et des bruits de métaux (meuleuse) dans I'usine adjacente.

Des habitations se trouvent a proximité de ce point.
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FICHE DE MESURE ACOUSTIQUE

Point n°1 : Limite de propriété Sud-Ouest

SOCOTEC

Tonalité marquée (diurne et nocturne)

Fichier Paoint 1 Diurne.CMG Fichier Foint 1 Nocturne CMG
Début 21/01/18 14:26:11 Début 21/01/19 22:10:54
Fin 21/01/18 15:23:50 Fin 21/01/18 22:59:52
Source Bruit résiduel Source Bruit résiduel
Tenalité Tanalité Tonalite Tonalité Tonalité Tonalité
Miveau | marguée 01 | marguée 02 | permise Miveau | marguée 01 | marguée 02 | permise
Lieu dB dB dB dB Lieu dB 4B 4B dB
#5248 [ 1/2 Oct 12.5Hz] | 80,5 2.1 #5248 [1/2 Oct12.5Hz] | 50,8 27
#5248 [ 1/2 Oct 16Hz | 58,3 2.0 #5248 [ 1/2 Oct 18Hz | 48,8 18
#5248 [ 1/2 Oct 20Hz | ET.4 28 a7 #5248 [ 1/2 Oct 20Hz | 475 23 35
#5248 [ 1/2 Oct 25Hz | 54,8 2,8 3,8 #5248 [ 1/2 Oct 25Hz | 457 2,4 2.8
#E248 [ 1/2 Ot 21.5Hz] | 524 4.2 2.0 #5248 [1/2 Ot 21.5Hz] | #1.2 5.4 1.6
#5248 [ 1/3 Dot 40Hz | 439 X 0.5 #5248 [ 1/3 Oct 40Hz | 440 0.0 3.8
#5248 [ 1/2 Oct 50Hz | 50,2 -1,0 3,2 #5248 [ 1/2 Oct 50Hz | 415 1,4 4,0
#5248 [ 1/2 Oct §3Hz | 48,2 1.8 4.8 10,0 #5248 [ 1/2 Oct §3Hz | 28,4 -4.5 2.4 10,0
#5248 [ 1/2 Ot 80Hz | 45,0 -4.4 4.6 10,0 #5248 [ 1/3 Oct 80Hz | 36,5 a7 3.0 10,0
#5248 [ 1/2 Oct 100Hz] | 40,7 £,2 2.0 10,0 #5248 [ 1/2 Oct 100Hz | 35,4 2.1 8,2 10,0
#6248 [ 1/2 Oct 126Hz] | 40,0 24 5.1 10,0 #5248 [1/2 Oct128Hz] | 288 8.1 28 10,0
#5248 [ 1/2 Oct 180Hz] | 288 3.8 56 10,0 #5248 [1/3 Oct180Hz] | 282 5.3 37 10,0
#5248 [1/2 Oct200Hz] | 216 7 1.7 10,0 #5248 [1/2 Ot 200Hz] | 255 EX 18 10,0
#5248 [ 1/2 Oct 250Hz] | 20.7 -4.2 27 10,0 #5248 [1/2 Oct 250Hz] | 232 3.8 07 10,0
#5248 [ 1/3 Oct315Hz] | 289 2,3 2.2 10,0 #5248 [1/3 Oct 318Hz] | 240 0.5 37 10,0
#5248 [ 1/2 Oct400Hz] | 289 2,0 0.4 5.0 #5248 [1/2 Ot 400Hz] | 202 2,3 0.4 5.0
#E248 [1/2 Oct 500Hz] | 286 1.4 20 E0 #5248 [1/2 Oct500Hz] | 202 22 00 5.0
#5248 [ 1/2 Oct820Hz] | 27.9 12 -1,0 5,0 #5248 [1/2 Oct820Hz] | 212 0.9 25 5,0
#5248 [ 1/2 Oct800Hz] | 28.2 18 1.1 5.0 #5248 [ 1/2 Oct 800Hz | 18,1 1.8 1.7 5.0
#ED248 [ 1/2 Oot 1kHz | 287 0.1 17 E0 #5248 [ 1/2 Oct 1kHz | 18,2 20 32 5.0
#5248 [ 1/2 Oct1.25kHz || 27.2 1,8 1.7 5,0 #5248 [1/2 Oct 1.25kHz ] | 16,1 28 4,1 5,0
#6248 [1/2 Oct1.84Hz] | 287 1.4 3.3 5.0 #5248 [1/2 Oct1.8kHz] | 12.4 -4.0 4.8 5.0
#5248 [ 1/3 Oot 2kHz | 242 E-X: 3.1 50 #5248 [ 1/3 Oct 2kHz | 10,0 5.0 4.1 5.0
#5248 [ 1/2 Oct2.8kHz] | 22,4 2,2 37 5,0 #5248 [ 1/2 Oct 2.5kHz | 6,6 5,4 17 5,0
#E248 [ 1/2 Ot 2.15kHz ]| 18.2 4.2 1.2 5.0 #5248 [1/2 Oct2.15kHz ] | 5.0 28 0.1 5.0
#E248 [ 1/3 Dot 4kHz | 18,1 3,0 1.1 50 #5248 [ 1/3 Oct $kHz | ES: 1.1 0,3 5.0
#5248 [ 1/2 Oct SkHz | 17,7 -1,0 1,5 5,0 #5248 [ 1/2 Oct SkHz | 5,0 0,1 0,2 5,0
#6248 [1/2 Oct8.3Hz] | 18.2 -1.8 0.2 #5248 [ 1/2 Oct 6.3kHz | 52 0.4 0.1
#5248 [ 1/2 Oct 8kHz | 16,2 0.8 1.3 #5248 [ 1/3 Oct BkHz | 53 0.2 02
#5248 [ 1/2 Oct 10kHz | 17,0 0.8 1,8 #5248 [ 1/2 Oct 10kHz | 52 0.1 0.4
#6248 [ 1/2 Oct 12.5xHz ]| 17.8 12 EX #5248 [1/2 Oct12.56Hz ] | 4.8 0.2 0.1
#5248 [ 1/3 Dot 18kHz | 19,1 16 #5248 [ 1/3 Oct 18kHz | 46 0.5
#5248 [ 1/2 Oct 20kHz | 231 45 #5248 [ 1/2 Oct 20kHz | 5.4 0.8
Commentaires
Aucune tonalité marquée n’a été détecté pour ce point pendant les périodes diurne et nocturne.
Affaire : 1810 EK1K00 000025 Rapport : EK1K0/19/083 18/29




o

SOCOTEC

Point n°2 : Limite de propriété a proximité Sud

Localisation Photo du point de mesures

.i i\t

Résultats et indices statistiques

Fichier Pgint 2 Diurne.CMG Fichier Pgzint 2 Nocturne. CMG
Lieu MY_LOC Lieu MY_LOC
Type de données | Leg Type de données | Leg
Pondération A Pondération A
Début 210118 14:32:41 Debut 21/0119 22:14:47
Fin 210119 15:27:53 Fin 21/01/19 23:03:48
Leg Durée Leg Durée

particulier | L9290 [ LSO | L10 | cumulés particulier | L20 | LSO | L10 | cumulés
Source dB dB dB dB h:min:s Source dB dB8 dB dB h:min:s
Bruit Residuel 39,3 35,3 | 381 | 41,5 | 00:52:02 Bruit residuel 29,4 242 | 279 | 32,3 | 0D:42:38
Bruit dechetterie 50,2 37,8 | 42,1 | 55,7 | 00:03:10 Passage train 471 31,7 | 39,7 | 51,9 | 00:08:02
Global 41,5 35,4 | 38,3 | 42,1 | 00:55:12 Global 38.5 24,4 | 28,5 | 35,8 | 00:48:59

Evolution temporelle

MY_LOC Leqls A LUN 21/01/19 14h32m4]_44.9d8 | LUN 21/01/19 15h27m5d_36.748 MY_LOC Legls A [ 20e [ LUN 2101119 23h03m3g _45.dB
70 60)
65 55
60 50,
55 a5
50, 4
| | R A
- ‘
5
|
Ll h\ P el 1|
L 2 1 | I

(T

1 T L} T

LT A TR

20)

30
14h35 1440 14h45  14h50  14h55  15h00  15h05  15h10  15h15  15h20  15h25 2oh15 22020 22h25  22h30  22h35 2240 22hd5 2250 22hS5  23h00
—— Bruit Résiduel Bruit déchetterrie —— Buruit résiduel Passagetrain —— Résiduel

Commentaires

Bruit de percage, de déversement ou autre de la déchetterie sont perceptible. Le fond sonore est le résultat
des bruits de la zone d’activité et passage de trains.

Tonalité marquée (diurne)

Affaire : 1810 EK1K00 000025 Rapport : EK1K0/19/083 19/29



FICHE DE MES

RE ACOUSTIQUE

Point n°2 : Limite de propriété a proximité Sud

SOCOTEC

Fichier Point 2 Diurne CMG Fichier Point 2 Nocturne. CMG
Debut 21/01/19 14:32:41 Début 21/01/19 22:14:47
Fin 21/01/18 15:27:53 Fin 21/01/19 23:03:48
Source Bruit Résiduel Source Bruit résiduel
Tonalité Tanalité Tonalité Tonalite Tenalite Tenslite
Miveau | marguée 01 | marguée 02 | permise Miveau | marquee 01 | marguée D2 | permise
Ligu dB dB dB dB Lisu dB dB8 dB8 dB
MY_LOC[1/30ct83Hz ) 56,3 0.5 MY_LCC[ 13 Ot 8.3Hz ) 47.8 0.1
MY_LOC[ 1/3 Oct 8Hz ) 54,8 03 MY _LOC [ 143 Oct BHz ) 48,2 o7
MY _LOC [ 1/3 Oct 10Hz ) 54,8 0.2 0.5 MY _LOC [ 143 Oct 10Hz ] AT .8 0.3 0.8
MY_LOC[1/3 Oct 12.5Hz ] 543 0.5 0.7 MY _LOC [ 143 Oct 12.8Hz ] 473 07 1.0
MY _LOC [ 143 Oct 18Hz ) 54,2 0.2 21 MY_LOC [ 143 Oct 18Hz | 487 0.8 1.1
MY _LOC [ 1/3 Oct 20Hz ] 52.0 -1.3 2.2 MY _LOC [ 143 Oct 20Hz | 48,0 -1.0 28
MY_LOC [ 1/3 Oct 25Hz ] 51,1 -2.8 15 MY_LOC [ 143 Oct 26Hz | 451 -1.2 28
MY_LOC[1/20c31.6Hz] | 508 1.5 [E:] MY_LOC[1/2 0ot 21.6H] | 40,4 5.2 2.0
MY_LOC [ 1/3 Oct 40Hz | 48,3 -2.5 -1.2 MY _LOC [ 143 Oct 40Hz | 43,5 a1 1.4
MY_LOC [ 1/3 Oct 50Hz ) 50,7 1.1 3.8 MY _LOC [ 143 Oct 50Hz ) 433 1.1 1.8
MY_LOC[ 143 Oct 83Hz ) 478 -1.9 3.2 10,0 MY _LOC [ 143 Oct 83Hz ) 40,5 -29 0.0 10,0
MY _LOC [ 143 Oct 80Hz ) 48,3 -3.2 4.8 10,0 MY _LOC [ 143 Oct 80Hz | 42,4 0.3 5.8 10,0
MY_LOC[ 1/3 Oct 100Hz ] 41,8 -5.3 1.9 10,0 MY _LOC [ 143 Oct 100Hz ) ar.z2 -4.3 57T 10,0
MY_LOC[ 1/3 Oct 125Hz | 41,1 -3,5 4.8 10,0 MY _LOC[ 143 Oct 125Hz ) 329 -T.8 53 10,0
MY_LOC[ 1/3 Oct 180Hz | 382 -3,2 55 10,0 MY _LOC[ 143 Oct 180Hz ) 283 8.2 59 10,0
MY_LOC [ 1/3 Oct 200Hz | 329 -7.0 1.8 10,0 MY_LOC [ 143 Oct 200Hz ) 250 8.5 47 10,0
MY _LOC [ 1/3 Oct 260Hz | 324 -39 4.0 10,0 MY _LOC [ 143 Oct 260Hz ) 209 8.7 25 10,0
MY _LOC[ 1/3 Oct 315Hz | 8.2 -3.5 1.4 10,0 MY _LCC [ 143 Oct 318Hz ) 19,4 -4.0 1.9 10,0
MY _LOC [ 1/3 Oct 400Hz ] 274 -3.7 -1.9 5.0 MY _LOC [ 143 Oct 400Hz ) 171 -3.2 -2.2 5.0
MY_LOC[ 1/3 Oct 500Hz ] 28,2 0.2 -2.8 5.0 MY _LOC [ 143 Oct 500Hz ) 17.8 0.8 -28 5.0
MY_LOC[ 1/3 Oct 830Hz | 3.2 2.4 -1,8 5.0 MY _LOC [ 143 Oct 830Hz ) 20,4 259 01 5.0
MY_LOC [ 1/3 Oct 800Hz ] 31,4 21 0.2 5.0 MY _LOC [ 143 Oct 800Hz ) 20,4 1.1 0.5 5.0
MY_LOGC [ 1/3 Oct 1kHz | 32,1 1,2 2.2 5,0 MY _LOC [ 143 Oct 1kHz | 20,7 0,3 3.2 50
MY_LOC [ 1/3 Oct 1.25kHz | 30,1 -1.8 4.0 5.0 MY_LOC[1/3 0ct 1.256Hz] | 188 1.7 50 5.0
MY_LOC [ 1/3 Oct 1.8kHz | 27,3 -39 2.4 5.0 MY_LOC [ 1/2 Oct 1.85Hz | 155 4.4 6.2 50
MY_LOC [ 1/3 Oct 2kHz ) 245 -4.4 3.0 5.0 MY _LOC [ 143 Ot 2kHz | 10,8 8.8 48 5,0
MY _LOC [ 1/3 Oct 2.55Hz ] 231 -3.0 5.8 5.0 MY _LCC [ 143 Oct 2.58Hz | 8.8 -0 [ 5.0
MY_LOC[ 1/3 Oct 3.158Hz | 18,7 -5.2 4.7 5.0 MY _LOC [ 143 Oct 3.18kHz | 59 -3.4 0.9 5.0
MY_LOC [ 1/3 Oct 4kHz | 153 4.2 4.0 5.0 MY _LOC [ 143 Oct 4kHz | 8.4 0.1 0.9 5.0
MY _LOGC [ 1/3 Oct SiHz ) 12,2 -5,1 25 5,0 MY _LOC [ 1/3 Ot SkHz | 7 1.0 05 50
MY _LOC[ 1/3 Oct 8.35Hz | 10,2 -3.8 1.5 MY _LOC [ 143 Oct 8.3%Hz | 7.5 o7 0.2
MY _LOC [ 103 Oct BkHz ) 8.2 =21 1.2 MY_LOC [ 143 Oct BkHz | 7.8 03 01
MY_LOC[ 1/3 Oct 10kHz ] 8.2 -1.58 0.4 MY _LOC [ 143 Oct 10kHz | T 0.1 0.2
MY _LOC [ 1/3 Oct 12.55Hz ] T.E 0.2 0.1 MY _LOC [ 1/3 Oct 12.56Hz | T 0.0 0.5
MY_LOC [ 1/2 Oct 18kHz | 7.8 0z MY_LOGC [ 1/3 Oct 188Hz | 8.0 0.2
MY_LOG [ 1/3 Oct 20kHz | 80 0.2 MY_LOC [ 1/3 Oct 20kHz | 8.3 0.4
Commentaires
Aucune tonalité marquée n’a été détecté pour ce point pendant les périodes diurne et nocturne.
Affaire : 1810 EK1K00 000025 Rapport : EK1K0/19/083 20/29



FICHE DE ME

RE ACOUSTIQUE

Point n°3 : Limite de propriété Est

o

SOCOTEC

Localisation

Photo du point de mesures

Résultats et ind

ices statistiques

Fichier Foint 3 Diurne.CMG Fichier Fgoint 3 Mocturne CMG
Lieu MY_LOG Lieu MY_LOC
Type de données Leqg Type de donnees | Leg
Pondération A Pondération A
Debut 210119 15:43:50 Début 21/01/19 22:00:49
Fin 21/01/19 16:33:34 ‘ Fin S101/19 22-5315
Leg Duree -

particulier | L20 | LD | L10 | cumulée Leg DUIEE:
Source 4B 48 | aB | 4B | mmins particulier | 180 | L8O | L10 | cumules
Bruit résiduel 234 | 271|421 | 458 |00:2807 Source dB dB | dB | dB | hmins
Déversement déchetterie E55 | 477|811 |55.8 |00:1z:4T Bruit résiduel 0.2 (226 (280|225 (004208
Passage train marchandise 48,4 41,5449 | 48,8 | 00:02:42 Passage train 2.1 21,5 | 40,0 | 58,0 | 00:08:08
Global 50,0 |37.8|434 (514 005538 Global 44,1 237 | 28,8 | 38,5 | 00:52:26

Evolution temporelle

MY_LOC Leqls A

LUN 21/01/19 15h43m5d_ 39.]dB [ LUN 2001/19 16h3om3d  |dB

MY_LOC Legls A

LUN 21/01/19 22hoom4d 34.6dB [ LUN 21/01/19 22h53mog
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—— Burit résiduel
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22h15
Passagetrain
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Commentaires

Bruits augmentant le fond sonore : Déversement déchets (camion benne), passage de trains. Le reste du
bruit correspond aux activités de la Zone d’activité et du trafic routier.

Affaire : 1810 EK1K00 000025
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FICHE DE MES

Point n°3 : Limite de propriété Est

RE ACOUSTIQUE

SOCOTEC

Tonalité marquée (diurne)

Fichier Foint 3 Diurne CMG Fichier Point 3 Noctumne MG
Début 21/01/19 15:43.58 Début 21/01/19 22:00:49
Fin 21/01/19 18:29:24 Fin 21/01/19 22:52:15
Source Bruit résiduel Source Bruit résiduel

Tanalité Tonalité Tonalité Tonalité Tonalité Tonalité
Hiveau | marguée D1 | marguée D2 | permise Hiveau | marguée 01 | marguée 02 | permise
Lieu dB dB dB dB Lieu dB dB dB dB
MY _LOC [ 1/2 Oct 8.3Hz | 58,4 0.4 MY_LOGC [ 1/3 Oct §.3Hz | 485 0.4
MY _LOGC [ 1/2 Oct 8Hz | 56,0 0,2 MY_LOGC[ 1/3 Oct 8Hz | 45 4 0.8
MY_LOC [ 1/2 Oct 10Hz ] 58,1 0.1 0.4 MY_LCC [ 1/2 Oct 10Hz | 47,9 05 0.8
MY_LOC[1/2 0t 126Hz] | 55,8 0.4 05 MY_LOC[1/2 0ct12.6Hz] | 47.2 089 0.2
MY_LOC [ 1/2 Oct 168Hz ] 55,7 0.1 2.0 MY_LOC [ 1/2 Oct 18Hz | 47,0 0.8 1.4
MY_LOC [ 1/2 Oct 20Hz | 54,4 1,2 22 MY_LOC [ 1/2 Ot 20Hz | 487 0.4 3.8
MY _LOC [ 1/2 Oct 25Hz | 52,9 2,2 1.8 MY_LOC [ 1/2 Ot 25Hz | 44,1 2. 0,z
MY_LOC[1/20ct318Hz] | 51,4 2.3 0.3 MY_LOC[1/2 0ct 21 5Hz] | 413 .43 X
MY _LOC [ 1/3 Oct 40Hz | E11 ER 02 MY_LOGC [ 1/3 Oct 40Hz | 455 2.6 3.8
MY _LOC [ 1/2 Oct 50Hz | 52,3 1.0 29 MY_LOGC [ 1/3 Oct 50Hz | 423 1.0 4.1
MY _LOC [ 1/3 Oct 83Hz | 50,1 18 3.8 10,0 MY_LOGC [ 1/3 Oct 83Hz | 40,0 a4 4.1 10,0
MY_LOC [ 1/2 Oct 80Hz | 48,5 2.8 89 10,0 MY_LCC [ 1/2 Ot 80Hz | 7.0 a7 4,2 10,0
MY_LOC[1/2 Oct 100Hz] | 42,7 &7 40 10,0 MY_LOC [ 1/2 Oct 100Hz | 34,4 -a.4 52 10,0
MY_LOC [ 1/2 Oct 125Hz] | 40,1 5.4 5,1 10,0 MY_LOC [ 1/2 Ot 125Hz | 30,2 58 42 10,0
MY _LOC [ 1/2 Oct 180Hz ] 38,7 -9 29 10,0 MY_LOC[ 1/2 Oct 180Hz] | 27.4 5.4 29 10,0
MY _LOG [ 1/3 Oct 200Hz | 32,2 £5 1.4 10,0 MY_LOGC[ 1/3 Ot 200Hz] | 243 48 3.0 10,0
MY _LOC [ 1/2 Oct 250Hz | 34,9 0.1 3.0 10,0 MY_LOGC[ 1/32 Ot 250Hz] | 225 EX] 3.1 10,0
MY _LOC [ 1/2 Oct 315Hz | 31,8 22 5,0 10,0 MY_LOGC [ 1/3 Oct 316Hz | 19,8 a7 0.8 10,0
MY _LOC [ 1/2 Oct 400Hz | 32,2 1.4 5,1 50 MY_LOGC [ 1/3 Oct 400Hz | 18,0 2.3 A7 5.0
MY _LOC [ 1/2 Oot 500Hz | 28,7 8.8 a7 50 MY_LCC [ 1/3 ot 500Hz | 19,4 0.0 28 5.0
MY_LOC [ 1/2 Oct 830Hz | 35,0 1.8 0.1 5.0 MY_LOC[ 1/2 Oct830Hz] | 21,7 25 09 5.0
MY _LOC [ 1/2 Oct 800Hz | 34,9 2.4 02 50 MY_LOC[ 1/2 Oct 800Hz] | 226 19 0.9 5.0
MY _LOC [ 1/2 Oct 1kHz ] 35,3 02 232 50 MY_LOC [ 1/3 Ot 1kHz | 228 0.4 2.0 5.0
MY_LOC [ 1/2 Oct 1.25kHz] | 24,0 ER 3,4 50 MY_LOC[ 1/2 Oct 1.25kHz ] | 205 2,1 3.4 5,0
MY_LOC[1/30ct18kHz] | 31,7 23,0 3.8 50 MY_LOC[1/3 Oct 18kHz] | 18,4 3.3 45 5.0
MY _LOC [ 1/2 Oct ZkHz | fei: B EX: 3,1 50D MY_LOGC [ 1/3 Dot ZiHz | 15,2 a4 41 50
MY_LOC[1/20ct25kHz] | 28,7 23 29 50 MY_LOC[1/3 0ct26Hz] | 11,8 52 18 5.0
MY_LOC[1/2 Oct 3 16kHz ) | 25,5 28 5.8 50 MY_LOGC[1/3 Oct 3.15kHz] | 10,1 E:X: 0.1 5.0
MY_LOC [ 1/2 Oct 48Hz | 208 52 42 50 MY_LOGC [ 1/3 ot 4kHz | 10,0 1.1 0.1 5.0
MY _LOC [ 1/2 Oct SkHz | 17,9 -5 40 50 MY_LOC [ 1/3 Oct SkHz | 10,0 0.1 0.2 £.0
MY_LOC[1/2 Oct&.3kHz] | 150 -47 37 MY_LOC [ 1/3 Ot 8.3%Hz | 9.8 0.2 07
MY _LOC [ 1/2 Oct 8kHz | 12,4 -4,2 2.8 MY_LOC [ 1/3 Ot 8kHz | 9.5 0.4 1.0
MY _LOC [ 1/2 Oct 10kHz ] 10,0 29 1,2 MY_LOC [ 1/2 Oct 10kHz | 8.8 0,8 0.8
MY_LOC[1/2 0ct 12 BkHz] | 8.1 22 05 MY_LOC[1/2 Ot 12.86Hz] | 8.2 08 02
MY _LOC [ 1/2 Oct 18kHz | 28 1.0 MY_LOGC [ 1/3 Oct 18kHz | T 07
MY _LOG [ 1/2 Oct 20kHz | 8.5 0.3 MY_LOGC [ 1/3 Oct 20kHz | 8.0 0.0
Commentaires
Aucune tonalité marquée n’a été détecté pour ce point pendant les périodes diurne et nocturne.
Affaire : 1810 EK1K00 000025 Rapport : EK1K0/19/083 22 /29



FICHE DE MESURE ACOUSTIQUE

Point n°4 : Limite de propriété Nord-Est

o

SOCOTEC

Localisation

Photo du point de mesures

Résultats et ind

ices statistiques

Non mesuré

Fichier Paint 4 Nocturne. CMG
Ligu MY _LOC

Type de données | Leg

FPondération A

Debut 21/01/19 22:55:38
Fin 21/01/19 23:48:40
Leg Durée

particulier | L20 | LSO | L10 | cumulés
Source dB dB dB dB h:min:s
Bruit résiduel 38,3 187 | 23,2 | 32,2 [ 00:42:31
Passage de train 70,0 285 (41,2 | 743 | 00:08:80
Global 82,2 188 | 245 | 42,8 | 0D:53:04

Evolution temporelle

Non mesuré

MY_LOC Legls A

LUN 21/01/19 22h57m0d 21908 [ LUN 21/01/19 23na8m3d B
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—— Bt résiduel

Passage detrain

23h30

23h35

23h40  23h45

Commentaires

Le passage des voitures a proximité augmente le bruit résiduel tout comme le passage de trains (LA,eq-
L50<5dB). Les entreprises aux alentours sont a I'origine du niveau sonore mesuré.

Affaire : 1810 EK1K00 000025
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FICHE DE MES

RE ACOUSTIQUE

Point n°4 : Limite de propriété Nord-Est

SOCOTEC

Tonalité marquée (diurne)

Fichier Foint 4 Diurne CMG Fichier Point 4 Noctumne MG
Début 21/01/19 15:26:35 Début 21/01/19 22:55:26
Fin 21/01/19 21:20:48 Fin 21/01/19 23:48:40
Source Bruit résiduel Source Bruit résiduel
Tanalité Tonalité Tonalité Tonalité Tonalité Tonalité
Hiveau | marguée D1 | marguée D2 | permise Hiveau | marguée 01 | marguée 02 | permise
Lieu dB dB dB dB Lieu dB dB dB dB
MY _LOC [ 1/2 Oct 8.3Hz | 48 4 0.8 MY_LOGC [ 1/3 Oct §.3Hz | 38,6 12
MY _LOGC [ 1/2 Oct 8Hz | 453 0.4 MY_LOGC[ 1/3 Oct 8Hz | 37,5 0.0
MY_LOC [ 1/2 Oct 10Hz ] 45,2 0.8 07 MY_LCC [ 1/2 Oct 10Hz | arz 08 1.1
MY_LOC[1/20ct126Hz] | 457 0,1 1.0 MY_LOC[1/2 Oct12.6Hz] | 27,7 0.2 21
MY_LOC [ 1/2 Oct 168Hz ] 482 07 0.3 MY_LOC [ 1/2 Oct 18Hz | 29,0 15 .18
MY_LOC [ 1/2 Oct 20Hz | 471 1,1 02 MY_LOC [ 1/2 Ot 20Hz | 405 21 0.1
MY _LOC [ 1/2 Oct 25Hz | 45,8 09 .43 MY_LOC [ 1/2 Ot 25Hz | 41,2 15 1.1
MY_LOC[1/30ct315Hz] | 47,8 1,1 35 MY_LOC[ 1/2 0ct 21 5Hz] | 38,4 15 28
MY _LOC [ 1/3 Oct 40Hz | 51,8 48 1.4 MY_LOGC [ 1/3 Oct 40Hz | 408 0.5 a5
MY _LOC [ 1/2 Oct 50Hz | 50,5 0.4 2.4 MY_LOGC [ 1/3 Oct 50Hz | 423 27 55
MY _LOC [ 1/3 Oct 83Hz | 54,5 3.4 57 10,0 MY_LOGC [ 1/3 Oct 83Hz | 38,0 3.0 58 10,0
MY_LOC [ 1/2 Oct 80Hz | 50,2 2.8 28 10,0 MY_LCC [ 1/2 Ot 80Hz | 348 £6 45 10,0
MY_LOC[1/2 Oct 100Hz] | 487 £2 1.0 10,0 MY_LOC [ 1/2 Oct 100Hz | .2 8,1 a7 10,0
MY_LOC[1/2 Oct 125Hz] | 48,2 05 1,8 10,0 MY_LOC[ 1/2 Ot 128Hz] | 289 -45 a7 10,0
MY_LOC [ 1/2 Oct 180Hz] | 469 0.7 0.4 10,0 MY_LOC[ 1/2 Oct 180Hz) | 258 -45 0.8 10,0
MY_LOC[1/3 Oct 200Hz] | 457 2.0 2.4 10,0 MY_LOGC[ 1/3 Oct 200Hz] | 246 3.0 A7 10,0
MY_LOC [ 1/2 Oct 250Hz] | 471 07 -1.0 10,0 MY_LOC[ 1/2 Oct 250Hz] | 258 0.8 a5 10,0
MY_LOC[1/2 Oct 315Hz] | 48,9 2.4 3.0 10,0 MY_LOC[1/2 Oct 216Hz] | 287 15 a5 10,0
MY_LOC [ 1/2 Oct 400Hz] | 47.0 ER 3.2 50 MY_LOC[ 1/3 Oct 400Hz] | 258 0.4 23 5.0
MY_LOC[1/2 0ot 500Hz] | 44,2 2.8 02 50 MY_LCC[1/2 0ot 500Hz] | 282 18 18 5.0
MY_LOC[1/2 Oct 830Hz] | 43,1 2.8 1.8 5.0 MY_LOC[ 1/2 Oct830Hz] | 289 27 01 5.0
MY_LOC[1/2 Oct B00Hz] | 44,7 09 0.1 50 MY_LOC[ 1/2 Oct 800Hz] | 286 0.4 0.4 5.0
MY _LOC [ 1/2 Oct 1kHz ] 45,0 1,0 02 50 MY_LOC [ 1/3 Ot 1kHz | 30,4 0.8 1.0 5.0
MY_LOC[1/2 Oct 1.285kHz ) | 44,8 0.2 07 50 MY_LOC[ 1/2 Oct 1.25kHz ] | 28,5 0,5 1.1 5,0
MY_LOC[1/2 Oct18kHz] | 450 02 3.8 50 MY_LOC[ 13 Ot 18kHz] | 283 07 32 5.0
MY _LOC [ 1/2 Oct ZkHz | 423 25 3.0 50D MY_LOGC [ 1/3 Dot ZiHz | o732 22 3.8 50
MY_LOC[1/20ct25kHz] | 38,9 -4.0 2.0 50 MY_LOC[1/3 0ct26Hz] | 247 a7 45 5.0
MY_LOC[1/2 Oct 3 15kHz ) | 28,8 28 29 50 MY_LOC[1/2 Oct 2.18kHz] | 215 48 43 5.0
MY_LOC [ 1/2 Oct 48Hz | arz2 2.1 57 50 MY_LOGC [ 1/3 ot 4kHz | 18,4 -5,0 4,2 5.0
MY _LOC [ 1/2 Oct SkHz | 33,2 -4,8 82 50 MY_LOC [ 1/3 Oct SkHz | 15,4 -4 35 £.0
MY_LOC[1/20ct8.3Hz] | 28,4 7.2 5,1 MY_LOC[ 1/2 Oct&.3Hz] | 127 -45 2.4
MY _LOC [ 1/2 Oct 8kHz | 25,1 5.4 8.4 MY_LOC [ 1/3 Ot 8kHz | 11,0 22 17
MY _LOC [ 1/2 Oct 10kHz ] 20,2 £,8 55 MY_LOC [ 1/2 Oct 10kHz | 9.4 25 09
MY_LOC[1/2 Oct 12 BkHz ) | 18,2 74 48 MY_LOC[ 1/2 Ot 12.86Hz ] | 2.1 12 12
MY _LOC [ 1/2 Oct 18kHz | 12,7 &0 MY_LOGC [ 1/3 Oct 18kHz | 7.9 1.4
MY _LOG [ 1/2 Oct 20kHz | a7 B4 MY_LOGC [ 1/3 Oct 20kHz | 8.0 05
Commentaires
Aucune tonalité marquée n’a été détecté pour ce point pendant les périodes diurne et nocturne.
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| FICHEDEMESUREACOUSTIQUE |

Point n°5 : Limite de propriété Nord

Localisation Photo du point de mesures

Résultats et indices statistiques

Fichier Pazint & Nocturne. CMG
Fichier Pzint & Diurne.CMG Lieu Yy _LO T
Lieu MY _LCC Type de donnees | Leg
Type de données | Leg FPonderation A
Ponderation A Debut 21/01/19 23:08:50
Debut 210119 15:368:35 Fin 21/01/19 23:50.58
Fin 21/01/19 21:30:48 Leq Durge
Leg Durée particulier | L20 | LSO | L10 | cumulés
particulier | L9290 [ LSO | L10 | cumulés Source dB8 dB dB8 dB8 h:min:s
Source dB dB dB dB h:min:s Bruit résiduel 228 19,0 | 20,8 | 25,8 | 0D:22:68
Bruit residuel 54,2 33,3 | 41,2 | 48,4 | 01:00:00 FPaszsage de train 45,8 285 | 358 | 509 |00D:07:44
Global 51,4 19,1 | 22,3 | 48,7 | 00:42:08

Evolution temporelle

MY_LOC Leq 10s A Source ‘Bruit résidi| LUN 20/01/19 15h36m3J 47.9dB | LUN 20/01/19 16h36m2] _4L.JdB MY_LOC Legls A [ LUN 20/01/19 23h08m5d_ [dB | LUN 20/01/19 23h50ms§__|dB
m ‘ ‘ ‘ : ‘ M
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0l | | | | | | | | | | | 10] | | | | | | | | |
15040 15h45 15050  15h55  16n00  16h05  16h10 16h15  16h20  16h25  16h30  16h35 23010 23M5  23h20 23025 23h30  23h35 2340 23nd5  23n50)
—— Bruit résiduel —— Bruit résiduel Passage detrain

Commentaires

Le passage des voitures a proximité augmente le bruit résiduel tout comme le passage de trains (LA,eq-
L50<5dB). Les entreprises aux alentours sont a I'origine du niveau sonore mesuré.
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FICHE DE MES

Point n°5 : Limite de propriété Nord

RE ACOUSTIQUE

SOCOTEC

Tonalité marquée (diurne)

Fichier Foint 5 Diurne CMG Fichier Point 5 Nocturne MG
Début 21/01/19 15:26:35 Début 21/01/19 23:08:50
Fin 21/01/19 21:20:48 Fin 21/01/19 22:50.58
Source Bruit résiduel Source Bruit résiduel

Tanalité Tonalité Tonalité Tonalité Tonalité Tonalité
Hiveau | marguée D1 | marguée D2 | permise Hiveau | marguée 01 | marguée 02 | permise
Lieu dB dB dB dB Lieu dB dB dB dB
MY _LOC [ 1/2 Oct 8.3Hz | 48 4 0.8 MY_LOGC [ 1/3 Oct §.3Hz | 38,1 01
MY _LOGC [ 1/2 Oct 8Hz | 453 0.4 MY_LOGC[ 1/3 Oct 8Hz | 38,0 a1
MY_LOC [ 1/2 Oct 10Hz ] 45,2 0.8 07 MY_LCC [ 1/2 Oct 10Hz | 38,4 0.4 0.2
MY_LOC[1/20ct126Hz] | 457 0,1 1.0 MY_LOC[1/2 Oct12.6Hz] | 267 05 20
MY_LOC [ 1/2 Oct 168Hz ] 482 07 0.3 MY_LOC [ 1/2 Oct 18Hz | 8,7 0.8 28
MY_LOC [ 1/2 Oct 20Hz | 471 1,1 02 MY_LOC [ 1/2 Ot 20Hz | 40,1 29 3.1
MY _LOC [ 1/2 Oct 25Hz | 45,8 09 .43 MY_LOC [ 1/2 Ot 25Hz | 38,2 0.4 17
MY_LOC[1/30ct315Hz] | 47,8 1,1 35 MY_LOC[ /2 0ct 21 5Hz] | 353 -40 1.4
MY _LOC [ 1/3 Oct 40Hz | 51,8 48 1.4 MY_LOGC [ 1/3 Oct 40Hz | 7.7 07 2.8
MY _LOC [ 1/2 Oct 50Hz | 50,5 0.4 2.4 MY_LOGC [ 1/3 Oct 50Hz | 35,3 13 28
MY _LOC [ 1/3 Oct 83Hz | 54,5 3.4 57 10,0 MY_LOGC [ 1/3 Oct 83Hz | 34,2 2.5 57 10,0
MY_LOC [ 1/2 Oct 80Hz | 50,2 2.8 28 10,0 MY_LCC [ 1/2 Ot 80Hz | 87 5,1 42 10,0
MY_LOC[1/2 Oct 100Hz] | 487 £2 1.0 10,0 MY_LOC[ 1/2 Oct 100Hz] | 287 5.8 49 10,0
MY_LOC[1/2 Oct 125Hz] | 48,2 05 1,8 10,0 MY_LOC[ 1/2 Ot 128Hz] | 235 5,0 52 10,0
MY_LOC [ 1/2 Oct 180Hz] | 469 0.7 0.4 10,0 MY_LOC [ 1/2 Oct 180Hz | 18,9 £5 2.0 10,0
MY_LOC[1/3 Oct 200Hz] | 457 2.0 2.4 10,0 MY_LOGC [ 1/3 Ot 200Hz | 17,3 45 18 10,0
MY_LOC [ 1/2 Oct 250Hz] | 471 07 -1.0 10,0 MY_LOGC [ 1/3 Ot 250Hz | 18,5 A7 2.6 10,0
MY_LOC[1/2 Oct 315Hz] | 48,9 2.4 3.0 10,0 MY_LOGC [ 1/3 Oct 316Hz | 14,8 2.1 1.1 10,0
MY_LOC [ 1/2 Oct 400Hz] | 47.0 ER 3.2 50 MY_LOGC [ 1/3 Oct 400Hz | 12,8 28 15 5.0
MY_LOC[1/2 0ot 500Hz] | 44,2 2.8 02 50 MY_LCC [ 1/3 ot 500Hz | 14,4 0.5 0.4 5.0
MY_LOC[1/2 Oct 830Hz] | 43,1 2.8 1.8 5.0 MY_LOC [ 1/3 Oct 830Hz | 14,1 0.4 0.7 5.0
MY_LOC[1/2 Oct B00Hz] | 44,7 09 0.1 50 MY_LOC [ 1/2 Ot 800Hz | 12,9 0.4 21 5.0
MY _LOC [ 1/2 Oct 1kHz ] 45,0 1,0 02 50 MY_LOC [ 1/3 Ot 1kHz | 12,8 1.2 35 5.0
MY_LOC[1/2 Oct 1.285kHz ) | 44,8 0.2 07 50 MY_LOC[ 1/2 Oct 1.25kHz ] | 10,6 2. 29 5,0
MY_LOC[1/2 Oct18kHz] | 450 02 3.8 50 MY_LOGC [ 1/3 Ot 1.8kHz | 7.8 -4z 25 5.0
MY _LOC [ 1/2 Oct ZkHz | 423 25 3.0 50D MY_LOGC [ 1/3 Dot ZiHz | 55 E:R: 0.5 50
MY_LOC[1/20ct25kHz] | 38,9 -4.0 2.0 50 MY_LOGC [ 1/3 Oct 2.5kHz | a7 2.0 ER 5.0
MY_LOC[1/2 Oct 3 15kHz ) | 28,8 28 29 50 MY_LOC[1/2 0ct3.15kHz] | 5.3 0,2 13 5.0
MY_LOC [ 1/2 Oct 48Hz | arz2 2.1 57 50 MY_LOGC [ 1/3 ot 4kHz | 8.2 12 1.0 5.0
MY _LOC [ 1/2 Oct SkHz | 33,2 -4,8 82 50 MY_LOC [ 1/3 Oct SkHz | 7.0 12 45 £.0
MY_LOC[1/20ct8.3Hz] | 28,4 7.2 5,1 MY_LOC [ 1/3 Ot 8.3%Hz | 7.4 0.8 02
MY _LOC [ 1/2 Oct 8kHz | 25,1 5.4 8.4 MY_LOC [ 1/3 Ot 8kHz | 7.5 0.2 02
MY _LOC [ 1/2 Oct 10kHz ] 20,2 £,8 55 MY_LOC [ 1/2 Oct 10kHz | 7.7 0,z 0.1
MY_LOC[1/2 Oct 12 BkHz ) | 18,2 74 48 MY_LOC[1/3 Ot 12.8%Hz] | 7.7 0.1 0.4
MY _LOC [ 1/2 Oct 18kHz | 12,7 &0 MY_LOGC [ 1/3 Oct 18kHz | 8.0 0.2
MY _LOG [ 1/2 Oct 20kHz | a7 B4 MY_LOGC [ 1/3 Oct 20kHz | 8.2 0.4
Commentaires
Aucune tonalité marquée n’a été détecté pour ce point pendant les périodes diurne et nocturne.
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ANNEXE 3

Définitions et interprétation des résultats
acoustiques
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DEFINITIONS ET INTERPRETATION DES RESULTATS ACOUSTIQUES

1. Zones a Emergence Réglementée (ZER)

e Habitations (avec parties extérieures) et bureaux existants a la date de I'arrété,

e Zones constructibles sur document d’urbanisme existant a la date de I'arrété,

e Habitations implantées aprés la date de I'arrété dans les zones constructibles (a I'exclusion des
zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles).

2. Emergence

Différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement
en fonctionnement) et du bruit résiduel (en I'absence de bruit généré par I'établissement) ; dans le cas d’un
établissement faisant I'objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par
I’ensemble de I’établissement modifié.

3. dB(A)

Pondération A qui permet d’adapter la mesure a l'oreille humaine en apportant une correction pour
certaines fréquences.

4. Leq et indices statistiques

Leq : niveau sonore équivalent d’un bruit stationnaire dont I'énergie émise est identique a celle d’un bruit
fluctuant étudié sur la période d’enregistrement,

Lmin : Leq court (1s) le plus faible enregistré,

Lmax : Leq court (1s) le plus élevé enregistré,

L95,...,L5 : niveau sonore dépassé 95 %,...,5% du temps durant |'enregistrement,
dB(A) : pression acoustique pondérée correspondant a la perception humaine.

5. Graphe d’évolution temporelle

Ce graphe représente |'évolution chronologique des Leq courts (1s) pondérés A. Il permet de visualiser les
variations du niveau sonore ainsi que la durée de chaque événement. Le bruit de fond apparait ainsi sur la
courbe.

Abscisse : heure - Ordonnée : décibels A
6. Spectre

Ce graphe représente les Leq courts moyens pour chaque bande de tiers d’octave. Il permet de mettre en
évidence la présente de tonalités marquées. La tonalité marquée est détectée dans un spectre non-
pondéré de tiers d’octave quand la différence entre la bande de tiers d’octave et les quatre bandes de tiers
d’octave les plus proches (les 2 bandes immédiatement inférieures et les 2 bandes immédiatement
supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués ci-aprés pour la bande considérée :

63 Hza315Hz: 10 dB
400 Hz a 1250 Hz : 5dB
1600 Hz a 6300 Hz : 5dB
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7. Histogramme

Ce graphe représente la répartition, en pourcentage de valeurs, des Leq courts en fonction de leur intensité
sonore. Il permet de mettre en évidence les arréts ou les apparitions de sources sonores (plusieurs pics), un
niveau sonore tres variable (spectre large), ou tres stable (spectre étroit).

Abscisse : niveau sonore - ordonnées : % de valeurs

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Selon la norme NF S 31-010, les conditions de vent et de température peuvent étre décrites a I'aide des
caractéristiques U et T suivantes :

Ul Vent fort (3 a 5 m/s) contraire au sens source-récepteur,

u2 Vent moyen a faible (1 a 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire,

u3 Vent nul ou vent quelconque de travers,

u4 Vent moyen a faible portant ou vent fort peu portant,

us Vent fort portant,

T1 Jour et fort ensoleillement et surface seche et peu de vent,

T2 Mémes conditions que T1 mais au moins une non-vérifiée,

T3 Lever ou coucher du soleil ou temps couvert et venteux et surface pas trop humide,
T4 Nuit et nuageux ou venteux,

T5 Nuit et ciel dégagé et vent faible.

L’estimation qualitative de I'influence des conditions météorologiques se fait par I'intermédiaire de la grille
ci-dessous :

Ul U2 u3 v4 U5
T1 - - -
T2 - - - z +
T3 - - z + +
T4 - z + + ++
T5 + + ++

-- Conditions défavorables a la propagation sonore
- Conditions défavorables a la propagation sonore
Conditions homogenes a la propagation sonore
+ Conditions favorables a la propagation sonore
++ Conditions favorables a la propagation sonore
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