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Documents examinés

Document CERFA n° 13409*07

Etude d'impact environnemental

Récépissé de déclaration ICPE

Demande de permis de construire

Certificat d'urbanisme opérationnel favorable
Plan de masse

2. DESCRIPTION :

Le projet consiste en la création d'une centrale solaire photovoltdique au sol dont le systéme de
stockage de I'énergie est soumis & déclaration ICPE.

Le projet est prévu sur les parcelles 170 et 172 de la section A et est accessible par un chemin de
terre depuis la D 815.

La surface des parcelles est de 21 577 m2.

La surface du projet est de 1.5 Ha.

Ce projet sera composé de :

Modules photfovoltaiques : puissance installée d'environ 1.5 MWc. Ces modules
composent la centrale et seront fixés au sol par des pieux battus directement dans le sol
ou sur bac lestés en fonction des résultats de I'étude de sol afin de limiter I'impact sur le
milieu naturel de I'installation.

Batteries de stockage de I'énergie lithium-ion : capacité de stockage maximale de 2 MWh
pour environ TMW de puissance.

1 Poste de livraison EDF et 1 local fechnique onduleurs : emprise au sol et surface plancher
<20 m2 (environ 15 m2) — hauteur : 3 m.

Voie périméifrale d'exploitation : largeur 5 m — inclingison maximale de 20 % - dévers
maximal de 10 %.

Aire de retournement
Cldture périmétrale et portail d'une hauteur de 2m.

Une citerne de 30 m3 sera placée al'entrée de la cenirale.

Concernant les locaux de stockage de I'énergie : installations d'équipements électriques posés
surune dalle en béton. lIn'y a aucune possibilité d'entrer dans ces équipements.

3.CLASSEMENT

‘ N° | Activité Parameétres justifiant le classement | Régime |
‘ 2925 ‘ Batteries lithium-ion | Capacité de stockage maximale D
. de 2 MWh pour environ 1 MW de
l puissance. |
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4.Réglementation applicable :

s Arficles L. 122-1 et R. 122-1 du Code de I'Environnement ;
o Articles R. 512-2 & 27 du Code |'Environnement.

D.D.T.RL T UT.N. BASTIA

5.0BSERVATIONS. 11 MARS 2022

> IMPLANTATION / ACCESSIBILITE INSTRUCTION ADS

Les batiments seront facilement accessibles par les services de secours, directement par un
chemin depuis la D815.

+ Llinstallation doit éfre implantée & une distance d'au moins 5 m des limites de propriété ;

¢ Le bdtiment oU se situe linstallation doit éfre accessible pour permettre lintervention des
services dincendie et de secours.

= Ouverture du portail : le portail devra étre doté d'un triangle de mancsuvre permettant aux
sapeurs pompiers de I'ouvrir & I'aide d'une clé de type « fricoise », dont les caractéristiques
fechniques sont fournies en annexe.

> Comportement au feu des batiments

Les locaux abritant lnstallation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance
au feu minimales suivantes :

*+  Murs ef planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ;

s  Couverture incombustible ;

e Portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif
assurant leur fermeture automatique ;

»  Porte donnant vers 'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure ;

e Pourles autres matériaux : classe MO (incombustibles).

Les locaux doivent &fre équipés en partie haute de dispositifs permettant 'évacuation des fumées
et gaz de combustion dégagés en cas dincendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en facade ou
tout autre disposifif €quivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées & proximité
des acces. Le systéme de désenfumage doit étre adapté aux risques particuliers de linstallation.

» Movens de secours internes :

» Prévoir I'implantation d'un réservoir d'un volume de 30 m3 , utilisable par ies véhicules des
services d'incendie et de secours, ou metire en place une aire d'aspiration de 8 x 4 m

permettant de s'alimenter sur le plan d'eau, conformes aux caractéristiques techniques
fournies en annexe ;

¢ D'un poteau incendie implanté & 200 métres au plus du risque (conforme)
(Norme NFS 61 213 pour les poteaux incendie de diamétre 100 mm minimum)
* Appliguer une zone de débroussaillement conforme & 'arrété de débroussailiement sur
tout le périmétre du site, avec une largeur débroussaillée de 50 métres minimum, pouvant
&tre portée & 100m en fonction de I'analyse du terrain ;
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« Prévoir l'enfouissement des cables d'alimentation ;
» Isoler le Poste de liaison par des parois CF de degré 2h 00 ;
¢ Installer une coupure générale électrique unique pour 'ensemble du site ;

» Installer dans les locaux « onduleurs » et « poste de liaison », des extincteurs appropriés aux
risques ainsi que sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, &
proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d'extinction doivent étre appropriés aux risques & combatire et compatibles avec les
produits stockés ;

e Disposer d'un moyen permettant d'alerter les services dincendie et de secours ;
» Disposer de plans des locaux facilitant lintervention des services d'incendie et de secours.

Ces matériels doivent étre maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

>  Alerte / Alarme.

Une ligne téléphonique devra étre accessible en permanence pour le personnel présent sur site.

» Consignes.

Des consignes de sécurité doivent étre établies, tenues & jour et affichées dans les lieux
fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

» Llinterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de
linstallation visées par le présent dossier ;

» Lles procédures d'amét d'urgence et de mise en sécurité de linstallation (électricité,
réseaux de fluides) ;

¢ Les moyens d'extinction & ufiliser en caos d'incendie ;

s La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable dintervention de
[établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

6.Avis de la D.S.1.S.

Le Service d’incendie et Secours de la Haute-Corse donne un avis favorable au projet
présenté.

Le prévisponnisfe

Le Directeur,

/

-"'-“Cblq_r_l_é-l Pierre Pieri

\
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| ANNEXE : Caractéristiques techniques des équipements ‘

Voie de desserte principale, voie de circulation & double issue, publique ou privée,

permettant aux services de secours de se déplacer & lintérieur d'une zone urbanisée, et répondant
aux caractéristiques suivantes :

. largeur de la chaussée > 5 m, bandes réservées au stationnement exclues,
° chaussée carrossable en permanence,

J hauteur libre > 4 m,

. pente moyenne < 15 %.

En cas d'impossibilité fechnique pour assurer la double issue, fout cul-de-sac devra &tre
aménagé pour permettre aux moyens de lutte contre I'incendie de réaliser un demi-tour en
deux manceuvres girafoire ou « Ty.

Les voies de longueur supérieure & 200 m ou desservant plus de 6 constructions doivent
correspondre aux caractéristiques d'une voie de desserte principale.

> Piste DFCI :

Gabarit largeur circulable d'au moins 4m avec aires de croisement tous les
500m de 30m de long pour porter & 6m la largeur circulable
Retournement 1 place dt::‘ r|etounrne.rr’16nt tous l;es 1000m
1 place a l'extrémité en cas d'impasse
Points noirs* Signalés
0, i 4 0,
Pentes en long Pe.nte moyenne fie 8% avec pe?tes ln.stantannees d_e 104;
maximum en terrain naturel et 20%maximum en terrain revétu
Aval de 5% maximum), sauf dans les virages et les passages hors
Devers . P
méthode expéditive
conception des virages rayon de courbure intérieure supérieurd @m
-_-———_-_.__“__————-—* )
*points noirs D.D.T.4. TU.T.N. BASTIA

limitation de tonnage < 19 tonnes
limitation penctuelle de hauteur & 3,5m

limitation de largeur 1 1 MARS 2322 f

difficuités d'accés

‘ msrg';fgf_{om ADS [
> Citerne souple :

- volume minimum de 30 m3.

- enveloppe fermée,
- une vanne de DN 100 de type Niagara,
- trappe de visite,
Cidwre avee - & o - plate-for e ment faciliter les
sontion Event 8 Troppiein | 2uccor daspicaon avee pla me > retoumenment pour
¢ vane manceuvres de véhicules.

- si possible autoalimenté en eaun, au moins
pendantla période hivernale.

Citerne souple

Page 5 sur6
Inst. Classée ETUDE-106059-22-001




» Point d’'aspiration :

| Pour le véhicule -
- Surface de plateforme 32 m?2 minimmum { 8m
par 4m) ;
- Resistance au sol de 16 tonnes onuninmnm ;
- Légére pente ( 2%) pour I'évacuation des
eaux de refroidissement des pompes :
- Aire de retouwrnement dans les voies sans
issue.

Pour le plan d’eau :

Point d’aspiration

- Distance de la crépine & I'engin de 8m
maximmum :
- Profondeur d’aspiration d’an moins 80cm ;
| - Hautew entre le plan d’eau ef la bande de
| roulement de 5.5 m maximum
| - Volume minimum disponible de 30 m3.

> Clétricoise :

Différentes dimensions associées & ce modéle :

o Triangle femelle de 12 mm ;

o Triangle femelle de 15,6 mm ;

o Carré en tronc de pyramide de 5X5 mm & 8X8 mm ;
o Carré femelle de 12,5 mm ;

o Troissi-pansde 13, 17 et 19 mm.
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