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RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN  
N° RA16-0314 

DE REACTION AU FEU SELON LA NORME 
EUROPEENNE NF EN 13501-1+A1:2013 

Et l’Arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu  
des produits de construction et d'aménagement  

Laboratoire pilote agréé par le ministère de l’intérieur (Arrêté du 5 février 1959 modifié) 

Valable 5 ans à compter du 27 octobre 2016 

A la demande de :  SERGE FERRARI 
Zone Industrielle 
38110 LA TOUR DU PIN 
FRANCE 

Marque(s) commerciale(s) : PRECONTRAINT 1002  

Description sommaire : Tissu enduit  
(description détaillée au paragraphe 2) 

Date du rapport : 02 décembre 2016 

Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l’échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des 
caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens des articles L 115-27 à  
L 115-33 et R 115-1 à R 115-3 du code de la consommation. 
En cas d’émission du présent rapport par voie électronique et/ou sur support physique électronique, seul le rapport sous 
forme de support papier signé par le CSTB fait foi en cas de litige. 
La reproduction de ce rapport de classement n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
Il comporte 4 pages. 
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1. Introduction 

Ce rapport de classement définit le classement attribué au(x) produit(s) précité(s) conformément aux 
procédures données dans la norme NF EN 13501-1+A1:2013. 

2. Description du produit 

Tissu enduit. 
Tissu constitué d’une armure 100 % polyester revêtue sur les deux faces d’une enduction à base 
de polychlorure de vinyle ignifugé et d'un vernis. 

Epaisseur nominale totale : 0.83 mm ± 10 %. 
Masse surfacique nominale totale : 1050 g/m² ± 5 %. 
Masse surfacique nominale de l’armure : 765 g/m². 
Coloris présenté : sable. 

3. Rapports d'essais et résultats d'essais en appui du classement 

3.1 Rapports d'essais 

Nom du 
laboratoire 

Nom du demandeur 
Identification 

de l’essai 

N° du 
rapport 
d’essai 

Méthode d’essai 

EFECTIS SERGE FERRARI 
Zone Industrielle 
38110 LA TOUR DU PIN 
FRANCE 

- EFR-16-SBI-
003474 

 

NF EN 13823+A1:2015  

EFECTIS SERGE FERRARI 
Zone Industrielle 
38110 LA TOUR DU PIN 
FRANCE 

- EFR-16-SF-
003474 

 

NF EN ISO 11925-2:2013 
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3.2 Résultats d’essais 

Méthode d’essai Produit 
Nombre 

d’épreuves 
Paramètres 

Résultats 

Paramètres 
conformité 

NF EN ISO 11925-2 
Attaque de surface 
30s d'exposition 

PRECONTRAINT 1002  
(face endroit) 

6 
Fs > 150 mm 
Papier filtre 

Non atteint 
Non enflammé 

NF EN ISO 11925-2 
Attaque de surface   
30s d'exposition 

PRECONTRAINT 1002  
(face envers) 

6 
Fs > 150 mm 
Papier filtre 

Non atteint 
Non enflammé 

NF EN ISO 11925-2 
Attaque de bords 
 30s d'exposition 

PRECONTRAINT 1002  
(face endroit) 

3 
Fs > 150 mm 
Papier filtre 

Non atteint 
Non enflammé 

NF EN ISO 11925-2 
Attaque de bords   
30s d'exposition 

PRECONTRAINT 1002  
(face envers) 

3 
Fs > 150 mm 
Papier filtre 

Non atteint 
Non enflammé 

 

Méthode 
d’essai 

Produit 
Nombre 

d’épreuves 
Paramètres 

Résultats 

Paramètres 
continus 
Moyennes 

Paramètres  
conformité 

NF EN 
13823+A1 

PRECONTRAINT 1002  
 (face endroit) 3 

FIGRA0,2MJ(W/s) 
FIGRA0,4MJ(W/s) 

LFS 
THR600s(MJ) 

0,0 
0,0 
- 

0,9 

- 
- 

Non atteint 
- 

SMOGRA(m²/s²) 
TSP600s(m²) 

95,9 
115,5 

- 
- 

Gouttelettes ou 
particules 

enflammées 
- Aucune 

 
3.3 Epreuve complémentaire 

Méthode 
d’essai 

Produit 
Nombre 

d’épreuves 
Paramètres 

Résultats 

Paramètre
s continus 
Moyennes 

Paramètres  
conformité 

NF EN 
13823+A1 

PRECONTRAINT 1002  
 (face envers) 1 

FIGRA0,2MJ(W/s) 
FIGRA0,4MJ(W/s) 

LFS 
THR600s(MJ) 

0,0 
0,0 
- 

0,3 

- 
- 

Non atteint 
- 

SMOGRA(m²/s²) 
TSP600s(m²) 

55,9 
108,0 

- 
- 

Gouttelettes ou 
particules 

enflammées 
- Aucune 

Le (-) signifie : non applicable 
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4. Classement et domaine d'application 

4.1 Référence du classement 

Le classement est prononcé suivant les articles 11.6, 11.9.3 et 11.10.1 de la norme  
NF EN 13501-1+A1:2013. 

4.2 Classement 

Comportement  
au feu 

 Production de fumées  
Gouttes ou particules 

enflammées 

B - s2 , d0 

 

Classement : B - s2, d0 

 

4.3 Domaine d'application 

Le classement est valable pour les paramètres produits suivants :  

-  Le produit décrit au paragraphe 2. 

-  Une épaisseur nominale totale de 0,83 mm ± 10 %. 

-  Une masse surfacique nominale totale de 1050 g/m² ± 5 %. 

-  Une masse surfacique nominale de l’armure de 765 g/m². 

 -  Un coloris sable. 

Le classement est valable pour les conditions d’utilisation finale suivantes : 

 -  Fixé mécaniquement sur tout substrat classé A1 ou A2-s1,d0 de masse 
 volumique ≥ 652 kg/m3 et d’épaisseur ≥ 9 mm. 

-  Avec une lame d'air ≥ 200 mm. 

 

5. Limitations 

Le présent document de classement n’est pas une approbation ni une certification de type du produit. 
 
 
 

Champs-sur-Marne, le 02 décembre 2016 

 Le Responsable de l’activité 
Réaction au Feu 

 
 

Martial BONHOMME 

…………………………………………………………………………………………..FIN DU RAPPORT DE CLASSEMENT 















Major advantages

Main applications

Technical heavy cover with high durability

COLOURS & REFERENCES

• Large scale modular structures

• Strategic hangars

Exceptional dimensional stability
Very high mechanical strength
Long lifespan
IR according to military specifications
Super matt finish
Flame retardant
100% recyclable

Weight 1050 g/m² EN ISO 2286-2

Standard format length 50 lm - 250 lm

Tensile strength (warp/weft) 420/400 daN/5 cm EN ISO 1421

Tear resistance 55/50 daN DIN 53.363

Adhesion 10/10 daN/5 cm EN ISO 2411

Matt finish < 3%

Flame retardancy
M2/NFP 92-503 • B1/DIN 4102-1 • SITAC/SIS 650082
M2/UNE 23727- 90
VKF 5.3/SN 198898

Handling temperature range -30°C/+70°C

MOQ 2500 lm

Maximum delivery time 4 working weeks

Provided services

Camouflage printing service
Cut length
Length / width adjustment
Short production runs
Special colour

Colours & References: 5 colours

Technical specifications        Standards

Technical membrane with precontaint
technology that makes it possible to create
strategic hangars. IR according to military
standards.
Camouflage available as an option.

FLEXLIGHT 
CAMPS 1002 MIL

Precontraint
Technology

Dark green             1002-8098

180 cm
Sand             1002-8347

180 cm
NATO green             1002-8629

180 cm

: Available in 180 cm width180 cm

Sand/White         1002-876

IR signature              GAM-C 32x2 IR signature              GAM-C 32x2 IR signature              GAM-C 34x3 IR signature              GAM-C 34x3 IR signature              GAM-C 34x5

180 cm
Dark green/White         1002-756

180 cm


