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Ce document répond aux demandes de précisions de la DDTM formulées par courrier en date du 19 juillet 
2021.  
 

1. Programme de travaux du schéma directeur de 2017 suite au passage 
caméra  

 
L’étude diagnostique et le schéma directeur de 2017 ont identifié des intrusions d’eaux claires parasites 
permanentes de : 

• 106 m3/j durant la campagne de nappe haute et de 61 m3/j durant la campagne de nappe basse sur 
le bassin de collecte de la Giraudière ; 

• 66 m3/j durant la campagne de nappe haute et de 58 m3/j durant la campagne de nappe basse sur le 
bassin de collecte de la Turbanière (bassin du poste de relèvement des Landelles) ; 

 
Ces constations ont été suivies d’un passage caméra sur les tronçons localisés en figure suivante. 
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Figure 1 - Identification des tronçons concernés par les passages caméra réalisés dans le cadre du schéma directeur 

de 2017 

 
Ce passage caméra a permis d’identifier des défauts sur le réseau eaux usées, le programme de travaux de 
réhabilitation suivant a été défini : 
 
 

Secteurs A et A’ 
Bassin de collecte 

« Turbanière » 

Secteur D 
Bassin de collecte 

« Giraudière » 

Secteur B 
Bassin de collecte 

« DO Mozart » 
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Tableau 1 - Programme de travaux de réhabilitation défini suite aux ITV réalisées dans le cadre du schéma directeur de 2017 

Tronçon (dénomination 
LCBTP) 

Matériau 
longueur 

du tronçon 
diamètre 

Bassin de 
collecte 

Défauts Réparation envisagée Priorité 
Travaux de 
priorité 1 

Travaux de 
priorité 2 

B02       DO Mozart Dégradation du regard/Défaut d'étanchéité du regard Etanchéification du regard 1 
          900,00 

€  
   

B01       DO Mozart Dégradation du regard - granulats manquant Réfection du regard 2            700,00 €  

B02-B03 AC 59,75 200 DO Mozart 1 ml : Décentrage radial - déplacement de 15 mm Manchette 2            500,00 €  

B03       DO Mozart Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquant Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

B03-B04 AC 62,2 200 DO Mozart 58,15 ml : Raccordement par culotte à 9h - ouvert - conduite de raccordement obstruée -         

B05       DO Mozart Défaut d'étanchéité jonction regard/canalisation - granulats manquants Etanchéification de la jonction 1       500,00 €     

B04       DO Mozart 
Défaut d'étanchéité jonction regard/canalisation 
Cunette dégradée - granulats manquants 

Etanchéification de la jonction 1     500,00 €     

B06       DO Mozart 
Défaut d'étanchéité jonction regard/canalisation - granulats manquants 
Cunette dégradée 

Etanchéification de la jonction 
Réfection de la cunette 

1    1 000,00 €     

B07       DO Mozart Défaut d'étanchéité jonction regard/canalisation - granulats manquants Etanchéification de la jonction 1     500,00 €     

B07-B08 AC 46,3 200 DO Mozart 

37,05 ml : dépôt grossier - épaisseur des dépôts : 15% 
Briquetage ou éléments de maçonnerie défectueux 
Affaissement de radier : profondeur de l'affaissement 50 mm 
Sol visible par le défaut 

Remplacement du tronçon 1     13 890,00 €     

B03-B09 AC 43,85 200 DO Mozart 29,5 ml : Dégradation de surface - paroi manquante à 11h Remplacement du tronçon 1     13 155,00 €     

B08         Cunette dégradée Réfection de la cunette 1    500,00 €    

B09       DO Mozart 
Défaut d'étanchéité jonction regard/canalisation 
Cunette dégradée - granulats manquants 

Etanchéification de la jonction au mortier 
Réfection de la cunette 

1   1 000,00 €     

B09-B10 AC 54,95 200 DO Mozart 50 ml : Décentrage radial - déplacement de 10 mm Manchette 2            500,00 €  

B10       DO Mozart Défaut d'étanchéité jonction regard/canalisation - granulats manquants Etanchéification de la jonction 1    500,00 €     

B11       DO Mozart 
Défaut d'étanchéité jonction regard/canalisation 
granulats manquants 
Cunette perforée 

Etanchéification de la jonction au mortier 
Réfection de la cunette 

1    1 000,00 €     

B12-B11 AC 54,75 200 DO Mozart 
54,25 ml : Briquetage ou éléments de maçonnerie défectueux 
Affaissement de radier : profondeur de l'affaissement 50 mm 
Sol visible par le défaut à 7h 

Remplacement du tronçon 1     16 425,00 €     

B14       DO Mozart 
Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants 
Cunette fortement dégradée 

Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

D03-D04 PVC-U 54,3 200 Giraudière 
27,7 ml : Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) à 6h sans cause 
évidente 

-         

D02       Giraudière 
Fonte abîmée 
Défaut étanchéité jonction regard/canalisation 

Etanchéification de la jonction 1      500,00 €     

D06       Giraudière 
Fonte abîmée 
Défaut étanchéité jonction regard/canalisation 

Etanchéification de la jonction 1        500,00 €     

D16-D17 PVC-U 58,7 200 Giraudière 
39,4 ml : Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) à 5h sans cause 
évidente 

-         

D17-D18 PVC-U 35,7 200 Giraudière 
27,15 ml : raccordement par culotte ouvert à 9h  
Forte arrivée d'eau claire depuis le branchement 

Contrôle de branchement         

D20       Giraudière Défaut d'étanchéité jonction regard/canalisation Etanchéification de la jonction 1       500,00 €     

A02       Turbanière Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A03       Turbanière Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A03-A04 AC 42,8 150 Turbanière 
34,7 ml : Dégradation de surface - armature dépassant de la surface à 10h - aucune cause 
évidente 

Remplacement du tronçon 1     12 840,00 €     

A04       Turbanière 
Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants 
Cunette dégradée 

Reprise de la jonction au mortier 
Réfection de la cunette 

2         1 000,00 €  

A05       Turbanière Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A06       Turbanière Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A05-A06 AC 24,85 150 Turbanière 4,4 ml : raccordement par culotte à 9h - ouvert - conduite de raccordement obstruée -         

A08-A09 PVC-U 25,1 200 Turbanière 
23,7 ml : réduction du diamètre, passage de 200 à 150 
24,25 ml : Décentrage radial - déplacement de 10 mm 

Manchette 2            500,00 €  
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A09         Cunette dégradée Réfection de la cunette 1         500,00 €     

A10-A09 AC 42,6 150 Turbanière 
41,65 ml : Briquetage ou éléments de maçonnerie défectueux 
Affaissement de radier : profondeur de l'affaissement 50 mm 
sol visible par le défaut de 5h à 8h 

Remplacement du tronçon 1     12 780,00 €     

A12       Turbanière Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A13       Turbanière Cunette dégradée Réfection de la cunette 1         500,00 €     

A10-A11 AC 29,9 150 Turbanière 17,95 ml : Dégradation - Perforation du radier Remplacement du tronçon 1      8 970,00 €     

A12-A11 AC 37,45 150 Turbanière 
1,65 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 9h 
22,25 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 5h 

2 Manchettes 2         1 000,00 €  

A12-A13 AC 15,8 150 Turbanière 
8,45 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 5h 
13,55 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 11h 

2 Manchettes 2         1 000,00 €  

A10-A14 AC 36,65 150 Turbanière 
13,05 ml : Niveau d'eau important - 35% 
19,55 ml : Niveau d'eau important - 20% 

-         

A14-A15 AC 49,35 150 Turbanière 
11,45 ml : Niveau d'eau important - 15% 
18,70 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 1h 
21,7 ml : Niveau d'eau important - 15% 

Manchette 2            500,00 €  

A14       Turbanière Défaut d'étanchéité jonction regard/canalisation - granulats manquants Etanchéification de la jonction 1         500,00 €     

A17-A16 AC 25,2 150 Turbanière 
3 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 9h 
18,10 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 11h 

2 Manchettes 2         1 000,00 €  

A18-A19 AC 46,2 150 Turbanière 10,2 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 11h Manchette 2            500,00 €  

A18       Turbanière Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A19       Turbanière Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A19-A20 
PVC-U 

AC 
37,7 150 Turbanière 

11,45 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 4h 
13,3 ml : Niveau d'eau important - 20% 
34 ml : Niveau d'eau important - 15% 

Manchette 2            500,00 €  

A20-A21 
PVC-U 

AC 
33 150 Turbanière 

1,25 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 2h 
3,75 ml-7,70 ml : Niveau d'eau important - 15% 
16,15 ml : Niveau d'eau important - 15% 

Manchette 2            500,00 €  

A21       Turbanière Cunette dégradée Réfection de la cunette 1         500,00 €     

A22       Turbanière 
Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants 
Cunette dégradée 

Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A23       Turbanière 
Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants 
Cunette dégradée 

Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A22-A23 AC 36,85 150 Turbanière 
1,6 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 12h 
6,6 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 7h 

2 Manchettes 2         1 000,00 €  

A'02-A'01 AC 33,5 150 Turbanière 
31,85 ml : décentrage radial - déplacement de 30 mm 
sol visible par le défaut 
32 ml : obstruction  

Remplacement du tronçon 1     10 050,00 €     

A'02-A'03 AC 31,1 150 Turbanière 
17 ml : Niveau d'eau important - 10% 
17,9 ml : Décentrage radial - déplacement de 10 mm 

Manchette 2            500,00 €  

A'02       Turbanière Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A'03       Turbanière 
Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants 
Cunette dégradée 

Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A'03-A'04 AC 39,25 150 Turbanière 38 ml : Décentrage radial - déplacement de 10 mm Manchette 2            500,00 €  

A'04       Turbanière Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A'05       Turbanière 
Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants 
Cunette dégradée 
Branchement dans le regard avec arrivée d'eau claire importante 

Reprise de la jonction au mortier 
Réfection de la cunette 
Contrôle de branchement 

1      1 000,00 €     

A'05-A'06 AC 27,4 150 Turbanière 
1,15 ml : Raccordement par culotte à 3h - branchement mal renformi 
22 ml : Dépôt grossier - épaisseur des dépôts : 50% 

Reprise de l'étanchéité du branchement 
Fraisage du dépôt 

1         750,00 €     

A'07-A'06 PVC-U 19,15 200 Turbanière 18,85 ml : courbure du collecteur vers la droite et vers le bas - angle de déviation : 15° -         

A'06       Turbanière Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A'08       Turbanière Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A'08-A'07 
PVC-U 

AC 
21,05 150 Turbanière 12,05 ml : courbure du collecteur vers la droite et vers le bas - angle de déviation de 45° -         
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A'09-A'08 AC 36,1 150 Turbanière 

5,3 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 12h 
17,55 ml : Dégradation de surface - armature dépassant de la surface à 12h - aucune cause 
évidente 
24,45 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 7h 
24,45 ml : Dégradation de surface - granulats déchaussés à 2h - aucune cause évidente 
30,3 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 12h 

Remplacement du tronçon 1     10 830,00 €     

A'11-A'09 AC 38,15 150 Turbanière 

7,15 ml : Niveau d'eau important - 10% 
7,5 ml : Dégradation de surface - écaillage à 3h - sans cause évidente 
19,1 ml : raccordement à 10h - branchement mal renformi 
22,65 ml : Dégradation de surface - granulats déchaussés à 11h - aucune cause évidente 
27,05 ml-28,4 ml : Niveau d'eau important - 15% 
32,5 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 5h 

Remplacement du tronçon 1     11 445,00 €     

A'13-A'14 AC 30,65 125 Turbanière 
2,65 ml-17,95 ml : Niveau d'eau important - 15% 
22,3 ml : Dépôt grossier - épaisseur de dépôt de 20% 

Fraisage du dépôt 1         250,00 €     

A'13       Turbanière Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A'14       Turbanière Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A'11-A'15 AC 39,95 150 Turbanière 

2,6 ml-4,15 ml : Niveau d'eau important - 15% 
18,4 ml-22,55 ml : Niveau d'eau important - 15% 
20,45 ml : Raccordement par piquage direct ouvert à 12h - raccordement défectueux - vide 
entre la conduite de raccordement et la canalisation - sol visible par le défaut 

Manchette "top hat" 1         500,00 €     

A'11       Turbanière Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants Reprise de la jonction au mortier 2            500,00 €  

A'15-A'16 PVC-U 21,25 150 Turbanière 
14,85 ml : Niveau d'eau important - 10% 
19,5 ml : Niveau d'eau important - 15% 

-         

A'16-A'17 PVC-U 42,4 150 Turbanière 40,75 ml : Niveau d'eau important - 15% -         

A'21bis-A'20 AC 48,5 150 Turbanière 
12 ml : raccordement par culotte ouvert à 2h - raccordement défectueux - conduite de 
raccordement obstruée 
28,05 ml : Raccordement par piquage direct ouvert à 12h - branchement pénétrant de 50% 

Fraisage du branchement pénétrant et 
manchette "top hat" 

2            600,00 €  

A'22       Turbanière 
Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants 
Cunette dégradée 

Reprise de la jonction au mortier 
Réfection de la cunette 

1      1 000,00 €     

A'26       Turbanière 
Fissure cunette 
Défaut jonction regard/canalisation - granulats manquants 

Reprise de la jonction au mortier 
Réfection de la cunette 

1      1 000,00 €     

A'23-A'24 AC 42,85 150 Turbanière 
20,55 ml : Joint d'étanchéité apparent - pénétrant et rompu à 3h 
42,5 ml : Décentrage radial - déplacement de 10 mm 
42,7 ml : Courbure du collecteur vers le haut de 45° 

2 Manchettes 2         1 000,00 €  

A'27-A'28 AC 40,45 150 Turbanière 
1,4 ml : Décentrage radial à 5h - déplacement de 15 mm 
1,4 ml : Entrée de terre à 5h 

2 Manchettes 2         1 000,00 €  

A'28-A'29 AC 18,65 150 Turbanière 

1,5 ml : Raccordement par culotte ouvert à 9h - raccordement défectueux - conduite de 
raccordement obstruée 
11,7 ml : Décentrage radial - déplacement de 5 mm 
16,75 ml : Décentrage radial - déplacement de 10 mm 

2 Manchettes 2         1 000,00 €  

A'29        Turbanière 
Raccordement important sans regard ou boîte d'inspection 
Défaut d'étanchéité jonction regard/canalisation 

Etanchéification de la jonction 1         500,00 €     

     Total des travaux de priorité 1 et 2 sans coûts annexes   125 285,00 €     23 300,00 €  

      Amenée et repli du robot multifonction 1 000,00 € 1 000,00 € 

      Amenée et repli des engins de terrassements 2 500,00 € 2 500,00 € 

      Hydrocurage avant intervention 600,00 € 800,00 € 

      Amenée et repli du matériel d'hydrocurage 300,00 € 300,00 € 

      Plan de retrait amiante (400 ml) 8 000,00 € - 

      Contrôle COFRAC d'étanchéité et de compactage + ITV 4 000,00 € 4 000,00 € 

      Maîtrise d'œuvre (5% des travaux) 7 084,25 € 1 595,00 € 

      Total des travaux et études  148 769,25 € 33 495,00 € 
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Les travaux de réhabilitation des réseaux inspectés à la caméra dans le cadre du schéma directeur de 2017 
n’ont pas encore été réalisés à ce jour.  
 
Une étude complémentaire est prévue en 2022 sur le bassin de collecte de la Turbanière. Cette étude 
précisera un nouveau programme d’actions pluriannuel de travaux de réhabilitation sur ce sous-secteur. Le 
programme de travaux reprendra le programme défini au schéma directeur pour ce bassin de collecte de 
façon à avoir un programme de travaux complet et cohérent sur le bassin de collecte de la Turbanière (= des 
Landelles).  
 

2. Programme de travaux du schéma directeur de 2017 suite aux tests à la 
fumée  

 
Les tests à la fumée réalisés sur 11 000 ml de réseau d’eaux usées avaient permis d’identifier un certain 
nombre d’anomalies. La surface active représentée par ces anomalies avait alors été estimée à 16 400 m². 
Quatre avaloirs, situés avenue du Général de Gaulles, et un avaloir situé rue Charles Hardouin, avaient été 
identifiés positif à la fumée.  
Suite aux tests à la fumée, la mairie a réalisé des tests au colorant sur les quatre avaloirs situés avenue du 
Général de Gaulles et sur l’avaloir rue Charles Hardouin. Les tests au colorant n’ont pas confirmé les tests à 
la fumée, et indiquaient une absence de non-conformité pour les cinq avaloirs en question.  
L’estimation de la surface active identifiée lors des tests à la fumée a donc été revue à la baisse à la suite de 
ces contrôles au colorant, d’où une surface active identifiée par les tests à la fumée finalement estimée à 
13 200 m².  
 

 Répartition des branchements non conformes suivant les bassins de collecte 

 
La surface active estimée pour le bassin de collecte de la Turbanière (= PR des Landelles) lors de l’étude 
diagnostique de 2017 est d’environ 11 200 m². Elle représente 33% de la surface active totale estimée pour 
l’ensemble du réseau de collecte lors de l’étude diagnostique de 2017.  
 
Les tests à la fumée réalisés sur 11 000 ml de réseau dans le cadre du schéma directeur de 2017 ont été 
répartis sur différents bassin de collecte. 
Les tronçons concernés par ces tests à la fumée sont identifiés en vert sur la figure suivante.  
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Figure 2 - Localisation des tronçons concernés par les tests à la fumée réalisés dans le cadre du schéma directeur de 

2017  

 
Les tests à la fumée réalisés dans le cadre de l’étude diagnostique concernaient principalement le bassin de 
collecte de la Turbanière.  
Pour ce secteur, 36 anomalies ont été identifiées. La surface active associée à ces anomalies a été estimée à 
environ 5 300 m², soit 40% de la surface active identifiée lors des tests à la fumée réalisés dans le cadre du 
schéma directeur.  
 
Le nombre d’anomalies identifiées par bassin de collecte lors des tests à la fumée réalisés dans le cadre de 
l’étude diagnostique de 2017 et provenant de branchements, est le suivant : 

• Bassin de collecte « Turbanière » : 34 anomalies constatées au niveau d’un branchement 

• Bassin de collecte « DO Mozart » : 19 anomalies constatées au niveau d’un branchement 

• Bassin de collecte « Barbot » : 29 anomalies constatées au niveau d’un branchement 

• Bassin de collecte « Giraudière » : 2 anomalies constatées au niveau d’un branchement 
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 Contrôle au colorant des 84 branchements 

 
Le programme du schéma directeur prévoyait le contrôle des 84 branchements identifiés lors des tests à la 
fumée en 2018. Ces contrôles n’ont pas été réalisés à ce jour.  
La commune procède par sous-secteurs géographiques pour traiter les non-conformités et réaliser les 
investissements pluriannuels de travaux.  
 

 Avaloirs/grilles de voirie non conformes 

 
Trois avaloirs/grilles de voirie ont été identifiés lors des tests à la fumée réalisés en 2017. Un avaloir est situé 
sur le bassin de collecte de la Turbanière. Les deux autres sont situés : 

• Rue Laennec, sur le bassin de collecte « DO Mozart » 

• Rue Julien Neveu, sur le bassin de collecte « Barbot » 
 
Les travaux de mise en conformité n’ont pas été réalisés à ce jour. Ils seront programmés en 2022. 
 

 5 tampons de regard non étanches 

 
Les tests à la fumée ont identifié 5 tampons de regard non étanches. Ces tampons sont situés : 

• 3 tampons rue Pierre Bellamy, sur le bassin de collecte « Turbanière » (oubli d’un tampon dans la 
note complémentaire précédente) 

• 1 rue Julien Neveu, sur le bassin de collecte « Barbot » 

• 1 à la Rousselais, sur le bassin de collecte « Giraudière » 
 
Les travaux de mise en conformité n’ont pas été réalisés à ce jour. Le remplacement des tampons rue Pierre 
Bellamy est programmé en 2022. 
 

3. Bilan sur l’avancement des travaux préconisés au schéma directeur de 
2017 

 
Le tableau suivant précise l’avancement du programme de travaux défini lors du schéma directeur de 2017.  
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Tableau 2 - Programme d'investissement sur le système d'assainissement collectif défini lors du schéma directeur de 2017 et état d’avancement  

Programme des actions à mener sur l'assainissement eaux usées - Noyal-sur-Vilaine 

   

PRIORITE 1 

Action 
Année de 

réalisation 
Montant estimé (€ 

HT) 
Etat d’avancement  

Etudes de faisabilité pour l'extension de la capacité de traitement de la 
station d'épuration + Réalisation du Dossier Loi sur l'Eau + Etudes 
géotechniques 

2018 50 000,00 € 
Etude de faisabilité réalisée – Dossier d’autorisation au titre de la 
loi sur l’eau en cours d’instruction  

Mise en conformité des avaloirs non conformes (3 avaloirs identifiés 
lors des tests à la fumée) 

2018 7 500,00 € 
Travaux non réalisés à ce jour 
Programmés en 2022 

Remplacement des tampons non étanches (5 tampons identifiés lors 
des tests à la fumée) 

2018 2 500,00 € 
Travaux non réalisés à ce jour 
Remplacement de 3 tampons rue Pierre Bellamy programmé en 
2022 

Contrôles au colorant de 84 branchements non conformes pour 
détermination des travaux à réaliser  

2018 
Veolia (contrat 
d'exploitation) 

Contrôle des 84 branchements non réalisé à ce jour 

Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement tels que définis en 
priorité 1 

2019 125 000,00 € 

Travaux de réhabilitation du réseau non réalisés à ce jour 

2020 125 000,00 € 

2021 125 000,00 € 

2022 125 000,00 € 

2023 125 000,00 € 

TOTAL des actions de priorité 1 685 000,00 €  

PRIORITE 2 

Action 
Année de 

réalisation 
Montant estimé (€ 

HT) 
Etat d’avancement  

Maîtrise d'œuvre pour l'extension de la station d'épuration + études 
annexes (CT, SPS, relevé topographique…) 

2020 200 000,00 € 
Etudes de maîtrise d’œuvre non réalisées à ce jour  
Recrutement du Maître d’œuvre prévue d’ici fin 2021 

Travaux d'extension de la capacité de la station d'épuration 2021-2022 3 500 000,00 € Travaux non réalisés à ce jour 

Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement tels que définis en 
priorité 2 

2024 95 000,00 € Travaux de réhabilitation du réseau non réalisés à ce jour 

Mise en place de 8 boites de branchement (estimation en considérant 
10% des habitations non conformes identifiées lors des tests à la 
fumée) 

2024 12 000,00 € 
Travaux de réhabilitation du réseau non réalisés à ce jour (il s’agit 
d’une provision en prévision des besoins éventuels)  

TOTAL des actions de priorité 2  3 807 000,00 €  

       

TOTAL des actions de priorité 1 et 2  4 492 000,00 €  
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Le schéma directeur de 2017 donne à la commune de Noyal-sur-Vilaine la ligne de conduite à compter de 
2021. Jusqu’à ce jour, la municipalité réalisait des travaux de réhabilitation selon : 

• Une étude assainissement de 2010 portant sur les secteurs Mozart/Centre 

• Une réhabilitation des réseaux en amiante ciment 150 (non conformes au fascicule 71/72 du CCTG 
de travaux) 

• Les opérations d’aménagements de voirie (réfection de chaussée, création piste cyclable, 
effacement de réseaux…) où un diagnostic du réseau d’assainissement et des contrôles de 
branchement étaient systématiquement réalisés avant intervention 

 
Cela a permis d’agir notamment sur les rues suivantes au cours des dernières années : Charles Hardouin, 
Place de l’Europe, rue du Stade, rue de la Gare, rue Pétri, rue de la Planche Grégoire (phase 1) et de 
programmer les deux derniers tronçons suivants : rue Monnoyeur Nord et rue Planche Grégoire (phase 2). 
En parallèle, la commune de Noyal-sur-Vilaine a également mené les études sur l’extension de la station 
d’épuration.  
 

4. Contrôles de branchement sur le bassin de collecte de la Giraudière  
 
La commune de Noyal-sur-Vilaine prévoyait initialement le contrôle de 50 branchements d’ici un an sur le 
secteur de la Giraudière, au niveau notamment de la zone d’activité.   
La commune a conscience que ces contrôles d’entreprises sont plus chronophages que des contrôles de 
particuliers. Ainsi, la commune a affiné un programme de contrôle pluriannuels à environ 30 contrôles par 
an selon le programme suivant : 
 

Programme pluriannuel de contrôles de raccordements Z.A NOYAL/VILAINE  

Années  Rue 
Nombre de 

branchements  Total secteur 

2021-2022 Giraudière  
(avec impasses Cour des roses, puits blandel) 36 

36 

2022-2023 

Richardière 5 

28 
Lépine 13 

Edison 4 

Frères Lumières 6 

2023-2024 

écopole (Moreno, Blaise Pascal, JM Jacquard) 13 

35 

Rivière 5 

Imp. Du ruisseau 5 

Paul Ricard 10 

Ravalet 2 

 TOTAL Z.I  99 

  
La localisation des rues concernées est donnée à suivre. 
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Localisation des contrôles de branchement prévus en 2021/2022 : 
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Localisation des contrôles de branchement prévus en 2022/2023 : 
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Localisation des contrôles de branchement prévus en 2023/2024 : 
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Ces contrôles seront réalisés par Veolia, exploitant du système d’assainissement collectif dans le cadre de la 
délégation de service public, en collaboration avec le service assainissement du Pays de Châteaugiron 
Communauté qui a la compétence développement économique et voirie dans les zones d’activité (dans une 
démarche pédagogique et de sensibilisation aux bonnes pratiques : débourbeur-déshuileur sur les parkings, 
stationnements perméables pour les VL sur les nouveaux projets…).  
 
 
 


