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Dans le cadre de l'instruction du dossier d’autorisation de la station d’épuration de Noyal-sur-Vilaine, les
échanges avec le service instructeur au cours de la phase d’examen ont abouti a quelques modifications du
projet. Ce document fait la synthése des modifications apportées au projet par apport a celui présenté dans
le dossier d’autorisation.

Le dossier d’autorisation de la station d’épuration de Noyal-sur-Vilaine a été déposé le 21 décembre 2020.
Au cours de la phase d’examen du dossier, trois demandes de compléments ont été formulées par le service
instructeur le 17 mars 2021, le 27 mai 2021 et le 19 juillet 2021. Chaque demande de compléments a fait
I’objet d’'une note de réponse.

Par ailleurs, la MRAE a formulé son avis sur le projet dans une note en date du 22 juin 2021. Les remarques
et recommandations de la MRAE ont fait I'objet d’une note de réponse transmise le 15 novembre 2021 au
service instructeur.

Les principales modifications apportées au projet concernent :
e Les charges hydrauliques de référence
e Le programme d’action pour réduire les eaux parasites et les risques de déversement d’eau brute
e Les mesures de la séquence Eviter-Réduire-Compenser

Elles sont développées dans la suite du présent rapport.

1. Charges nominales

La capacité nominale organique de la station d’épuration n’est pas modifiée. Le débit de référence de la
station d’épuration est a été actualisé avec le débit sanitaire de 2020 et a été sécurisé en considérant du
ressuyage.

Lors du dimensionnement hydraulique de la station d’épuration en 2018, le volume sanitaire considéré était
celui de 2017 (520 m3/j). Depuis, une augmentation du volume sanitaire a été constatée. Le
dimensionnement hydraulique a été actualisé avec les derniéres données disponibles sur le volume
sanitaire, soit 624 m3/j en 2020.

Le volume de ressuyage a quant a lui été estimé a 543 m3/j, soit 23 m3/h, d’aprés les données de débits en
entrée de station de 2018 a 2021.

Le dimensionnement des charges hydrauliques attendues en situation future est présenté en page suivante.
Ce tableau remplace le tableau 22 présenté en page 173 du dossier d’autorisation.
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Tableau 1 - Définition des volumes attendus en situation future

sur
Vilaine

NAPPE HAUTE

NAPPE BASSE

m3/j m3/h m3/j m3/h

Situation actuelle

Eaux sanitaires 624 62,4 624 62,4
Facteur de pointe 2,4 2,4
Eaux Claires Parasites Permanentes 389 16,2 70 2,92
TOTAL temps sec actuel 1013 78,6 694 65,3
Ressuyage (en période de nappe haute et temps sec) 543 23

TOTAL temps sec avec ressuyage 1556 101

Eaux Claires Parasites Météoriques 666 2331 666 233,1
TOTAL temps de pluie actuel 1679 312 1360 298
TOTAL temps de pluie actuel avec ressuyage 2222 334

Situation moyen terme

Eaux sanitaires situation actuelle 624 - 624 -
Eaux sanitaires supplémentaires a moyen terme (+ 2612 EH a 150 L/j/EH) 392 - 392 -
TOTAL volume eaux sanitaires a moyen terme 1016 94,3 1016 94,3
Facteur de pointe 2,2 2,2
Eaux Claires Parasites Permanentes situation actuelle 389 16,2 70 2,9
Réduction des eaux claires parasites permanentes : 30%

Eaux Claires Parasites Permanentes résiduelles 272 11,3 49 2,0
TOTAL volume temps sec moyen terme 1288 106 1065 96
Ressuyage (en période de nappe haute et temps sec) 543 23

TOTAL temps sec avec ressuyage 1831 128

Eaux Claires Parasites Météoriques situation actuelle 666 233,1 666 233,1
Réduction des eaux claires parasites météoriques : 30%

Eaux Claires Parasites Météoriques résiduelles 466 163 466 163
TOTAL volume temps de pluie moyen terme 1754 269 1531 260
TOTAL temps de pluie actuel avec ressuyage 2297 291

Situation long terme

Eaux sanitaires situation actuelle 624 - 624 -
Eaux sanitaires supplémentaires a moyen terme (+ 2612 EH a 150 L/j/EH) 392 - 392 -
Eaux sanitaires supplémentaires a long terme (+ 3098 EH a 150 L/j/EH) 465 - 465 -
TOTAL volume eaux sanitaires a long terme 1481 130 1481 130
Facteur de pointe 2,1 2,1
Eaux Claires Parasites Permanentes situation actuelle 389 16,2 70 2,9
Réduction des eaux claires parasites permanentes : 30%

Eaux Claires Parasites Permanentes résiduelles 272 11,3 49 2,0
TOTAL volume temps sec long terme 1753 141 1530 132
Ressuyage (en période de nappe haute et temps sec) 543 23

TOTAL temps sec avec ressuyage 2296 164

Eaux Claires Parasites Météoriques situation actuelle 666 233,1 666 233,1
Réduction des eaux claires parasites météoriques : 30%

Eaux Claires Parasites Météoriques résiduelles 466 163 466 163
TOTAL volume temps de pluie long terme 2220 304 1996 295
TOTAL volume temps de pluie long terme avec ressuyage 2763 327
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Les débits de référence de la future station d’épuration seront les suivants :
e Débit nappe haute temps de pluie : 2 220 m3/j
e Débit nappe haute temps de pluie avec ressuyage (débit de référence) : 2 763 m3/j
e Débit nappe haute temps sec avec ressuyage : 2 296 m3/j
e Débit nappe haute temps sec : 1 753 m3/j
e Débit nappe basse temps de pluie : 1 996 m¥/j
e Débit nappe basse temps sec : 1 530 m3/j

La file eau de la future station d’épuration sera dimensionnée sur le débit de pointe nappe haute temps de
pluie : 300 m3/h. Les débits excédentaires susceptibles d’étre observés lors d’un ressuyage important
couplé a une pluie trimestrielle et une pointe d’eaux usées a capacité nominale seront lissés par le bassin
de marnage de 300 m3.

A noter que le débit de pointe considéré pour le dimensionnement de la station, 300 m3/h, équivaut a un
débit journalier de 7 200 m?/j.

2. Estimation de I'impact du rejet futur

Les volumes de référence ayant été modifiés, les tableaux d’'impact du rejet sur la Vilaine ont été actualisés.

La simulation de I'impact est réalisée pour des conditions défavorables, les hypothéses de calculs sont
rappelées ci-dessous :

e débit d’étiage sévere du cours d’eau,

e qualité en amont du rejet : moyenne des concentrations de la qualité physico-chimique mesurées
pour la Vilaine (d’aprées les stations de mesure a Chateaubourg et Vitré) et non concentrations
théoriques (la qualité théorique aurait été la limite basse de la classe trés bonne pour I'ensemble des
parametres). Avec les données de suivi des concentrations, la bonne qualité pour les nitrates (NOs)
et pour I'azote global (NGL) n’est respectée en amont du rejet de la station de Noyal-sur-Vilaine,

e qualité du rejet : concentrations correspondantes aux normes de rejet, c’est-a-dire aux niveaux de
rejet maximum autorisé. A noter que sur ce type d’ouvrage, les analyses d’autosurveillance montrent
que les concentrations mesurées en sortie sont en de¢a des normes de rejet (par exemple DBOs < 3
mg/L).

e débits au rejet par temps sec en situation future :

o 1753 m3/j en période de nappe haute
o 1530 m3/j en période de nappe basse
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Grille d'évaluation de la qualité
SEQ-Eau
Trés bonne aAT
Bonne TER
Moyenne 2
Mauvaise ]
| Hors Classe |

Trés Mauvaise

NoVelsme
Simulation de I'impact du rejet de la station d'épuration de Noyal sur Vilaine sur la Vilaine au point de rejet
Débits quinquennaux secs - Situation future avec les normes de rejet proposées
Commune Noyal sur Vilaine Qualité ducours | Moyenne des concentrations mesurées a la station de suivi de la qualité &
Cours d'eau la Vilaine d'eau enamont : Vitré et a Chateaubourg (2013-2017)
Procédé retenu Boues activées Qualité du cours -
Charge traitée 11100EH | deauenaval : Classe verte - Objectif 1B (bonne)
Qualité |Qualité
rejet rejet Qualité
Parametres unité |station [station |amont Qualité en aval du point de rejet de station
Hors Période |station
étiage |étiage
Janvier  Février Mars Awril Mai Juin Juillet Aolt Septembre Octobre Novembre Décembre QMNA5
Débits
Coursdeau s Débits quir secs 3853,0 | 40194 | 2820,3 | 16306 | 12959 [ 1028,7 | 10260 | 8644 | 10748 | 10621 | 12973 | 21737 [ 8457
Rejet station ~ m3/j 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1753 | 1530
Composés organiques et oxydables
DBO5 mg/l 15 10
DCO mg/l 60 50
Particules en suspension
MES mg/ 20 15 | 1871 | 18743 13742 13755 13787 13807 13732 13732 13736 13731 13731 13727 13768 13736 |
Composés azotés
NTK mg/l 10 5
NH4 mgNH4/l| 514 3,86
NO3 mgNo3/| 22,1 22,1 14,92 | 14,96 1496 1497 1501 1503 1504 1504 15,06 15,04 15,04 1502 " 14,99 15,07
NGL mg/l 15 10 4,59 4,64 4,64 4,66 4,72 4,75 4,68 4,68 4,70 4,68 4,68 466 " 469 4,70
Composés phosphorés
P mot | o5 | os | om | ois oms oms oae osm 012 oi oss o1 0121 ome " ome  oan |

Objectifs choisis
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

(mg/l)
(mg/l)

Ce tableau remplace le tableau 54 présenté en page 134 du dossier d’autorisation.

Le rejet de la station ne déclasse pas la qualité de la Vilaine par rapport a la qualité amont. La qualité
moyenne pour les NO; et le NGL en aval du rejet s’explique par la qualité physico-chimique de la Vilaine
qui est déja moyenne en amont.

Une simulation de I'impact du rejet par temps de pluie est présentée ci-dessous. Les calculs sont réalisés en
considérant les débits moyens de la Vilaine. La simulation a été réalisée dans un premier cas avec les débits
temps de pluie et dans un deuxiéme cas avec les débits temps de pluie avec ressuyage.
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Simulation de I'impact du rejet de la station d'épuration de Noyal sur Vilaine sur la Vilaine au point de rejet

Débits moyens - Situation future avec les normes de rejet proposées

Commune Noyal sur Vilaine Qualité du cours Moyenne des concentrations mesurées a la station
Cours d'eau la Vilaine d'eau en amont : de suivi de la qualité a Vitré (2013-2017)
Procédé re_tgnu Boues activées QL'Jallte du courls Classe verte - Objectif 1B (bonne)
Charge traitée 11100 EH deauenaval:
Qualité [Qualité
rejet rejet Qualité
Paramétres unité |station |station [amont Qualité en aval du point de rejet de station
Hors Période |station
étiage | étiage
Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aolt Septembre Octobre Novembre Décembre
Débits

Cours d'eau IIs
Rejet station ma3Jj

Débits moyens

12095,5 | 107635 | 7897,1 | 4354,0 | 2979,9 | 2557,8 | 17288 | 1587,2 | 17595 | 2847,7 | 40621 | 7668,0

2220 2220 2220 2220 2220 1996 1996 1996 1996 1996 1996 | 2220

Composés organigues et oxydables

Trés Mawvaise [INFOISIGIESSEIN

DBO5 mg/l 15 10
DCO mg/l 60 50
Particules en suspension
MES mg/l 20 15
Composés azotés
NTK mg/l 10 5
NH4 mgNH4/f 5,14 3,86
NO3 mgNO3/f 22,1 22,1 14,92
NGL mg/l 15 10 4,59
Composés phosphorés
Pt mg/l 0,8 0,8
Grille d'évaluation de la qualité
SEQ-Eau
Tres bonne
Bonne
Moyenne 2
Mauwvaise [

14,94
4,61

14,94
4,61

14,94
4,62

14,96
4,65

14,98
4,68

14,98
4,64

15,02
4,66

15,02
4,67

15,01
4,66

14,98
4,63

14,96
4,62

14,94
4,62

v

Objectifs choisis
DBO5 (mgll)
DCO (mgll)
MES (mgll)
NTK (mgll)
NH4 (mgll)
NO3 (mgll)
NGL (mg/l)

Pt mg/l
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Simulation de I'impact du rejet de la station d'épuration de Noyal sur Vilaine sur la Vilaine au point de rejet
Débits moyens - Situation future avec les normes de rejet proposées - avec ressuyage

Commune Noyal sur Vilaine Qualité du cours Moyenne des concentrations mesurées a la station
Cours d'eau la Vilaine d'eau en amont : de suivi de la qualité a Vitré (2013-2017)
Procédé retenu Boues activées Qualité du cours -

Charge traitée 11100 EH deauenaval : Classe verte - Objectif 1B (bonne)

Qualité [Qualité
rejet rejet Qualité
Paramétres unité |station [station |amont Qualité en aval du point de rejet de station
Hors Période |station
étiage | étiage

Janvier  Février Mars Awvril Mai Juin Juillet Aolt Septembre Octobre Novembre Décembre
Débits
Coursd'eau s Débits moyens 12095,5 | 107635 | 7897,1 | 4354,0 | 2979,9 | 2557,8 | 17288 | 1587,2 | 17595 | 2847,7 | 40621 | 7668,0
Rejetstation  m3jj 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 2763

Composés organigues et oxydables

DBO5 mg/l 15 10
DCO mg/l 60 50

Particules en suspension

MES mg/l 20 15

Composés azotés

NTK mgll 10 5
NH4 mgNH4/f 5,14 3,86
NO3 mgNO3/f 22,1 22,1 14,92 14,94 14,94 14,95 14,97 15,00 14,98 15,02 15,02 15,01 14,98 14,96 14,95
NGL mg/l 15 10 4,59 4,62 4,62 4,63 4,67 4,70 4,64 4,66 4,67 4,66 4,63 4,62 " 4,63
Composés phosphorés
Pt mgt | o8 | o8 | 011 | 0112 0112 0118 0415 0417 0116 0119 0420 0119 0416 0114 " 0113 |
Grille d'évaluation de la qualité
SEQ-Eau Objectifs choisis
Trés bonne 1A DBO5  (mgll)
Bonne [T R plele} (mgfl)
Moyenne 2 MES (mall)
Mauvaise ] NTK (mgfl)
Trés Mauwvaise [ EOISIOIBSSEIN NH4 (mall)
NO3 (mgll)
NGL (mg/l)
Pt mg/l

3. Programme d’actions pour réduire les risques de déversement d’eau
brute

Une étude diagnostique et un schéma directeur ont été réalisés sur le réseau de collecte des eaux usées de
la commune entre 2016 et 2018. Les campagnes de mesure réalisées avaient permis d’identifier deux
secteurs particulierement sensibles et responsables de la majorité des apports d’eaux parasites : bassin du
poste de la Giraudiere et bassin du poste de la Turbaniere (= des Landelles). Des investigations
complémentaires ont été réalisées sur ces deux bassins de collecte et ont permis d’identifier des anomalies
responsables des apports d’eaux parasites. Toutefois, les investigations sont a poursuivre pour identifier
d’avantage d’anomalies et envisager une réduction des risques de déversement d’eau brute au niveau des
postes concernés.

Les dispositions suivantes complétent celles présentées au paragraphe 1.3.2 Réduction des eaux parasites
page 32 du dossier d’autorisation.

Bassin de collecte du poste de la Turbaniére (= des Landelles) :

Des passages caméra ont été réalisés sur 1 634,51 ml de réseau du bassin des Landelles (soit 30% du réseau
de collecte du poste) dans le cadre du schéma directeur. Des défauts de structures du réseau ont été
identifiés mais les gains pouvant étre attendus aprés travaux ne permettront pas de réduire
significativement les risques de déversements au niveau du poste.
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Des tests a la fumée ont également été réalisés sur une partie du réseau de collecte du poste des Landelles.
lls ont permis d’identifier des anomalies, dont une surface active de 1 000 m? pour des anomalies sur la
partie publique du réseau : 2 tampons non étanches rue Pierre Bellamy et 1 avaloir de voirie rue des Tilleuls.
Les travaux de réhabilitation préconisés pour ces anomalies identifiées en partie publique du réseau
permettraient de réduire le débit d’eau parasite de pluie de 7 m3/h dans le cas d’une pluie trimestrielle. La
commune s’engage a réaliser ces travaux (2 tampons + 1 avaloir) en 2022.

Ces travaux permettront de réduire une partie de la surface active a la pluie mais ils ne seront pas suffisants
pour limiter les risques de déversements dans le cas d’une pluie trimestrielle au niveau du poste.

La commune de Noyal-sur-Vilaine va donc mener une nouvelle étude a I’échelle du bassin de collecte du
poste des Landelles. Cette étude comprendra des mesures de débits pour sectoriser le bassin de collecte
et orienter les recherches d’infiltrations d’eaux parasites. Des investigations complémentaires seront
ensuite réalisées sur les trongons identifiés pour permettre de définir les travaux de réhabilitation et/ou
de mise en conformité a engager.

La commune s’engage a lancer cette étude en 2022. Un programme de travaux sera défini a partir des
résultats de cette étude.

Bassin de collecte du poste de la Giraudiére :

28% du réseau du bassin de collecte de la Giraudiére a fait I'objet d’un passage caméra entre 2017 et 2021.
Aucun défaut majeur n’a été identifié. Le plan d’action pour limiter les risques de déversement s’oriente
donc vers la réduction des eaux parasites de pluie.

Les eaux parasites de pluie s’infiltrent dans le réseau de collecte des eaux usées par de mauvais
raccordements. Il peut s’agir de branchements privés non conformes (gouttiere, grille au sol...) ou bien de
non-conformités sur le réseau public (avaloirs de voirie...).

Les non-conformités sont identifiées par des contrbles de branchement. Dés lors que la non-conformité est
identifiée, des travaux de mise en conformité peuvent étre définis.

La commune a donc engagé un programme de contréles des branchements du bassin de collecte du poste

de la Giraudiére. Le programme pluriannuel prévoit le contréle d’environ 30 branchements par an et
permettra de définir les travaux de mise en conformité a prévoir en cas d’anomalie constatée.

Programme pluriannuel de contréles de raccordements Z.A NOYAL/VILAINE

Années Rue Nombre de branchements Total secteur
Giraudiere
2021-2022 . .
0 0 (avec impasses Cour des roses, puits blandel) 36 36
Richardiére 5
20222023  LLEPine 13 28
Edison

Fréres Lumiéres

écopodle (Moreno, Blaise Pascal, JM Jacquard) 13

Riviere 5
2023-2024 Imp. Du ruisseau 5 35

Paul Ricard 10

Ravalet 2

TOTAL Z.1 99

La localisation des rues concernées est donnée a suivre.
Extension de la station d’épuration de la commune de Noyal-sur-Vilaine 9/17

Dossier de demande d’autorisation environnementale
Note de réponse aux observations - V1




OB iDL 3l su
s o yv aine

Localisation des contrdles de branchement prévus en 2021/2022 :
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Localisation des contréles de branchement prévus en 2022/2023 :

9, La Richardiére Nord / Noyal-sur-Vilaine
L - Implantation des entreprises -

S '

‘o

m
s, ;_mj F
' ==

\Ji

Légende

o perimove za e I
[ satirent L
[:_] Parcelle I

""" Lot entreprise ——

.......

) I Vairie
:] Bassin dorage

HHE Aulre espace

Extension de la station d’épuration de la commune de Noyal-sur-Vilaine 11/17
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Note de réponse aux observations - V1



jzol2 7 A Noyal Sud / La Richardiere Sud / Noyal-sur-Vilaine g% Pays de

Chateauglron
" Cornmunauté
) - Nom etn de voie -

= S,

SRR

.....

0 100 [
kﬁ i Motros A
Knnrese - PO \I\Ar\imur 2017 do la NRFIP dahnéda SIG dalla CNPC \ — Réalisé la 07/02/2018 par ALP

~ /7

Extension de la station d’épuration de la commune de Noyal-sur-Vilaine 12/17
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Note de réponse aux observations - V1



Vilaine

Localisation des contréles de branchement prévus en 2023/2024 :
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Ces controles seront réalisés par Veolia, exploitant du systéme d’assainissement collectif dans le cadre de la
délégation de service public, en collaboration avec le service assainissement du Pays de Chateaugiron
Communauté qui a la compétence développement économique et voirie dans les zones d’activité (dans une
démarche pédagogique et de sensibilisation aux bonnes pratiques : débourbeur-déshuileur sur les parkings,
stationnements perméables pour les VL sur les nouveaux projets...).

4. Mesures de réduction

Les mesures suivantes viennent compléter les mesures de réduction présentées au dossier d’autorisation.
Elles concernent la protection des especes protégées recensées dans la zone du projet.

Reptile :
Un individu adulte de |ézard vert a été observé au niveau du muret enfriché en partie Est de la station. Il

convient de maintenir son habitat de reproduction et de repos. Cette zone n’est pas concernée par les
travaux.

Mesure de réduction : Une délimitation sera mise en place autour du muret pendant les travaux afin de
préserver son habitat.

. A
Locallsation de

~I’observation du Lézard

a deux raies

v DERVENN

Figure 1 — Photographie et localisation de la zone d'observation du lézard vert (Diagnostic faune, DERVENN, 2020)

Avifaune :
Sept especes d’oiseaux communs protégées ont été identifiées dans |'aire d’étude et aux abords de
I'inventaire. La zone d’étude revét d’'un intérét limité pour I'avifaune nicheuse, le cortége d’espéces est
commun.
Parmi ces sept espéces, quatre ont été identifiées dans la zone boisée a I'Ouest des ouvrages :

e Mésange charbonniere : nidification d’avril a juin-juillet

e Mésange bleue : reproduction d’avril a juillet

e Fauvette a téte noire : reproduction d’avril a juillet-ao(t

e Pouillot véloce : reproduction d’avril a juillet
Les périodes de nidification s’étendent d’avril a juillet-ao(t pour les espéces identifiées.

Mesure de réduction : Les travaux de défrichement de la haie boisée concernée seront réalisés en dehors
de la période de nidifications des espéces recensées : les travaux seront réalisés en fin d’hiver, au plus tard
début mars.
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5. Mesures de compensation

De nouveaux arbres en essences locales seront plantés en compensation du défrichement d’une partie de la
haie boisée située a I'Ouest des ouvrages. Les arbres seront implantés en bordure Ouest de la parcelle
n°2381 (voir tracé jaune sur la figure ci-dessous), en dehors de la zone humide. Ces arbres permettront de
créer un écran paysager et réduiront I'impact visuel des ouvrages depuis la voie publique. Les plantations
seront réalisées d’ici fin 2022 au plus tard.

Figure 2 - Localisation de la future haie bocagére

6. Mise en place d’un suivi du milieu récepteur

Un suivi de la qualité physico-chimique pourra étre mis en place pendant cing ans aprés la mise en service de
la nouvelle station, selon les modalités suivantes :

e 3 points de prélévements : 50 m en amont, 50 m et 150 m en aval du rejet

e 1 campagne de préléevement par an en période d’étiage

e Parameétres de suivi physico-chimique : DCO, DBO5, NH4, NTK, Ptot

e Parameétre de suivi bactériologique : E.Coli

A I'issue de la 5™ année, un bilan des premiéres années d’analyse permettra de définir la nécessité ou non
de poursuivre le programme de suivi du milieu récepteur.
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