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MAIRIE

Madame le Maire,

Votre dossier de « demande d’autorisation environnementale » au titre de I'article L.181-1 du code de
I'environnement concernant I'opération suivante :

Extension de la station d’épuration des eaux usée# de NOYAL-SUR-VILAINE

a éteé enregistré au guichet unique de la Police de I Eau sous le numéro B-201221-090642-937-058 & la date du
21 décembre 2020.

Linstruction de ce dossier m'améne a vous demander des précisions sur les points mentionnés dans
I'annexe jointe a ce courrier.

Je vous invite a me transmettre ces renseignements complémentaires afin de disposer d’un dossier
complet et régulier sous un mois a partir de la date de réception du présent courrier.

Je vous informe que le délai d'instruction du dossier est suspendu au titre de |'article R.181-16 du code
de l'environnement et qu'il ne reprendra qu'a réception de l'ensemble des documents complémentaires
demandés.

Je vous prie d'agréer, Madame le Maire, I'expression de ma considération distinguée.
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ANNEXE - Demande de compléments

1. Charge organique actuelle

La charge organique actuelle prise en compte dans le dossier est estimée a 323 kg/j de DBOS. Elle correspond
au centile 95 des charges traitées sur la période 2013-2017.

Cependant, il a été observé des pics de charge organique a 395 kg/j de DBO5 sur le bilan du 05/03/2018 ou
encore de 501 kg/j de DBOS sur le bilan du 27/12/2017.

Il est couramment admis que les équipements doivent étre dimensionnés de maniére a pouvoir traiter les pics de
pollution arrivant a la station. Lhypothése qui consiste a prendre le centile 95 apparait n'étre pas trés sécurisant
pour estimer la charge organique future.

Le pétitionnaire justifie le maintien de cette hypothése de départ pour calculer les besoins futurs en
termes de charge organique.

2. Volume journalier a I'entrée de la station a la situation actuelle

Le tableau 22 inséré aux pages 50 et 51 du dossier de demande d’autorisation environnementale et étude
d'impact estime le volume journalier maximal actuel en situation de nappe haute a 1575 m® Cette valeur
comprend la somme des trois volumes journaliers suivants :

- volume eaux sanitaires : 520 m®

- volume eaux claires parasites permanentes : 389 m®

- volume eaux claires parasites météoriques : 666 m?

Le percentile 95 des débits mesurés arrivant a la station évalue une valeur du débit journalier 2 2134 m® en 2020
eta 2166 m* en 2021.

Au regard des débits mesurés a I'entrée de la station, il apparait que le volume journalier actuel en période de
nappe haute dans le dossier soit sous-évalué.

Le pétitionnaire réévaluera la part des eaux claires parasites actuelles au regard du percentile 95 des
débits journaliers arrivant a la station et suite a cette ré-évaluation, adaptera si besoin la capacité
hydraulique de la future station de traitement des eaux usées.
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3. Volume journalier & I'entrée de la station & long terme

Le dossier prévoit a long terme un volume journalier arrivant & la station 4 2 115 m® en situation de nappe haute.
Cette valeur comprend la somme des trois volumes journaliers suivants :

- volume eaux sanitaires : 1 377 m®

- volume eaux claires parasites permanentes : 272 m®. Cette valeur est évaluée 3 partir d'une diminution de 30%
du volume actuel d'eaux claires parasites permanentes qui avait &té estimé a 389 me.

- volume eaux claires parasites météoriques : 466 m®. Cette valeur est évaluée a partir d'une diminution de 30 %
du volume actuel d'eaux claires parasites météoriques qui avait été estimé a 666 m®.

La réduction des eaux parasites est basée sur un pourcentage d'un volume actuel qui peut é&tre sous estimé. Par
voie de conséquence, il apparait que le volume journalier & long terme en période de nappe haute dans le
dossier soit aussi sous-évalué.

Le pétitionnaire réévaluera le volume journalier & long terme arrivant a la station en période de nappe
haute, en fonction de I'abaissement du volume d’eaux parasites et suite a cette ré-évaluation, adaptera si
besoin la capacité hydraulique de la future station de traitement des eaux usées.

4, Estimation de I'impact du rejet futur

Les tableaux 54 et 55 qui estiment I'impact du rejet futur de la station dans le dossier reprennent un débit de
1649 m?/j. Ce débit représente la somme des volumes des eaux sanitaires a long terme (1 377 m¥)) et des eaux
claires parasites permanentes résiduelles (272 m%j). Comme il a té vu au point 2 précédent, le volume des eaux
claires parasites permanentes peut étre sous-évalué et par voie de conséquence le débit de 1 649 m¥j peut
aussi I'étre, ,

Le pétitionnaire réévaluera I’impadt du rejet futur dans les tableaux 54 et 55 du dossier en fonction du
nouveau débit journalier rejeté.

5. Déversements au niveau du trop-plein des postes de reléverment lors d'événements pluvieux

Les quatre postes de reléevement qui sont équipés d'un trop-plein déversent lors d’événements pluvieux plus ou
moins intenses, bien que les réseaux de collecte posés & 'amont soient identifiés comme étant en séparatif.

Le dossier ne précise pas l'impact des travaux qul sont prévus sur le réseau de collecte, sur les déversements
des trop-pleins des postes de relévement, ni méme les solutfons envisagées qui tendent a rendre les
déversements exceptionnels.

Le pétitionnaire précisera les actions qui seront menées pour donner & ces déversements un caractére
exceptionnel.

6. Filiere d’évacuatioh des boues issues du fonctionnement de la station

Les boues issues du fonctionnement de la station d’épuration sont & ce jour évacuées en totalité vers la filidre
d'épandage agricole. La production & I'état futur devrait grossiérement doubler par rapport a la situation actuelle.
Le dossier ne précise pas si la filiere actuelle d'évacuation des boues (plan d'épandage) est suffisamment
dimensionnée, ou si ce n 'est pas le cas, les solutions alternatives qui sont envisagées.

Le pétitionnaire précisera si le plan d’épandage actuel est suffisamment dimensionné ou les solutions
alternatives qui sont envisagées.

7. Contrdles des branchements particuliers

A la page 33 du dossier de demande d'autorisation environnementale et d’étude d'impact, il est indique que « le
délegataire du service assainissement poursuit la recherche de mauvais branchements en réalisant des
controles de branchement au colorant (50 contréles par an sur 6 ans) ».
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La Disposition 127 du SAGE Vilaine « Contréler les branchements d'eaux usees et d'eaux pluviales et mettre en
conformité les branchements défectueux » dispose que les communes « développent une politique de contrble
régulier- d'état et de fonctionnement des branchements d'eaux usées et d'eaux pluviales réalisés ou réhabilités
[...] avec un objectif de les vérifier au moins une fois dans un délai de 5 ans aprés la publication du SAGE ».

Le dossier fransmis n'apporte pas de précisions sur les états des contréles des branchements réalisés et les
mises en conformité constatées.

Le pétitionnaire précisera dans le dossier les états des contrdles des branchements réalisés et les mises
en conformité constatées.

8. Intégration des deux zones 2AU de Brécé

A la page 45 du dossier de demande d'autorisation environnementale et étude d'impact, il est indiqué que le
dimensionnement de la future station prend en compte' les deux zones 2AU de Brécé, avec un ratio
d'urbanisation minimaliste estime a 20 logements par hectare.

Le dossier précise bien que les secteurs 2AU ne permettent que I'aménagement des constructions existantes et
des extensions limitées et que 'ouverture & l'urbanisation de ces zones nécessite une modification du PLU avec
une enquéte publique. :

Cependant, dans I'éventualité ot une modification du PLU interviendrait, il conviendra de bien préciser
que la future station a été dimensionnée avec un ratio d’urhanisation de ces deux zones a 20 logements -
par hectare.

A la page 46 du dossier de demande d'autorisation environnementale et étude d'impact, une partie du texte est
manguante et ne permet pas de comprendre ce que le pétitionnaire a voulu expliquer sur le nombre d’éguivalents
habitants.

Le pétitionnaire complétera le dossier des éléments manquants a la fin de la page 46.

9, Mesures d'évitement au sein de la zone humide

Dans le dossier de demande d'autorisation environnementale et étude d'impact, aux pages 160 et 161, il est
évoqué f'impact des travaux de terrassement sur la zone humide, estimé& & environ 560 m 1l est prévu de
remettre le site en état a l'issue des travaux. Les plans du dossier indiquent qu'une zone boisée est implantée
sur la zone humide, dont les limites coincident avec les limites de la zone humide. Dans la mesure ol la zone
humide sera impactée par le projet, il est logique de déduire que le projet impactera également la zone boisée.
Ce point n'est pas abordé dans le dossier.

Le pétitionnaire précisera si la zone baisée sera impactée par les travaux et les solutions alternatives qui
ont été étudiées avec les inconvénients qu'elles engendraient . '

Il est également évoqué la possibilité d'installer la nouvelle canalisation des eaux brutes dans la zone humide, et
par voie de conséquence dans la zone boisée située & l'ouest du projet. Les solutions alternatives ne sont pas
présentées dans le dossier.

Le pétitionnaire précisera si des solutions alternatives a la pose de la nouvelle canalisation des eaux
brutes dans la zone humide ont été étudiées, avec les inconvénients qu’elles engendraient .

10. Meéures de réduction

Dans le dossier de demande d'autorisation environnementale et étude d'impact, il est évoqué la possibilité
d'installer la nouvelle canalisation des eaux brutes dans la zone humide pour permetire implantation des
nouveaux ouvrages de traitement. Pour éviter les effets de drainage de la zone humide par la canalisation, le
dossier propose a la page 161 de mettre en place des bouchons d'argile avant le remblaiement de la tranchée,
sans précisions supplémentaires.

Le pétitionnaire précisera les modalités de mise en place des bouchons d’argile (nombre de bouchons,
espacement entre chaque bouchon, caractéristiques dimensionnelles de chaque bouchon...).
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Le dossier indique que les travaux de terrassement au niveau de la zone humide devraient étre réalisés en
période seche. La probabilité que ces travaux impactent la zone boisée qui existe est assez élevée. Cela signifie
gu’un defrichement partiel au sein de cette zone soit inévitable durant cette période qui peut coincider avec la
période de reproduction et de nidification des espéces d’oiseaux qui fréquentent site. Le dossier n'apporte pas de
précisions sur point.

Le pétitionnaire proposera un planning qui concilie les travaux de terrassement et défrichement en zone
humide avec la période de reproductlon et de nidification des espéces d’oiseaux (Ies deux périodes ne
doivent pas coincider), ainsi que si nécessaire les zones de mise en défens.

11. Mesures de compensation

Les coupes et abattages d'arbres de la zone boisée située A l'intérieur de la zone humide sont & compenser.
Cette compensation ne doit pas impacter la zone humide et serait préférentiellement & envisager en bordure de
la parcelle n°2381 (parcelle située & I'ouest du projet) a partir d’essences locales.

Le bois éventuéllement exploité devra étre valorisé. |l est possible par exemple de créer une haie de Benjés en
bordure nord de la parcelle n°2381 et a quelques métres du ruisseau. Cette haie pourrait remplacer les hotels a
. insectes prévus au dossier et pourrait constituer une zone de repli ou de repos pour les amphibiens.

La zone ol a été répertorié le lézard vert se situe entre le site des travaux et La Vilaine. La canalisation des eaux
traitées pourrait étre posée a proximité de cette zone, mais le dossier ne le précise pas. Si la canalisation de rejet
des effluents traités venait & étre posée a proximité de cette zone, des mesures complémentaires seraient a
étudier pour préserver son habitat.

Le pétitionnaire devra proposer des solutions compensatoires liées aux éventuels coupes et abattages
d’arbres et aussi a la préservation de I'habitat du lézard vert si des travaux se situent a proximité.

12. Masse d’eau réceptrice

Le dossier de demande d'autorisation environnementale et étude d'impact identifie & la page 95 la masse d'eau
receptrice (code FRGR0009b) avec I'objectif de qualité & Ihorizon 2027, mais il n'apporte aucune précision sur
I'etat actuel de la masse d'eau (voir quels sont les parameétres déclassant) et sur la contribution du projet a
l'atteinte du bon état. Un suivi de l'impact du rejet de la station sur le milieu par rapport & certains paramétres
adaptés pourrait étre proposé.

Le pétitionnaire indiquera un état des lieux actuel de la masse d'eau et précisera les actions mises en
ceuvre pour le suivi de I'évolution de cet état par rapport au rejet de la station.

13. Nuisances olfactives

Lintensité des nuisances olfactives actuelies (et donc futures) apparait difficile & appréhender. Le dossier
pourrait évoquer le ressenti des riverains en indiquant par exemple un état des plaintes regues.

14. Evolution de la consommation énergétique

La consommation énergétiqgue de la future station est évoquée de maniére trés bréve dans le dossier, en
indiquant que le projet prévoit la mise en place d'équipement & haut rendement et de variateurs de fréquence,
permettant limiter la consommation. Le dossier pourrait fournir une estimation de la consommation future
et expliquer comment les équipements présentés comme plus économes en énergie sont choisis.
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