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Ce document répond aux demandes de précisions de la DDTM formulées par courrier en date du 27 mai
2021.

1. Volume journalier a I’'entrée de la station a la situation actuelle et a long
terme

Le RAD 2020 de Veolia indique un volume assujetti a I’assainissement de 227 703 m? (derniéres données
disponibles), ce qui représente un volume moyen journalier d’eau usée stricte de 624 m?/j.

Le dimensionnement hydraulique est mis a jour en considérant ce volume d’usée stricte pour la situation
actuelle.

Les résultats sont présentés dans le tableau en page suivants.
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Tableau 1 - Mise a jour du dimensionnement hydraulique

Noyal

sur
Vilaine

NAPPE HAUTE

NAPPE BASSE

m3/j m3/j m3/h

Situation actuelle

Eaux sanitaires 624 62,4 624 62,4
Facteur de pointe 2,4 2,4
Eaux Claires Parasites Permanentes 389 16,2 70 2,92
TOTAL temps sec actuel 1013 78,6 694 65,3
Ressuyage (en période de nappe haute et temps sec) 543 23

TOTAL temps sec avec ressuyage 1556 101

Eaux Claires Parasites Météoriques 666 2331 666 233,1
TOTAL temps de pluie actuel 1679 312 1360 298
TOTAL temps de pluie actuel avec ressuyage 2222 334

Situation moyen terme

Eaux sanitaires situation actuelle 624 - 624 -
Eaux sanitaires supplémentaires a moyen terme (+ 2612 EH a 150 L/j/EH) 392 - 392 -
TOTAL volume eaux sanitaires a moyen terme 1016 94,3 1016 94,3
Facteur de pointe 2,2 2,2
Eaux Claires Parasites Permanentes situation actuelle 389 16,2 70 2,9
Réduction des eaux claires parasites permanentes : 30%

Eaux Claires Parasites Permanentes résiduelles 272 11,3 49 2,0
TOTAL volume temps sec moyen terme 1288 106 1065 96
Ressuyage (en période de nappe haute et temps sec) 543 23

TOTAL temps sec avec ressuyage 1831 128

Eaux Claires Parasites Météoriques situation actuelle 666 233,1 666 233,1
Réduction des eaux claires parasites météoriques : 30%

Eaux Claires Parasites Météoriques résiduelles 466 163 466 163
TOTAL volume temps de pluie moyen terme 1754 269 1531 260
TOTAL temps de pluie actuel avec ressuyage 2297 291

Situation long terme

Eaux sanitaires situation actuelle 624 - 624 -
Eaux sanitaires supplémentaires a moyen terme (+ 2612 EH a 150 L/j/EH) 392 - 392 -
Eaux sanitaires supplémentaires a long terme (+ 3098 EH a 150 L/j/EH) 465 - 465 -
TOTAL volume eaux sanitaires a long terme 1481 130 1481 130
Facteur de pointe 2,1 2,1
Eaux Claires Parasites Permanentes situation actuelle 389 16,2 70 2,9
Réduction des eaux claires parasites permanentes : 30%

Eaux Claires Parasites Permanentes résiduelles 272 11,3 49 2,0
TOTAL volume temps sec long terme 1753 141 1530 132
Ressuyage (en période de nappe haute et temps sec) 543 23

TOTAL temps sec avec ressuyage 2296 164

Eaux Claires Parasites Météoriques situation actuelle 666 233,1 666 233,1
Réduction des eaux claires parasites météoriques : 30%

Eaux Claires Parasites Météoriques résiduelles 466 163 466 163
TOTAL volume temps de pluie long terme 2220 304 1996 295
TOTAL volume temps de pluie long terme avec ressuyage 2763 327
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Les débits de référence de la future station d’épuration seront les suivants :
e Débit nappe haute temps de pluie : 2 220 m3/j
e Débit nappe haute temps de pluie avec ressuyage (débit de référence) : 2 763 m3/j
e Débit nappe haute temps sec avec ressuyage : 2 296 m3/j
e Débit nappe haute temps sec : 1 753 m3/j
e Débit nappe basse temps de pluie : 1 996 m¥/j
e Débit nappe basse temps sec : 1 530 m3/j

La file eau de la future station d’épuration sera dimensionnée sur le débit de pointe nappe haute temps de
pluie : 300 m3/h. Les débits excédentaires susceptibles d’étre observés lors d’un ressuyage important
couplé a une pluie trimestrielle et une pointe d’eaux usées a capacité nominale seront lissés par le bassin
de marnage de 300 m3.

A noter que le débit de pointe considéré pour le dimensionnement de la station, 300 m3/h, équivaut a un
débit journalier de 7 200 m3/j.

2. Estimation de I'impact du rejet futur

Les tableaux d’'impact du rejet de la station d’épuration sur la Vilaine, dans le cas des débits quinquennaux
secs, en situation future ont été mis a jour.
Les hypotheéses de calculs sont les suivantes :

e débit d’étiage sévere du cours d’eau,

e qualité en amont du rejet : concentrations moyennes de la Vilaine mesurées d’apres les stations de
mesure a Chateaubourg et Vitré et non pas théoriques (la qualité théorique qui aurait été
considérée est la limite basse de la classe trées bonne pour I'ensemble des parameétres. Avec les
données de suivi des concentrations, la bonne qualité pour les nitrates (NOs) et pour I’azote global
(NGL) n’est respectée en amont du rejet de la station de Noyal-sur-Vilaine,

e qualité du rejet : concentrations correspondantes aux normes de rejet, c'est-a-dire aux niveaux de
rejet maximum autorisé. Sur ce type d’ouvrage, les analyses d’autosurveillance montrent que les
concentrations mesurées en sortie sont en deca des normes de rejet (par exemple DBOs < 3 mg/L).

e débits au rejet par temps sec en situation future
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Simulation de I'impact du rejet de la station d'épuration de Noyal sur Vilaine sur la Vilaine au point de rejet
Débits quinquennaux secs - Situation future avec les normes de rejet proposées
Commune Noyal sur Vilaine Qualité ducours | Moyenne des concentrations mesurées a la station de suivi de la qualité &
Cours d'eau la Vilaine d'eau enamont : Vitré et a Chateaubourg (2013-2017)
Procédé retenu Boues activées Qualité du cours -
Charge traitée 11100EH | deauenaval : Classe verte - Objectif 1B (bonne)
Qualité |Qualité
rejet rejet Qualité
Parametres unité |station [station |amont Qualité en aval du point de rejet de station
Hors Période |station
étiage |étiage
Janvier  Février Mars Awril Mai Juin Juillet Aolt Septembre Octobre Novembre Décembre QMNA5
Débits
Coursdeau s Débits quir secs 3853,0 | 40194 | 2820,3 | 16306 | 12959 [ 1028,7 | 10260 | 8644 | 10748 | 10621 | 12973 | 21737 [ 8457
Rejet station ~ m3/j 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1753 | 1530
Composés organiques et oxydables
DBO5 mg/l 15 10
DCO mg/l 60 50
Particules en suspension
MES mg/ 20 15 | 1871 | 18743 13742 13755 13787 13807 13732 13732 13736 13731 13731 13727 13768 13736 |
Composés azotés
NTK mg/l 10 5
NH4 mgNH4/l| 514 3,86
NO3 mgNo3/| 22,1 22,1 14,92 | 14,96 1496 1497 1501 1503 1504 1504 15,06 15,04 15,04 1502 " 14,99 15,07
NGL mg/l 15 10 4,59 4,64 4,64 4,66 4,72 4,75 4,68 4,68 4,70 4,68 4,68 466 " 469 4,70
Composés phosphorés
Pt mgh 08 | 08 | 011 | 0114 0115 0115 0118 0121 0122 0122 0124 0121 0121 0119 " 0116 0424 |

Grille d'évaluation de la qualité
SEQ-Eau
Trés bonne
Bonne
Moyenne

Trés Mauvaise

7N
- R
2
Mauvaise ]

Objectifs choisis
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

(mg/l)
(mg/l)

Le rejet de la station ne déclasse pas la qualité de la Vilaine. La classe de qualité moyenne pour les NO; et le
NGL en aval du rejet est due a la qualité de la Vilaine qui est déja en classe moyenne en amont.

L'impact des débits par temps de pluie peut étre simulé dans le cas de débits moyens de la Vilaine. La
simulation a été réalisée dans un premier cas avec les débits temps de pluie et dans un deuxiéme cas avec
les débits temps de pluie avec ressuyage.

Extension de la station d’épuration de la commune de Noyal-sur-Vilaine 6/18
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Note de réponse aux demandes de précisions du 27/05/2021 - V1



000

\]

Noyal sur
Gisihe

Simulation de I'impact du rejet de la station d'épuration de Noyal sur Vilaine sur la Vilaine au point de rejet
Débits moyens - Situation future avec les normes de rejet proposées
Commune Noyal sur Vilaine Qualité du cours Moyenne des concentrations mesurées a la station
Cours d'eau la Vilaine d'eau en amont : de suivi de la qualité a Vitré (2013-2017)
Procédé retenu Boues activées Qualité du cours -
Charge traitée 11 100 EH d'eauenaval : Classe verte - Objectif 1B (bonne)
Qualité |Qualité
rejet rejet Qualité
Paramétres unité |station |station [amont Qualité en aval du point de rejet de station
Hors Période |station
étiage | étiage
Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aolt Septembre Octobre Novembre Décembre
Débits
Coursd'eau s Débits moyens 12095,5 | 107635 | 7897,1 | 4354,0 | 2979,9 | 2557,8 | 17288 | 1587,2 | 17595 | 2847,7 | 40621 | 7668,0
Rejetstation  m3/j 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 1996 | 1996 [ 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 2220
Composés organigues et oxydables
DBO5 mg/l 15 10
DCO mg/l 60 50
Particules en suspension
MES mg/l 20 15 | 1871 | 18728 13725 13730 13747 13764 13722 13727 13729 13727 13720 13717 13731
Composés azotés
NTK mg/l 10 5
NH4 mgNH4/f 5,14 3,86
NO3 mgNO3/f 22,1 22,1 14,92 14,94 14,94 14,94 14,96 14,98 14,98 15,02 15,02 15,01 14,98 14,96 " 14,94
NGL mg/l 15 10 4,59 4,61 4,61 4,62 4,65 4,68 4,64 4,66 4,67 4,66 4,63 4,62 " 4,62
Composés phosphorés
Pt m | 08 | o6 | om | oms oir omz ou4 a6 o016 oate 010 o019 ome  oma " ousz |
Grille d'évaluation de la qualité
SEQ-Eau Objectifs choisis
Trés bonne DBO5 (mg/l)
Bonne DCO (mgll)
Moyenne 2 MES (mgl)
Mauvaise ] NTK (mgfl)
Trés Mauwvaise [ EOISIOIBSSEIN NH4 (mall)
NO3 (mgll)
NGL (mg/l)
Pt ‘mg/l
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Simulation de I'impact du rejet de la station d'épuration de Noyal sur Vilaine sur la Vilaine au point de rejet
Débits moyens - Situation future avec les normes de rejet proposées - avec ressuyage

Commune Noyal sur Vilaine Qualité du cours Moyenne des concentrations mesurées a la station
Cours d'eau la Vilaine d'eau en amont : de suivi de la qualité a Vitré (2013-2017)
Procédé retenu Boues activées Qualité du cours -
Charge traitée 11100 EH deauenaval: Classe verte - Objecif 18 (bonne)
Qualité [Qualité
rejet rejet Qualité
Paramétres unité |station [station |amont Qualité en aval du point de rejet de station
Hors Période |station
étiage | étiage
Janvier  Février Mars Awvril Mai Juin Juillet Aolt Septembre Octobre Novembre Décembre
Débits

12095,5 | 107635 | 7897,1 | 4354,0 | 2979,9 | 2557,8 | 17288 | 1587,2 | 17595 | 2847,7 | 40621 | 7668,0

Débits moyens
2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 2763

Cours d'eau IIs
Rejet station ma3Jj

Composés organigues et oxydables

DBO5 mg/l 15 10

DCO mg/l 60 50
Particules en suspension

MES mg/ 20 15 | 1871 | 18727 18720 13785 13756 18777 13722 13727 13729 13727 13720 13717 | 18736
Composés azotés

NTK mg/l 10 5

NH4 mgNH4/f 5,14 3,86

NO3 mgNO3/f 22,1 22,1 14,92 14,94 14,94 14,95 14,97 15,00 14,98 15,02 15,02 15,01 14,98 1496 ~ 1495

NGL mg/l 15 10 4,59 4,62 4,62 4,63 4,67 4,70 4,64 4,66 4,67 4,66 4,63 462 " 463
Composés phosphorés

Pt mgt | o8 | o8 | 011 | 0112 0112 0118 0415 0417 0116 0119 0420 0119 0416 0114 " 0113 |

Grille d'évaluation de la qualité

SEQ-Eau Objectifs choisis
Trés bonne DBO5 (mg/l)
Bonne DCO (mgll)
Moyenne 2 MES (mall)
Mauvaise [ NTK (mg/)
Tres Mawvaise [EOISIOIESSEIN NH4 (mg/)
NO3 (mgll)
NGL (mgll)
Pt mg/l

Le rejet de la station ne déclasse pas la qualité de la Vilaine. La qualité moyenne pour les NO; et le NGL en
aval du rejet est due a la qualité physico-chimique de la Vilaine qui est déja moyenne en amont et non pas
au rejet de la station d’épuration.

3. Déversement au niveau du trop-plein des postes de relevement lors
d’évenements pluvieux

3.1. Note sur I’étude diagnostique et le schéma directeur eaux usées réalisés en 2017

Une étude diagnostique a été réalisée sur le réseau de collecte des eaux usées de la commune de Noyal-sur-
Vilaine en 2017. Deux campagnes de mesure ont été réalisées :

e Une campagne dite de « nappe haute » du 1° avril au 24 mai 2017

e Une campagne dite de « nappe basse » du 1°" septembre au 22 octobre 2017

Pour les besoins de I'étude, le réseau d’eaux usées a été sectorisé en 10 bassins de collecte, tels que

représentés en figure suivante.
A noter que le bassin « Turbaniére » correspond au bassin de collecte du poste de relevement des Landelles.
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Figure 1 — Bassins de collecte définis pour les campagnes de mesure sur le réseau EU

Les résultats des campagnes de mesure pour les différents bassins de collecte sont présentés dans le tableau

a suivre.
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Tableau 2 — Résultats des campagnes de mesure réalisées sur le réseau EU en 2017 dans le cadre de I’étude diagnostique
Campagne « NAPPE HAUTE »

PR Giraudiéere
Giraudiere

Débit moyen (m3/j)

168

Débit moyen ECPP1
(m*/j)

|

6 842

Noyal

N\

yal sur
Vilaine

Campagne « NAPPE BASSE »

Surface active (m?2) Débit moyen (m?3/j)

134
134

Débit moyen ECPP
(m?/j)
61
61

Surface active (m?2)

7447

7447

PR Turbaniére

Turbaniere

PR CES 6 0,0 276 10 0 557
CES 6 0,0 276 10 0 557
PR Champ Michel 62 3,0 641 62 3 594
Champ Michel 62 30 641 62 3 594
PR Saint Roch 3 0,6 10 4 0 0
Saint Roch |

PR Montcorps 10 4,7 111 6 3 147
Montcorps 10 4,7 111 6 3 147
Sonde 1 (Barbot) 117 42 6810 103 38 6542
Barbot 117 a2 6 810 103 38 6 542
Sonde 2 (parc) 330 78 11951 300 67 11612
- Sonde 3 (DO Mozart) 221 68 9521 195 58 9351
- PR Champ Michel 62 3,0 641 62 3 594
Parc 47 7 1789 42 6 1668
Sonde 3 (DO Mozart) 221 68 9521 195 58 9351
- Sonde 1 (Barbot) 117 42 6810 103 38 6542
- PR CES 6 0,0 276 10 0 557
DO Mozart 98 26 2435 82 20 2252
PR STEP 910 280 32679 820 206 33299
- PR Giraudiére 168 106 6 842 134 61 7447
- PR Turbaniere 224 66 11277 198 58 11 169
- PR Saint Roch 3 0,6 10 4 0 0
- PR Montcorps 10 4,7 111 6 3 147
- Sonde 2 (parc) 330 78 11951 300 67 11612
STEP 174 25 2489 179 18 2924

1 ECPP : Eau Claire Parasite Permanente = eau parasite de nappe
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Les graphiques suivants représentent la part de volume d’eau claire parasite de nappe pour chaque bassin
de collecte.

Répartition des apports d'ECPP (m3/j) par bassin de collecte - campagne nappe haute

Montcorps
5
2%
Saint Roch
0,6
0% Champ Michel
3 0
1% 0
Répartition des apports d'ECPP (m3/j) par bassin de collecte - campagne nappe basse
Montcorps
3
1%
Saint Roch
0
0% Champ Michel
3
0
2% 0

Les apports d’eau claire parasite de nappe proviennent majoritairement des bassins Giraudiere, Turbaniére
(= Landelles) et Barbot.

La répartition entre les différents bassins de la surface active mesurée est représentée sur le graphique
suivant.
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Réparition de la surface active pour chaque bassin de collecte (m?)

DO Mozart

2252 —\\\\\\\\\\
7%

Parc
1668
5%

Montcorps
147
0%

Saint Roch
0
0%

Champ Michel

594 >>7
2% 2%

Les apports d’eau parasite de pluie proviennent majoritairement des bassins de la Turbaniere (= Landelles),
de la Giraudiére et Barbot.

Des investigations complémentaires ont été menées suite aux résultats des campagnes de mesure. Elles ont
consisté en 3 132 ml de passages caméra et 11 000 ml de tests a la fumée.

Les passages caméra ont été réalisés entre le 16 et le 25 octobre 2017.

Les tests a la fumée ont été réalisés en novembre 2017.

Les trongons concernés par les passages caméra sont identifiés en bleu sur le plan suivant.
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Figure 2 - Identification des trongons concernés par les passages caméra

Les passages caméra ont permis d’identifier des défauts sur le réseau eaux usées. Un programme de travaux
de réhabilitation a été défini. Le co(t des travaux de réhabilitation des trongons concernés par les passages
caméra lors de I'étude diagnostique avait été estimé a 182 264,25 € HT.

Les trongons concernés par les tests a la fumée sont identifiés en vert sur le plan suivant.

Extension de la station d’épuration de la commune de Noyal-sur-Vilaine 13/18
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Note de réponse aux demandes de précisions du 27/05/2021 - V1



Noyal

\]

3l sur
Vilaine

- e m—

1
1
\
(s S
hoy
T
7
J
A‘\‘*,#
4,
- *w‘
Al
3
i
3
“.\‘
'\
3

UG oy 0 - Y

"_='-"\}../' N = I

Figure 3 - Identification des trongons concernés par les tests a la fumée

Les tests a la fumée ont permis d’identifier une surface active estimée a 13 200 m? :
e 3 avaloirs/grille de voirie
e 84 branchements de particulier

Le programme prévisionnel d’investissement défini dans le cadre du schéma directeur de 2017 est présenté

en page suivante.

Les gains attendus sur les eaux parasites apres travaux de réhabilitation et de mise en conformité des

branchements ont été estimés a :
e 30% sur les eaux claires parasites de nappe
o 30% sur les eaux claires parasites de pluie
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Programme des actions a mener sur |'assainissement eaux usées - Noyal-sur-Vilaine

PRIORITE 1

Action

Année de réalisation

Montant estimé (€ HT)

Etudes de faisabilité pour I'extension de la capacité de traitement de la station d'épuration +

Réalisation du Dossier Loi sur I'Eau + Etudes géotechniques 2018 >0 000,00 €
Mise en conformité des avaloirs non conformes (3 avaloirs identifiés lors des tests a la fumée) 2018 7 500,00 €
Remplacement des tampons non étanches (5 tampons identifiés lors des tests a la fumée) 2018 2 500,00 €
rCéoanl;csr:;)rles au colorant de 84 branchements non conformes pour détermination des travaux a 2018 Veolia (contrat d'exploitation)
2019 125 000,00 €
2020 125 000,00 €
Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement tels que définis en priorité 1 2021 125 000,00 €
2022 125 000,00 €
2023 125 000,00 €
TOTAL des actions de priorité 1 685 000,00 €
PRIORITE 2
Action Année de réalisation Montant estimé (€ HT)
Maitrise d'oeuvre pour |'extension de la station d'épuration + études annexes (CT, SPS, relevé

topographique. P P ( 2020 200 000,00 €
Travaux d'extension de la capacité de la station d'épuration 2021-2022 3500 000,00 €
Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement tels que définis en priorité 2 2024 95 000,00 €

Mise en place de 8 boites de branchement (estimation en considérant 10% des habitations non
conformzs identifiées lors des tests a la funiée) " 2024 12000,00€
TOTAL des actions de priorité 2 3807 000,00 €
TOTAL des actions de priorité 1 et 2 4 492 000,00 €
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3.2. Précisions sur les surfaces actives

Lors de I'étude diagnostique du réseau d’eaux usées, des tests a la fumée ont été réalisés sur 11 000 ml de
réseau (tests a la fumée répartis sur différents bassins de collecte comme présenté en Figure 3). Les non-
conformités identifiées (avaloirs, gouttiéres...) par les tests a la fumée représentaient une surface active de
I'ordre de 13 200 m2.

Pour le bassin de collecte du poste des Landelles, les tests a la fumée ont notamment permis d’identifier un
avaloir de voirie et deux tampons non étanches en partie publique du réseau de collecte inspecté,
représentant une surface active estimée a 1 000 m?, soit 9% de la surface active mesurée au poste des
Landelles (11 200 m? pour mémoire).

3.3. Poste de la Giraudiere

Les volumes recus au poste de la Giraudiére d’apres les résultats des campagnes de mesure sur le réseau
sont indiqués dans le tableau suivant.

Tableau 3 — Volumes moyens attendus au poste de la Giraudiére en situation actuelle

NAPPE HAUTE NAPPE BASSE
m3/j m3/h m3/j m3/h
Situation actuelle
Eaux sanitaires 66 8,3 66 8,3
Eaux de nappe 106 44 61 2,5
ggur);ie;jp:i;:r:e::/s}:e cas d’une pluie trimestrielle de 150 52,5 150 52,5

Le poste de la Giraudiére est actuellement équipé de deux pompes de 46 m3/h.

Le risque de déversement apparait par temps de pluie : dans le cas d’'une pluie trimestrielle, le débit de
pointe attendu au poste est évalué a 65 m3/h en situation actuelle, en période de nappe haute.

Pour mémoire, ce poste dispose d’un bassin tampon de 270 m3, qui permet déja de limiter les risques de
déversements.

Des passages caméra ont été réalisés sur le secteur de la Giraudiére :
e 1128,74 ml lors des investigations complémentaires réalisées dans le cadre de I'étude diagnostique
du réseau EU
e 1024,42 ml fin 2020 dans le cadre de travaux de réfaction de voirie

Le linéaire ayant fait I'objet d’un passage caméra sur le bassin de collecte de la Giraudiere est de 3 165,86
ml, soit 28% du linéaire total du bassin de collecte.
Aucun défaut majeur n’a été identifié lors de ces passages caméra.

Le plan d’action pour limiter les risques de déversement s’oriente donc vers la réduction des eaux parasites
de pluie.

Pour limiter les risques de déversements dans le cas d’une pluie trimestrielle, il faudrait réduire la surface
active de 2738 m?, soit 37% de la surface active mesurée au poste de la Giraudiére (7 500 m? pour
mémoire).
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Les eaux parasites de pluie s’infiltrent dans le réseau de collecte des eaux usées par de mauvais
raccordements. Il peut s’agir de branchements privés non conformes (gouttiere, grille au sol...) ou bien de
non-conformités sur le réseau public (avaloirs de voirie...).

Les non-conformités sont identifiées par des contréles de branchement. Dés lors que la non-conformité est
identifiée, des travaux de mise en conformité peuvent étre définis.

La commune a donc engagé un programme de controles des branchements du réseau de collecte du poste
de la Giraudiére. Le programme prévoit le controle de 50 branchements d’ici un an et permettra de définir
les travaux de mise en conformité a prévoir en cas d’anomalie constatée.

L'objectif est de réduire les intrusions d’eau parasite afin de limiter les déversements d’eaux brutes au
niveau du poste de la Giraudiére.

Toutefois, selon les résultats des controles de branchement et des travaux qui auront été définis suite a ces
contréles, I'augmentation du débit de pompage du poste de la Giraudiere pourrait étre envisagé dans un
second temps pour limiter les déversements. Le refoulement du poste d’un diametre de 160 mm peut
accepter jusqu’a un débit de 92 m3/h (soit une vitesse d’écoulement de 1,5 m/s). Les pompes actuelles
pourraient alors étre remplacées par des pompes d’au moins 65 m3/h pour limiter les risques de
déversements par ce poste pour une pluie d’intensité trimestrielle.

3.4. Poste des Landelles

Les volumes recus au poste des Landelles d’apres les résultats des campagnes de mesure sont indiqués dans
le tableau suivant.

Tableau 4 - Volumes attendus au poste des Landelles en situation actuelle

NAPPE HAUTE NAPPE BASSE
m3/j m3/h m3/j m3/h
Situation actuelle
Eaux sanitaires 110 13,8 110 13,8
Eaux de nappe 66 2,8 58 2,4
;gur);ie/jp;:i;r:?/s}:e cas d’une pluie trimestrielle de 294 78,4 294 78.4

Le poste des Landelles est actuellement équipé de deux pompes de 34 m3/h.
Le risque de déversement apparait par temps de pluie : dans le cas d’'une pluie trimestrielle, le débit de
pointe attendu au poste est évalué a 95 m3/h en situation actuelle.

Des investigations complémentaires ont été réalisées sur ce bassin de collecte dans le cadre de I'étude
diagnostique eaux usées.

Des passages caméra ont été réalisés sur 1 634,51 ml de réseau du bassin des Landelles (soit 30% du réseau
de collecte du poste). Des défauts de structures du réseau ont été identifiés. Le gain pouvant étre attendu a
I'issue des travaux de réhabilitation est estimé a 7,7 m3/j, soit 0,32 m3/h. Ce gain ne permettrait pas de
réduire significativement les risques de déversements au niveau du poste.

Des tests a la fumée ont également été réalisés sur une partie du réseau de collecte du poste des Landelles.
lls ont permis d’identifier des anomalies, dont une surface active de 1 000 m? pour des anomalies sur la
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partie publique du réseau : 2 tampons non étanches rue Pierre Bellamy et 1 avaloir de voirie rue des Tilleuls.
Les travaux de réhabilitation préconisés pour ces anomalies identifiées en partie publique du réseau
permettraient de réduire le débit d’eau parasite de pluie de 7 m3/h dans le cas d’une pluie trimestrielle. La
commune s’engage a réaliser ces travaux (2 tampons + 1 avaloir) en 2022.

Ces travaux permettront de réduire une partie de la surface active a la pluie mais ils ne seront pas suffisants
pour limiter les risques de déversements dans le cas d’une pluie trimestrielle. Les volumes attendus au poste
des Landelles aprés ces travaux sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 5 - Volumes attendus au poste des Landelles en situation actuelle aprés travaux sur les 2 tampons et I’avaloir
de voirie

NAPPE HAUTE NAPPE BASSE
m3/j m3/h m3/j m3/h
Situation actuelle
Eaux sanitaires 110 13,8 110 13,8
Eaux de nappe 66 2,8 58 2,4
Gain estimé sur la surface active apres travaux sur 1 5
. . s 1000 m
avaloir et 2 tampons identifiés
Eaux de-plwe dans le cas d’une pluie trimestrielle de 204 71,4 204 71,4
20 mm/j et 7 mm/h

Le risque de déversement est encore important dans le cas d’une pluie trimestrielle. Le débit de pointe
attendu est d’environ 88 m?/h.

Pour limiter les risques de déversement en cas de pluie d’intensité trimestrielle, il faudrait réduire la surface
active de 7 700 m?, soit 69% de la surface active mesurée au poste des Landelles.

La commune de Noyal-sur-Vilaine va donc mener une nouvelle étude a I’échelle du bassin de collecte du
poste des Landelles. Cette étude comprendra des mesures de débits pour sectoriser le bassin de collecte
et orienter les recherches d’infiltrations d’eaux parasites. Des investigations complémentaires seront
ensuite réalisées sur les trongons identifiés pour permettre de définir les travaux de réhabilitation et/ou
de mise en conformité a engager.

La commune s’engage a lancer cette étude en 2022. Un programme de travaux sera défini a partir des
résultats de cette étude.

3.5. Travaux rues Planche Grégoire et Monnoyeur

Les rues concernées par les travaux de pose d'un réseau pluvial, Planche Grégoire et Monnoyeur, se
trouvent au niveau du bassin de collecte gravitaire de la station d’épuration, et ne concernent donc aucun
des quatre postes évoqués (CES, Champ Michel, Giraudiéere et Landelles).
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