
1200

705

1200

1950

2700 1575

1575

73
6

20
32

41
0

705

1950

1200

1700

1200

2950 1950

73
6

20
32

41
0

1575

1950

1200

700

120
0

2700 145
0

73
6

20
32

41
0

1700

1200

2950 145
0

120
0

700

73
6

20
32

41
0

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE RENNES PONTCHAILLOU

PROJET PHASE EMETTEUR N° LOT DISCIPLINE TYPE ZONE NIVEAU NUMERO INDICE

échelle : 1/200

CCI PCI BSA _ ARC ELEV TZS TN 4018 A

PC40.18
VUE D'ENSEMBLE DES ATRIUMS

A L'AIR LIBRE

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE JUIN 2020

CONSTRUCTION D'UN CENTRE
CHIRURGICAL & INTERVENTIONNEL

CCI-PCI-BSA-_-ARC-ELEV-TZS-TN-4018-A

PA
TI

O
 1

PA
TI

O
 2

PA
TI

O
 3

PA
TI

O
 4

FACADE NORDFACADE OUEST FACADE SUDFACADE EST
IT263 : définition d'un atrium à l'air libre
"Un volume libre fermé sur toutes ses faces latérales dont la plus petite dimension est 
inférieure à la hauteur de la façade la plus haute et qui ne comporte aucune occlusion 
en partie supérieure."

IT263 : dimensionnement d'un atrium
"Conventionnellement, un atrium, qu’il soit à l’air libre ou couvert, est un espace dont la 
plus petite dimension doit être au moins égale à √7H (H étant la hauteur du plancher 
bas du niveau le plus haut par rapport au niveau bas de l’atrium) sans être inférieure à 
7 mètres."

Avis technique de la Commission Centrale de Sécurité relatif à l'interprétation de l'IT263 
quant à la valeur H à prendre en considération lorsqu'un atrium possède des hauteurs 
différentes (6 mai 2010)
"La hauteur H à prendre en compte est la plus petite dès lors que l'atrium possède des 
hauteur différentes (effet de dilution des fumées)."
"Les membres de la commission centrale de sécurité estiment que la hauteur H à 
prendre en compte est la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut par rapport 
au niveau bas de l’atrium. Ce dernier est déterminé par un volume fermé sur toutes ses 
faces latérales par des façades de même hauteur. Dans le cas décrit ci-dessus, les 
façades forment des patios qui surmontent les atriums. Ces patios ne font pas partie 
de ceux-ci."

volume inférieur (rez-de-jardin logistique) : atrium dans l'atrium
hauteur < 4,1m
largeur mini 7m

volume atrium (plateau technique)
hauteur H (du plancher bas du niveau le plus haut par 
rapport au niveau bas de l’atrium) : 20,32
largeur mini √7H = 11,92m

volume supérieur (hospitalisations) : 
dimensions (27x14,5) largement supérieures à la hauteur (7,4)
ne correspond pas à la définition d'un atrium
non concerné par l'IT263 (patio qui surmonte un atrium)

volume inférieur (rez-de-jardin logistique) : atrium dans l'atrium
hauteur < 4,1m
largeur mini 7m

volume atrium (plateau technique)
hauteur H (du plancher bas du niveau le plus haut par 
rapport au niveau bas de l’atrium) : 20,32
largeur mini √7H = 11,92m

volume supérieur (hospitalisations) : 
dimensions (29,5x14,5) largement supérieures à la hauteur (7,4)
ne correspond pas à la définition d'un atrium
non concerné par l'IT263 (patio qui surmonte un atrium)

volume inférieur (rez-de-jardin logistique) : atrium dans l'atrium
hauteur < 4,1m
largeur mini 7m

volume atrium (plateau technique)
hauteur H (du plancher bas du niveau le plus haut par 
rapport au niveau bas de l’atrium) : 20,32
largeur mini √7H = 11,92m

volume supérieur (hospitalisations) : 
dimensions (27x15,75) largement supérieures à la hauteur (7,4)
ne correspond pas à la définition d'un atrium
non concerné par l'IT263 (patio qui surmonte un atrium)

volume inférieur (rez-de-jardin logistique) : atrium dans l'atrium
hauteur < 4,1m
largeur mini 7m

volume atrium (plateau technique)
hauteur H (du plancher bas du niveau le plus haut par 
rapport au niveau bas de l’atrium) : 20,32
largeur mini √7H = 11,92m

volume supérieur (hospitalisations) : 
dimensions (29,5x19,5) largement supérieures à la hauteur (7,4)
ne correspond pas à la définition d'un atrium
non concerné par l'IT263 (patio qui surmonte un atrium)
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